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はじめに 


本書の使いかた . 

付属品をお確かめください. 

必ずお読みください . 

安全上のごを意 . 

各部の名称 . 


基本編 （自動で撮る/テレビで見る） I 


[準備 


撮る 


g 生する I 


電源を準備する . 

カセツトを入れる/出す . 

コイン型 U チウム電池を入れる . 

カメラの準備 . 

IJ モコンを使う . 

日時を設定する . 


テープに 動画を撮る . 

ズームを 使って撮る . 

よりよいビデオ撮影のために. 

テープを 再生する . 

音重を調整する . 

テレビで見る . 


応用 編 （効果的に使う ）I 


撮る 


を生する I 


ご購入時の設定を変える. 


.メニュ- 


.プ□グラム AE . 


撮影場面や目的に合わせて撮る . 

ナイトモードを使う . 

美肌モードを使ラ . 

手動で明るさを変える . 露出□ック/露出補正 

す動ごピント化合わせる . 

色合いを調整する . ホワイトバランス ....... 

速い動さを撮る . シャッタースピード… 

セルフタイマーを使ラ . 

録画モードを選ぶ . 

録音レベルを調整する . オーディオレベル ....... 

風音を低減して撮る . ウィンドカット . 

外部マイクを使ラ . 

場面の切り換えと特殊効果 . デジタルエフ王クト… 


再生中に画面を拡大する . 再生ズーム . 

再生時に日時、カメラデータを表示する . データコード . 

テープに撮影した最後の場面を探す . エンドサーチ . 

見たい場面にすばやく戻る . ゼ□セットメモリー. 

撮影した曰の変わり目を探す . 日付サーチ . 


その他®11能 


マイカメラ機能を使う . 

2台のキヤノンビデオカメラを操作する. 


.リモコン コー ド. 
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編集ずる- 

ほかのビデオデッキへ録画する . 

ほかのビデオやテレビの画像を録画する . アナ□グ入力 . 

DV 端テ付さビデオから録画する . 

アナ□グ入力した映像と音声を 

デジタルビデオ機器に出力する . アナ□グーデジタル変換, 

撮影したテープに音声を追加する . アフレコ . 

DV ケーブルを使ってパソコンに接続する . IEEE 1394 接続 . 


力ートせ使つ- 

カードを入れる/出す . 

記録時の画質や画像サイズを選ぶ 
ファイル番号を U セツトする ........ 

カードに静止画を記録する . 

フラッシュを使つ . 


力ー ドに記録した静止画を確認する . 静止画確認時間 . 

カードに動画を記録する . 

AF 枠を選ぶ . 

ドライブモードを選ぶ . 連写/高速連写/ AEB 

パノラマ写真を撮る . ステイッチアシスト ..... 

カードを再生する . 

画像を消去しないよラにする . 画像プ□テクト . 

画像を消す . 画像消去 . 

画像を合成する . 力ードミックス . 

カードを初期化する . フォーマット . 

起動画面を作成する . 

印刷ずる- 

静止画を印刷する . ダイレクトプリント ...... 

印刷設定を選ぶ . 

印刷する領域を選ぶ . トリミング . 


白プ U ント指定した静止画を印刷する . 

画像面送ずる- 

US 目ケーブルを使ってパソコンに接続する ......... USB 接続 . 

画像をパソコンに転送する （ Windows のみ対応) . 

転送する画像を送信指定する . 

その估に注意など）- 

メニュ-覧 . 

ネットワークモードについて . DV Messenger Versions.. 

図面表术について . 

キヤノンビデオシステム . 

取り扱い上のごを意 . 

ビデオへッドをク U —ニングする . 

曰常のお手入れ/保管上のごを意 . 

こんなとさは . 

おかじ使うとさ . 

保証書とアフターサービス . 

が ft 様 . 

索引 . 
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このたびは、キヤノン FV M2 日をお買い求めいたださまして、誠にありがとうございます。ご使 
用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。お読みになった後は、 
大切に保管してください。 

本書の構成は、次のとおりです。 

はじめに（田4〜）：安全上のご注意や各部の名称などを説明しています。 

基本編 （ 口17〜）:電源や基本的なテープへの撮影や再生のしかたなどを説明しています。 
応用編（田42〜）:効果的な撮影や再生のしかたなどを説明しています。 

編集する（田80〜）：ビデオデッキへのダビングや編集のしかたなどを説明しています。 
カードを使ラ（田93〜）：カードへの記録や再生のしかたなどを説明しています。 

印刷する（田128〜） :ダイレクトプ U ント対応プ U ンターを使った印刷のしかたを説明 

しています。 

画像転送する（田14已〜）：パソコンへの画像転送のしかたを説明しています。 

その他（田1已2〜）：画面表示や取り扱い上のごを意などを説明しています。 


本書の記載について 

の:操作するうえで、守ってい 
^ ただきたいことです。 

:翻案作に力日えて、知ってお 
いていた樹たいことです。 

(田〇〇): () 内の数字は参照ペー 
ジです。 

〇 :表示の点滅を示しています。 



• 文中の「画面」は、液晶画面またはファインダーの画面を表しています。 

•文中の「カード」は、 SD メモ U —カードまたはマルチメディアカードを表しています。 
• 作例写真は、スチルカメラで撮影したちのを使用しています。 

’動作モードは、電源スイッチとテープ/カード切換スイッチの位置で切り換えます。 


カメラモード 
再生 ( VTR ) モード 
カードカメラモード 
カード再生モード 


電源スイッチの位置 
カメラ 
再生 ( VTR ) 
カメラ 
再生 ( VTR ) 


テープ/カード切換スイツチの位置 
_画_ 

画 

巧 

巧 


参照ページ 
29 
36 
97 
115 


動作モードによっては、使用できない機能びあります。本書では、次のように表示しています。 
使用でさます 。 { カメラモード 3 :使用でさません。 


カメラモード 
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\ 付属品をおおかめ < だをい 

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 


FV M2 日使用説明書 

n 

Digital Video 
Software 使用説明書 

// 

DV Network 
Software 使用説明書 

□ 

コンパクトパワー 
アダプター CA-570 
電源コード 

バッテ IJ ーパック 
NB-2LH 

コイン型 U チウム電池 
CR 202 已 

の 

U モコン 

( ワイヤレスコント □- ラー ) 

WL-D83 

IJ モコン用 
単 3 乾電池 2 本 

レンズキャップ/ 

レンズキャップ用ひを 

シヨルダーストラップ 

SS-900 

ステレオビデオ 
ケーブル 

STV-2 己 ON 

US 目ケーブル 
IFC-300PCU 



SD メモ U —カード 
SDC-8M 

(サンプル画像入り） 

參 

ソフトウェア CD-ROM 
DIGITAL VIDEO 
SOLUTION DISK 
Windows 用/ 
Macintosh 用 
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^ 必ずお読み < だをい 



ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを確認してください。 


記録内容の補償はできません。 

万一、ビデオカメラやテープ、カードなどの不具合により記録や再生されなかった場合、 
記録内容の補償については、ご容赦ください。 


著作権について 

あなたびビデオで録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 
上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人 
として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合びありますのでごを意 
<ださい。 


長時間録画モードについて 

長時間録画 （ LP ) モードは、標準 （ SP ) モードの1.己倍の録画びできる機能です。長 
時間録画モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生 
時、画面にモヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりする場合びあります。 
大切な撮影には SP モードをお使いください。 


- Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

-円 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

- " Miniiy " □ゴは商標です。 

-"ぶみ’’ □ゴは商標です。 

• Macintosh , Mac 日 S は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

• Windows ® は、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。 

- DCF □ゴマークは、（社)電子情報技術産業協会 （ JEITA ) の 「Design rule for 
Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス B 情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


本機を DV 端子付きのパソコンと接続するときは、別売の DV ケーブル CV -1 己 OF / 
CV -25 日 F をお使いください。 USB 端子付きのパソコンと接続するときは、付属の 
US 目ケーブ J レ IFC - 300 PCU をお使し^<ださし、 
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てまを上 (0 ご注意 


ご使用の前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
絵表示に ついて： 

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいたださ、あなたや他 
の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしてい 
ます。 

その表示と意味は次のようになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 


へ ： a か"一 A A A この表ホを無視して、誤った取 0 がいをすると、 火災、 感胃、破裂など 
/»\ /®\ Ax AA によ]て、 A び死なたは重傷を自う可自船ヴホ旋される解です。必 

乂災感電破裝 ずお守りください。 

煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生した場台、すぐに、電源プラ 
グをコンセントか5抜くか、バッテリーパックをはずしてください。 

そのまま使用すると、乂災、感電の原因となります。 

煙び出なくなるのを確認してから、ご購入になった販売店または 
キヤノンサービスセンターに修理を依頼してください。 

お客様による修理は危険ですからおやめください。 

を 

プラグをコンセント 
から巧く 

本機器を落としたり、外装を破損した場合は、電源プラグをコンセントか5 
抜くか、バッテリーパックをはずしてください。 

ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターに修理を依頼してく 
ださい。 

そのまま使用した場合、乂災、感電の原因となります。 

を 

プラグをコンセント 
から巧く 

本機器内部に水、飲料水、海水などの液体び入ったり、濡5したりしないよ 
うにごま意ください。または異物び入った場合は、ずぐに、電源プラグをコ 
ンセントか5巧くか、バッテリーノくックをはずしてください。 

そのまま使用した場合、乂災、感電の原因となります。ご購入に 
なった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

特にお子様のいるご家庭では、ごを意ください。 

を 

プラグをコンセント 
から巧く 

風呂場、シャワー室など湿度の高い所に置いたり、使用したりしないでくだ 
さい。 

水などび入ると、乂災、感電、やけどの原因となります。 

(§) 

風呂場、シャワー室 
での使用禁止 

バッテリーパック内部にか、飲料水、海水などの液体び入ったり、濡5した 
りしないようにごま意ください。 

そのまま使用した場合、乂災、感電、やけどの原因となります。雨天、降雪 
中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特にご注意ください。 

鐵 

水 濡れ 禁止 

雷び鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 

感電の原因となります。 

(D 

接触禁止 





まを上のご注意一つづを 


へ 巧か一 _ AAA この表ホを無視して、誤った取 C がいをすると、乂夕 !、 感 胃、 破裂など 
/ f \ 暨告/«\ /へ 鳥、 にわて、 A び死!::または魏をお可自制びを晚される船です。於 
= "乂災感電破製 ずお守りください。 

本機器を海が旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、 DC/AC コンバー 
ターなどの電源に接続しないでください。また、表示された電源電圧や周波 
数 m がでは使用しないで < ださい。 

乂災、感電、けびの原因となります。 


海外で使用する場合は、その国の電圧、コンセントのお状をお調べください。 

乂災、感電の原因となります。 


海外で、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、根元ま 
で入れてください。 

根元まで入れない場合、感電の原因となります。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや 
巧れを、乾いた布で拭を取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因 
になります。 


電源コードを傷つけないでください。 

•加工したり、傷つけたりしないでください。 

•無理に曲げたり、引っ 5 長ったり、重いものを載せたりしないでください。 

- 熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。 

電源コードび傷ついたり（芯線の露出、断線等）して、乂災、感電の原因と 
なります。コードび傷ついた場合、ご購入になった販売店またはキヤノン 
サービスセンターにご依頼ください。 

を 

本機器の外装をはずさないでください。 

内部に高電圧の部分びありますので、感電の原因となります。内部の点検- 
調整-修理は、ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターにご 
依頼ください。 

感 

分解禁止 

本機器を分解、改造しないでください。 

発熱、乂災、感電、けびの原因となります。 

(D 

分解禁止 

強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。 

破損により、乂災、やけど、けびの原因となります。特に、液晶画面は、ガ 
ラス製のため、画面に強い衝撃を与えると、割れてけびの原因となります。 

§ 
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へ巧か一一 A A A この表ホを無視して、誤った取 C がいをすると、 がん 感胃、破裂など 
/ f \ 暨告 /®\ / へ 鳥、 にわて、 A び死!::または賴をお可題びを晚される船です。於 
^ =" 乂災感電破製 ずお守りください。 

指定された巧電器を使用してください。 

DC プラグの形状び同じでも、電圧や極性び異なる場合びあるので、それ！;(外 
のものを使用すると、発熱や、変形して、乂災、感電の原因となります。 


バッテリーパックは、指定された機器にご使用ください。 

それ！;(外のものに使用すると、バッテ IJ ーパックの液漏れ、発熱、破裂の原 
因となります。 


バッテリーパックを、金属製のネックレス、キーホルダー、ヘアピンなどと 
一緒に、携帯や保管をしないでください。 

バッテ U — パックなどの「+」と「一」の端テびショートされ、高熱や液漏 
れにより、やけど、けびの原因となります。 

持ち運びや保をのとさは、必ず付属のショート防止用端テカバーを取り付け 
て < ださい。 

を 

本機器の内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせないでください。 

乂災、感電、けびの原因となります。 


バッテリーノくック、乾電池、コイン型リチウム電池などを、電子レンジ、才ーブ 
ンなどで加熱したり、义の中へ糊ず入れたりしないでください。 

バッテ IJ ーパックの破裂により、やけど、けびの原因となります。 

を 

バッテリーパックか5液漏れした時、皮膚やを服につけたり、目に入れたり、 

义気に近づけたりしないでください。 

皮膚の障害、失明、発乂の原因となります。 


バッテリーパックを電源コンセントや自動車のシガーライターソケットなど 
に直接接続しないでください。 

バッテ U — パックの液漏れ、発熱、破裂により乂災、やけど、けびの原因と 
なります。 

を 

コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてください。 

万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースび壊れて、電池の液で胃、腸び損傷す 
る恐れびありますので、ただちに医師と相談してください。 


お子様び使用のとをには、保護者び正しい使用方法を巧分に教えてください。 
また、使用中にもごを意ください。 

感電、けびの原因となります。 
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まを上のご注意一つづを 


へ 巧か一 _ AAA この表ホを無視して、誤った取 C がいをすると、乂夕 !、 感 胃、 破裂など 
/ f \ 暨告/«\ /へ 鳥、 にわて、 A び死!::または賴をお可自制びを晚される船です。於 
= "乂災感電破裂 ずお守りください。 

乳幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。 

感電、けびの原因となります。 


自動車などの運転中に、運転者は本機器を操作しないでください。 

交通事故の原因となります。 

を 

撮影しているときは、周囲の状況にごを意ください。 

けびや交通事故の原因となります。 


本機器をぐ5ついた台の上や傾いた所など不ま定な場所に置かないでくださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けびの原因となります。 


ビデオカセットの挿入□などか5内部に金属類や燃えやすいものなどを差し 
込まないでください。 

そのまま使用した場合、乂災、感電の原因となります。 


本機器を、ストーブなどの熱器具に近づけないでください。 

外装び変形したり、コードの被覆び溶けて、乂災、感電の原因となることび 
あります。 


直射日光下や発熱体のそばなど、目〇で似上の高温の場所で使用や放置しない 
で < ださい。 

バッテ U — パックの液漏れ、発熱、破裂により、乂災、やけど、けびの原因 
となることびあります。 


コンパクトパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラなどを使用 
中に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。 

長時間皮膚び触れたままになってし局と、低温やけどの原因となることびあります。 
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A 三±ゴ=この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定される内容 
心 /±ク胃および物的損害のみの発生び想定される内容です。必ずお守りください。 

テーブルク□ス、じゅうたん、ふとん、クッションなどをかけたまま使用しな 
いで < ださい。 

内部に熱びこちり乂災の原因となることびあります。 

を 

指定されたバッテリーパックを使用してください。 

それ！;(外のものを使用すると、バッテ IJ ーパックの破裂、液漏れにより、乂 
災、けびや周囲を巧す原因となることびあります。 


濡れた手で、電源プラグを巧を差ししないでください。 

感電の原因となることびあります。 

磯） 

めれ手禁止 

電源プラグをコンセントか5抜くとをはぶ、ずプラグを持って抜いてください。 

電源コードを引っ張ると、コードび傷つさ、乂災、感電の原因となることび 
あります。 


使用しないとをは、ま全のために、必ず電源プラグをコンセントか5巧いて 

<ださい。 

を 

プラグをコンセント 
から抜く 

テレビは前面び重いので、アンテナコードや A V コードなどを接続するとを、 
転倒防止の処置をとってください。 

テレビび転倒し、けびの原因となることびあります。 


コード類は正しく配置してください。 

電源コード、 DC ケーブル、 AV ケーブルなどに足を引っ掛けたりして、転倒 
したり、ちのび落ちたりして、けびの原因となることびあります。 


バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取 
り付けてください。 

緩んで脱落すると、けびの原因となることびあります。 


湿気、油煙、ほこりなどのをい場所に保管しないでください。 

火災、感電の原因となることびあります。 iV ) 

禁止 
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まを上のご注意一つづを 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容 

心 /±ク胃および物的損害のみの発生び想定される内容です。必ずお守りください。 

お子様びビデオカセットの挿入□か5、手を入れないようにごを意ください。 

けびの原因となることびあります。 

A 

指をはさまれない 
よラ 注意 

飛行機内で使用ずる場台は、乗務員の指示に従ってください。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れびあります。 


コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまないでください。 

発熱により、やけどの原因となることびあります。 


フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。 

目の近くでフラッシュを発光すると、視力障害を起こす恐れびあります。特 
に、乳幼児を撮影するときは] ml ； (上離れてください。 


車の運転者などに向けて、フラッシュを発光しないでください。 

事故の原因となります。 

を 

フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。 

やけどの恐れびあります。 

0 

禁止 


いずれもち全に関ずる重要な内容でずので、必ず守ってください。 
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T 各部のちが i 


() 内の数字は参照ページです。 


C 本な 


録画サーチ+ボタン (32) / 
►►(早送り)ボタン(37)/ 
カード+ボタン （115) 

録画ヴー チー ボタン (32)/ 

回録画チェックボタン(32)/ 
◄◄構戻し)ボタン(36)/ 
カードーボタン （115) 


オーディオレベルボタン （61) 

デジタルエフェクトボタン (66) 
デジタルエフェクト 
入/切ボタン (67) 

ナイトモードボタン （48) 

なへ^(イージーダイレクト） 
ボタン（129、 146) 

液晶画面- 
(LCD)(30) 


液晶画面日 PEN 爛く) 
ボタン （29) 



ドライブモードボタン （111)/ 
■(停止)ボタン （36) 

失（フラッシュ)ボタンり02)/ 
■属生/一時停止） 

ボタン (36) 

& (セルフタイマー） 

ボタン (58) / 

録画一時停止ボタン (82) 


カードミックスボタン（124)/ 
スライドショーボタン （116)/ 
E □(ステイツチアシスト） 
ボタン （113) 


BATTERY RELEASE 
(バッテリー取りはずし） 
ボタン （18) 

シ U アル番号（機番） 
バッテ U —取り付け部 
露出ボタン(50)/ 

エンド サーチ ボタン （75) 
メニューボタン （42) 

設定ボタン（38、 43) 

カード動作ランプ (93) 


フ オー カスボタン(53)/ 
データコード ボタン （74) 
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各部の名荷;一つづを 


ファインダー （22) 



プ/カード切換スイッチ （29) 


テープを使用する 
巧： 力ー ドを使用する 


フォトボタン （97) 

■ズームレバー (33) 


撮影モード切換スイッチ 

(45)_V^ _ 

回：プ□グラム AE モード 
□ : □ (全自動)モード 


ストラップ取り付け部 
(23) 

CHARGE (充電)ランプ 
(17) 

電源ランプ （29) 

スタート/ストップボタン （29) 
電源スイッチ （29) 


スピーカー (38) 


グ U ップベルト （22) 
ストラップ取り付け部 （23) 

カセット入れ （20) 

OPEN/EJECT 全 
(開く/カセツト取り出し） 
スイッチ 

グ U ップ カバー （20) 



テープやカードに画像を記録する 
電源を切る 

テープを再生する、力ードの画像を見る、 
静止画を印刷する、 

パソコン ( こ画像を取り込む 
■ク * :パソコンと接続して DV Messenger 
を使用するとさ 

* 詳しくは、付属の DV Network Software 使用説明書をご覧ください。 


カメラ 

/切 
\でバ再生 (VTR) 


ネットヮ- 
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端テカバー 


DC IN 端テ （17) 

コイン型 U チウム電池 
CR 2 日2己入れ （21) 



S - 映像端テ(入力/出力） 

(41、 103) 端テ カバー 


マイク端テ （63) 


映像/音声端テ 
(入力/出力） 

(40)/ 

へッドホン端テ （39) 

DV 端テ(入力/出力） 
(80、 92) 

US 目端テ （145) 


アドバンスト 
ァクセヴ U —シュー (63) 

フラッシュ (102) 

フオーカス U ング （53) 


ステレオマイク 

U モコン受光部 （24) 

補助光(白色 LED ) (47) 


.脚ねじ穴 （35) 
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各部の名荷;一つづを 


® ズーム ボタン （33) 

® 送信部 (24) 

② ▲/ ▼ボタン （43) 

⑩メニユーボタン （42) 

⑤フォトボタン （97) 

⑩設定ボタン （43) 

④スタート/ストップボタン （29) 

⑩力ード+ /力ードーボタン （115) 

⑥セルフタイマーボタン (58) 

スライドシヨーボタン （116) 

(6) デジタルエフェクトボタン、入/切ボタン (66) 

⑩卷戻しボタン （36) 

巧）オンスクリーン（画面表示)ボタン （154) 

袋)再生ボタン （36) 

® データコードボタン （74) 

© 早送りボタン （37) 

⑨日付 サーチ ボタン （77) 

@) 逆ち向コマ送り/逆ち向再生ボタン （37) 

⑩ゼ□セットメモ U —ボタン （76) 

獲)停止ボタン （36) 

⑩ ]2 bit 音声出カボタン （91) 

⑩アフレコボタン （89) 

® 正ち向コマ送り/正ち向再生ボタン （37) 

@ 一時停止ボタン （37) 

⑩録画一時停止ボタン （82) 

(§) ス□-ボタン （37) 

@ アナ□グ-デジタル変換ボタン （87) 

® X 2ボタン （37) 


( g ) IJ モコンコード設定ボタン (79) 
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^ 電源を準備ずる 

バッテリーパックは、充電してから使います。 



0 V ッテリー7 ックを巧り付ける 



〇電源スイッチを「切」にずる 

© ファインターを上ばる 

0 バッテリーパックを押し付けながら、 
カチッと□ックされるまで下にず5 
ず 

バッテ U —パックを使うとさは、ショート防止 
用端テカバーを取りはずします（田]76)。 



1 


Ov ッテリーパックを巧電ずる 



〇コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

© 電源プラグをコンセントに差し込む 

© DC IN 端子にコンパクトパワーアダ 
プターを差し込む 

充電ランプび点滅し、充電び始まります。 
充電び終わると、充電ランプび点灯します。 

〇コンパクトパワーアダプターを本機 
か5巧く 

0 電源プラグをコンセントか5巧く 

〇 電源コードをコンパクトパワーアダ 
プ ターから 抜く 


||!のぺー ジへ11|\ 
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電源を準備する一つづを 


〔バッテリーパックを取りはずす 



〇ファインターを上ばる 

© BATTERY RELEASE ボタンを押し 
なげら 、バッテリーパックを上にず 
5ず 


f 家庭用コンセントにつないで巧5 

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテリーパックの残量を気にせずに使用でさます。 



〇 

〇 

0 

〇 


電源スイッチを「切」にする 

コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

電源プラグをコンセントに差し込む 

DC IN 端子にコンパクトパワーアタ' 
プターを差し込む 



〇コンパクトパワーアダプターを抜さ差しするとさは、必ずビデオカメラの電源を 
切ってください。 

〇テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノ 
イズび出ることびあります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケー 
ブルから離してください。 

〇 DC IN 端テには、指定された製品！;(外を絶対に接続しないでください。また、コン 
パクトノ（ワーアダプターを指定された製品外に接続しないでください。 

〇コンパクトパワーアダプターを使用中、音びすることびありますび、故障ではあり 
ません。 

〇バッテ U —パックの充電中は、コンパクトパワーアダプターの電源コードを、コン 
セントから抜さ差ししないでください。充電び停止したり、充電ランプび点灯して 
もバッテ IJ ーパックび正しく充電されていないことびあります。このような場合は、 
バッテ U —パックを一度取りはずしてから、取り付けてください。また、充電中に 
停電び起さた場合ち、同様の手順で充電し直してください。 
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O コンパクトパワーアダプター、バッテ U —パックに異常びあるとさは、充電ランプ 
び早い連続した点滅（日.己秒間隔で]回）になり、充電を中止します。 

〇ランプの点滅/点好び充電した目安の量（残量）を示します。 

日〜己日％: 約1砂間隔で]回ず つ 点滅 
已日％！;(上： 約1砂間隔で2回ず つ 点滅 
100% :点好 

〇バッテ IJ ーパックの充電時間とフル充電したバッテ U —パックの使用時間は、次の 
とおりです。 


バッテリーパック 

NB -2 LH 

NB -2 L 

(別売） 

BP -2 L 12 

(別売） 

BP -2 L 14 

(別売） 

本機での充電時間 

約11已分 

約11日分 

約18□分 

約21□分 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

約9日分 

約7日分 

約14已分 

約18已分 

液晶画面使用時 

約7已分 

約已已分 

約12□分 

約1已已分 

実撮影時間* 

ファインダー使用時 

約已日分 

約4日分 

約80分 

約1日□分 

液晶画面使用時 

約4日分 

約30分 

約7日分 

約8已分 

再生時間 

約1日已分 

約8已分 

約17已分 

約22日分 



1 


* 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をくり返し 
たとさの撮影時間の目安です。実際には、これよりち短くなることびあります。 

〇 ] 日む〜 3 日む の範囲で充電することをおすすめします。 日む 未満、4 日む！; (上では、 
充電ランプび早い連続した点滅になり、充電を中止します。 

〇充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。 

〇低温下で使用したとさには、使用時間は短くなります。 

〇別売のバッテ U - チャージャ ー C 巨- 2 LT を使って充電できます。詳しくは、バッテ 
U —チャージャーの使用説明書をご覽ください。 

バッテ U — チャージヤーを使用したとさのバッテ U —パックの充電時間は、次のと 
おりです。 


バッテリーパック 

巧電時間 

NB -2 LH 

約9 日 分 

NB -2 L (別売） 

約80分 

BP -2 L 12 側売） 

約1 己日 分 

BP -2 L 14 側売） 

約170分 



〇バッテリーパックは、モ定撮影時間の2〜3倍分をご用意ください。 

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッ 
テ U —パックの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予 
定撮影時間の2〜3倍のバッテ U —パックを用意することをおすすめします。 
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誤消去防止 0 
つまみ W 



ビデオカセツトは、 MinIK マークの付いたものをお使いください。 


〇 OPEN/E JECTA スイッチを押し、 
グリップカバーを止まるまで開く 

カセット入れび自動的に開さます。 

©カセットを入れる/出す 

• カセットの透明な窓をグ U ップ側に向け、 

誤消去防止つまみを上にして入れます。 
•カセットを出すとさは、カセット入れから 
まっすぐに引さ抜さます。 

01 PUSH I マークを押して、カセット入 
れを閉める 

カセツト入れび自動的に収納されます。 


〇カセット入れが完全に収納されてか 
5、グリップカバーを閉める 


图 

國 


〇カセット入れび自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを巧げたり、グ 
IJ ップカバーを閉じたりしないで<ださい。故障の原因となります。 

〇グ U ップカバーを閉めるとさは、指をはさまないよラにごを意ください。 

バッテ U —パックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチび「切」でち、力 
セットの出し入れはできます。操作び終わると自動的に電源び切れます。 


0 


C カセツトを入れる/出す 
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\ コイン型リチウム電池を入れる 



世界時計のエリアや曰付、時刻 （の 2己）などを記憶するには、コイン型リチウム電池が必要で 
す。お使いになる前に付属のコイン型リチウム電池を入れてください。 

電池を交換するとさは、コイン型リチウム電池 CR 2 日2己をお求めください。 



〇 

〇 

e 


〇 

0 


端子カバーを開く 


電池 カバーを 取りはずす 

電池を交換するとさは、曰付などのデータを保 
持するため、コンパクトパワーアダプターなど 
の電源を取り付けておくことをおすすめします。 


電池を入れる 

電池の+側を外側にして、電池入れに入れます。 

よ 1 

+ © ◎◎- 

電池 カバーを 取り付ける 
端子 カバーを 閉じる 



1 


fgpi コイン型 U チウム電池の交換時期 

1^コイン型 U チウム電池は約]年使用でさます。電池び入っていなかったり、電池の容量び 
低下すると、「を P 」 び画面でホく点滅し、電池の交換時期を知らせます。 
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^ カメラの準備 



G ファインダ-を調整ずる（視度調整) 



電源を入れ、ファインダーを止まるところまで 
まっすぐ引さ出します。ファインダー内の表示び 
はっさり見えるように、視度調整レバーを動かし 
て調整します。 

ファインダーを使用するとさは、必ず液晶画面を 
カチッと音びするまでしっかりと閉じてください。 
ファインダーを収納するとさは、まっすぐ押し込 
んで < ださい。 


C レンズキャップを巧り付ける 



付属のひををレンズキャップの穴に通し、本体の 
グ U ップベルトに取り付けます。 

レンズキャップを取り付け/取りはずしするとさ 
は、キャップのボタンを巧します。 

撮影中は、レンズキャップをグ U ップベルトに 
引っ掛けておくと便利です。 



〔クリップベルトを調整する 



ち手で本体を持ちなびら、親指でスタート/ストッ 
プボタン、人差し指でズームレバーび操作でさる 
よラに、手の位置をミ夫め、ベルトの長さを調整し 
ます。 
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\ y モコンを巧 5 


〔リモコンの操作のしかた 



リモコン受光部に向けて、リモコンのボ 
タンを押す 


f 電池の入れかた _ ) 

リモコンは、2本の単3 ( R 6) 乾電池で動作します。 



〇つまみを押しなが5、電池カバーを 
開ける 

0®、©を表示に合わせて正しく入れ 
る 

0電池 カバーを 閉める 



〇本機には2種類の U モコンコードびあります。 IJ モコンで操作できないときは、必 
ず本体の IJ モコンコードを確認してください。電池を交換すると、 IJ モコンコード 
は「設定1」に戻ります（口79)。 

〇 U モコンのボタンを押してち動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなく 
なったとさは、電池を交換してください。2本とち、新しい電池をお使いください。 
〇 U モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常に動作し 
ないことびあります。 
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f 曰時を設定ずる 


はじめてお使いになる場をや、コイン型リチウム電池を交換した場をには、画面に「エリア/曰 
時を設定してください」の表示び出ます。曰付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定 
して < ださい。 


Ot 界時計のエリアを選ぶ 



メニュ- 







メニューボタンを巧ず 


•メニューび出ます。 



1 



2 r システム設定 J を選ぶ 

① 設定ボタンを上/下に}甲して、 

選択枠を「システム設定」に合わせます。 

② 設定ボタンをまっすぐ}甲すと、 

「システム設定」サブメニューび出まず。 



3 r エリア/サマータイム J を選ぶ 

① 設定ボタンを上/下に押して、 

選択枠を「エリア/サマータイム」に台ね 
せまず。 

② 設定ボタンをまっすぐ}甲すと、 
「エリア/サマータイム」だけの表示にな 


ります。 


•はじめてお使いになる場合は「トウキヨウ」 
が最初に表示されまず。 

③設定ボタンをまつずぐ}甲ずと、「システム 
設定」サブメニューに戻りまず。 


次のぺージへ 
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曰時を設定ずる一つづを 


广日付/時刻を設定ずる _ ) 

fc 巧の加 。 W fJHigJBHBa i!H5L 站 。 H 



4 r 日時設定 j を選ぶ 

① 設定ボタンを上/下に}甲して、 

選択枠を「日時設定」に合わせまず。 

② 設定ボタンをまっすぐ}甲すと、 

「日時設定」だけの表示になります。 



5曰がと時刻を設定ずる 

例： 2004年湖旧午前9時20分に設定 
する 

① 設定ボタンをまっすぐ巧して、 

項目を選びまず。選んだ項目び点滅します。 
巧すたびに、年^月^日^時^分と項目び 
変わります。 

② 設定ボタンを上/下に}甲して、数字を選び 
ます。 

①と②の操作をくり返して設定します。 

③ 時報に合わせて、メニューボタンを巧しま 
ず。内蔵時計び動を始めまず。 
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エリアを選ぶ 


>設定ボタンを上/下に巧します。 

>巧すたびに都市名び変わり、その都市の曰 
付/時刻になります。 



2 メニューボタンを巧す 

•メニューび消えます。 


夏時間を設定するとさは 


都市名のちにミをマークの付くをのを選んでください。 


の04,1 口，: 
AM 120 


娩巧臨なリ箱^了 


次のぺージへ nJK 
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广撮影時に曰時を表巧する _ ) 

本機では、撮影中に現在の曰時を画面の左下に表示でさます。 

gjBfct ja ( 再生 (VTR) モ - ド 1 1 gaajBfctgjj f 力 - ドち生モ - ド 1 


① メニューボタンを}甲す 

② r 表示設定」「日時表示」「入」を順に還 
ぶ 

-設定ボタンを上/下に}甲して項目を選び、 
まっすぐ}甲して設定します。 

③ メニューボタンを}甲す 


r 旅行巧のエリアを選ぶ _ ) 

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ケ所の標準時間を表示でをます。海外へ旅行し 
たとさに「エリア」の設定を旅行先に変えるだけで、日時は現地時間に変わります。 

2已ぺージの操作3-②のあと 



巧冊否 


lUP パ 7-9 イム•- ■拉拉_ ] 

の灿，1日，1 
AM 12；20 



































曰時を設定ずる一つづを 


世界時計の都市と代表国 











































でテープに動画を撮る 



撮影ずる前に 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画•録音されていることを確認してください。大切な撮影の 
前には市販の乾式のク U —ニングカセツトを使って、ビデオへッドをされいにしてください。 


(； 液晶画面を見なが5撮る 



〇レンズキャップをはずす 

©カメラモードにする 

1. 電源スイッチを「カメラ」にする 

2. テープ/力ード切換スイッチを「画」に 
する 

•電源スイッチは、緑ボタンを巧しなが5 
「カメラ」に合わせます。 

•電源ランプび点なします。 



I 



©液晶画面を開く 

OPEN ボタンを巧して開き、見やすい角度に 
調整します。 

〇スタート/ストップボタンを押す 

•撮影び始まります。 

• スタート/ストップボタンをもう一度}甲す 
と、撮影一時停止になります。 


撮影が終わった5 

〇電源スイッチを「切」にする 
©液晶画面を垂直にしてか!5閉じる 

カチッと音びするまでしつかりと閉じてください。 

©レンズキャップをつける 
〇カセツトを取り出す 
©バッテリーパックを取りはずす 

「次のぺージ/ 
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テープに動画を撮る一つづを 


〇カセットを入れた直後は、テープカウンターび完全に止まってから、撮影を始めて 
<ださい。 

〇カセットを取り出さなければ、電源を切ってを、次の場面をされいにつないで撮影 
でさます。 

〇屋外など周囲び明るい場所で撮影するとさに液晶画面び見にくい場合は、ファイン 
ダーで見なびら撮影してください。 

液晶画面は 

〇 9ぴまで開きます。 
e 180°まで回転します。 
e 9ぴまで回転します。 

液晶画面の角度を変えるときは、必ず9ぴ開いてか 
ら行ってください。 


〇大さな音の近く（巧ち上げ花乂や太鼓、コンサートなど）で撮影すると、音び歪ん 
だり、実際より小さく記録されることびあります。これは故障ではありません。録 
音レベルは、手動でち調整でさます（田6日)。 

〇撮影一時停止中は、テープとへッドの保護のために、約5分で電源び切れます。電 
源び切れる約20砂前に、画面中央に r 逸 AUTO POWER OFRI び出ます。撮 
影を続けるとまは、電源スイッチを一度 r 切 J にしてか6、電源を入れ直してくだ 
さい。 

〇液晶画面やファインダーは、巧常に精密度の高い技術で作6れています。99.99% 
が上の有効画素びありますび、黒い点びあ6われたり、ホや青、緑の点び常時点'灯 
することびあります。これは、 K 障ではありません。なお、これ6の点は、記録さ 
れません。 

( 液晶画面をホ目手に見せなが5撮る（巧面撮影） ） 

液晶画面を相手に見せなが5、ファインダーを使って撮影できます。セルフタイマー(口已 8) 
などで、ビデオカメラを固定して大勢で撮影したりするとさにも便利です。 

液晶画面を90°まで開き、180°まで 
回輯する 
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O — プ撮影中の画面表示について 


® r み J の点滅 


コイン型 U チウム電池び入っていなかった 
り、電池の容量び低下すると、「奇」び赤く 
点滅します。新しいコイン型 U チウム電池と 
交換してください。 


⑥お知 S せタイマー 


撮影を始めてから約]日秒間、撮影時間を表 
术しま9—。 

- ] つの場面の撮影時間び短いと、落ち着さ 
のない画面になりびちです。お知らせ夕 
イマーを見なびら、撮影すると便利です。 


①タイムコード（撮影時聞表示) 


撮影時間を「時：分：秒」で表示します。 

-本機はド□ップフレームち式を採用してい 
ます。ド□ップフレームち式では、3日フ 
レーム/秒でカウントするタイムコードと、 
フレーム周期び29.97秒の NTSC 映像信号 
との間に生じるズレを自動的に補正し、よ 
り高精度の編集び可能です。 


( D テープの残■表巧と 「回 ENDj 
の点！口 


テープの残量時間を「分」で表示します。 
撮影中は「[^」び動さます。 

撮影中にテープびなくなると「回 END 」 
び点灯し、停止します。 

-撮影時間び1己秒下のとさは残量表示び 
出ないことびあります。 

. テープの残量表示は、テープの種類によつ 
ては、正しく表示されないことびあります。 


③バツテリー/ ツクの残■表示 


バッテ U —パックの残量の目安を表示しま 
す。 


バッテ U —パックび消耗すると「亡□」 
び赤く点滅します。充電したバッテ U — 
パックと交換してください。 

消耗したバッテ IJ ーパックを装着する 
と、電源び入らなかったり、「亡□」び 
出ずに切れたりすることびあります。 

残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ 
U —パックの状態により必ずしも一致し 
ません。 


[iMic>fMe>r <1 む r ii む ryi 



撮る 


I 

III 


3②^④⑥ 
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テープに動画を撮る一つづを 


〇—プに撮影した画像を確認ずる（録画チェック/録画サーチ） ) 





■ IMBShlr 姑 5 ■强 ieJiyaiilBSy 曲！ MBMIMr 遍进照 • 


-録画サーチーボタン/固録画チェックボタン 
録画サーチ+ボタン 



■ rTH 3 iP ( 再生 ( VTR ) モ-ド） I f 力-ドカメラモ-ド） f 力-ド再生モ-ド） 


撮影一時停止中 I 回 録画 チ エックボタ ンを 
ポンと巧す _ 

撮影した最後の場面（約3砂間）び再生さ 
れ、撮影一時停止に戻りまず。 




撮影一時停止中 I 録画ヴーチ +/— ボタンを 
巧し続ける _ 

巧し続けている間、再生されます。ボタン 
を離すと、その場面で撮影一時停止になり 
ます。 
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で ズーム を®つて撮る 


光学ズーム領域を越えると、自動的にデジタルズームになります。デジタル領域では画像をデジ 
タル処理するため、画質が低下し、通常より画面が粗くなります。 

14倍光学ズームに加えて、28日倍のデジタルズームを装備しています。カードカメラモードで 
は、デジタルズームは已6倍になります。 


ズームイン 



W ^-ズームアウト 



ズームレバー 


gJBfct f 再が VTR) モ-ド 1 1 gaaJBfctgjj f 力 - ド再生モ-ド 1 




田一 RffJt 


ズーム アウ ト する 

• ズームレバーを W 側に巧します。 
•被写体びルさくなり、ズームアウトになり 
ます。 



〇ズームレバーを少し動かすと低速ズームに、さらに動かすと高速ズームになります。 

リモコンでは、ズームスピードは一定です。 

〇 T は telephoto (望遠)、 W は wide 胞角）の頭文字です。 

咳のぺージへ tK 、 
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ズームを使って撮る一つづを 


( デジタルズームの設定を変える 

) 

【カメラモード wi 34 w ; 化 aWl 力-ドか 

(ラトド lRBS !!£39 a ] 



① メニューボタンを}甲す 

② 「カメラ設定」「デジタルズーム」設定内 
容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に}甲して項目を選び、 
まっすぐ}甲して設定します。 

③ メニューボタンを押す 



〇ナイトモードでは、デジタルズームは使用でさません。 

〇マルチ画面を設定しているとさ、デジタルズームは使用でさません。 

〇ズームレバーを操作すると、約4秒間、ズーム表示び出ます。デジタルズーム領域 
は、已6倍までは水色、己6倍から28日倍までは青色で表示されます。 

〇撮影中ズームを使いすざると、落ち着さのない画面になります。効果的にお使いく 
ださい。 

〇ズームをしなびら撮影するとさは、被写体から] miu 上離れてください。 W 側いっ 
ぱいに動かすと、約] cm まで近づいて撮影でさます。 
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ビデオカメラ本なの持ちかた 

ビデオカメラを持つとさは、マイクやレンズ 
に指がかか5ないよラにしてください。 

一番安定した構えかた 

. ち手でグ U ップを持ち、ち脇をしめる。 

-左手は軽くカメラの底にそえて安定させる。 



ライティング 

屋外でのビデオ撮影では、太陽を背に撮影す 
ることをおすすめします。 



ま定した撮影をずるためには 

状況に合わせて構え方を変えましよう。 

液晶画面は角度が変え5れますので、姿勢に 
合わせて調整します。 

-壁に寄りかかる -テーブルなどを利用 

して 本体を置く 




ひじをたてて地面-片目案立ちになる 
に伏せる ^ 




三脚を使う 




兰脚を使ラときには 

-直射日光びファインダー内に入ると、レン 
ズび光を集めるためにファインダーの回り 
7び溶けてしまいます。ファインダーを太陽 
>に向けないで < ださい。 

’ H 脚は、必ず取 D 付け己.己 mm 未満 
ネジの長さび己.日 mm i 

未満のをのをご使用く 
ださい。己.己 mm じ(上 
のネジ長のをのを使用 
すると、本体を破損す 
ることびあります。 


ぶ0よいビデオ撮影のために 
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^ テープを再をする 



再を画面がおかしいとまは 

ビデオへッドび巧れている場合びあります。市販の乾式のへッドク U —ニングカセットを使って 
ビデオへッドをきれいにしてください。 





〇再生 （ VTR ) モードにする 

1. 電源スイッチを「再生 （VTR)」 にする 

2. テープ/力ード切換スイッチを「画」にず 
る 

•電源スイッチは、緑ボタンを押しなが5 
「再生 （VTR)」 に合わせます。 

•電源ランプが点なします。 


©液晶画面を開く 

•OPEN ボタンを巧して開き、見やすい角度 
に調整します。 

•液晶画面を州則に向け 
て本体に収納でさま 
す。 

18ぴ回転さ 
せて閉じる 


©◄◄ボタンを押す 

テープを巻戻します。 

ボタンを押す 

再生び始まります。 

©■ボタンを押ず 

再生を止めます。 




〇液晶画面を閉じると、ファインダーで再生画面を見ることびできます。 

〇画面表巧にごいて 

再生時のタイムコードは、「時：分：秒：フレーム」で表示されます。また、テープ 
残量表示は、再生時間び1己秒下のとき、表示されないことびあります（口31)。 
〇テープ再生時にオーディオレベルボタンを巧すと、撮影したとさのオーディオレべ 
ルび画面に表示されます。 
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しいろいろな再生 



録画 ヴーチ ドライブモ-ド 



才-デ V オレベルミックス/; 


ライドシ 3- > 

聲(田句 


早送り- 
ボタン 

再生/一時停止- 



ボタン 
停止ボタン- 


早送 D 再を 

画 

再生/早送り中に►►(早送り)ボタンを巧し続けると、約 9 .己倍の早送り再生 

になります。 

巻戻し再を 

因 

再生/巻戻し中に◄◄(巻戻し)ボタンを押し続けると、約 9 .己倍の巻戻し再生 

になります。 

再を —B き停止 再生中に ■ (-時停止)ボタンを巧します。 

►II 

逆方向再を 

◄ xl 

再生中に U モコンの一/ ◄» ボタンを押します。再生►ボタンを押すと、ふつ 

うの再生に戻ります。 

コマ送 D 
イ ■■ ■■► 

再生一時停止中に U モコンの +/ H ►または一/ ◄» ボタンを巧すと、巧すたび 

に]コマずつ送られます。押し続けると連続コマをりになります。 

ス□一巧生 
ィ （!► 

再生/逆ち向再生中に U モコンのス□一 1►ボタンを巧すと、通常の約 1/3 の 

ス□一再生になります。再生►ボタンを押すと、ふつうの再生に戻ります。 

2倍速再を 

◄ x 2 2 x ^ 

再生/逆ち向再生中に U モコンの X 2 ボタンを押します。再生►ボタンを巧す 

と、ふつうの再生に戻ります。 


國 


〇いろいろな再生機能を使って再生したとさは、音声は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面び多少乱れることびあります。 

〇再生一時停止び約已分！;(上続くと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止状 
態になります。再生するときは、をう一度再生ボタンを押します。 




再生する 


10ちろ 
S 101む 

10?〇扁〇 
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\ 音量を調整ずる 

液晶画面で再生するとさに、同時にスピーカーで音声も聞くことがでさます。液晶画面を閉じる 
とスピーカーは切れます。ファインダーで見るとさは、ヘッドホンを使って音声を聞をます。 



f スピーカーの 音量を調整ずる _ ) 

( カメラモ-ド l iL 巧側:化 ja if 力-ドカメラモ-ド 抽 jn 



設定ボタンを上/下に巧す 

•音量表示び出ます。調整を終えると、約4 
砂後に表示は消えます。 


音声の消しかた 



設定ボタンを下に押し続けます。音量表示び消え、「切」び出 
ます。 

再び音声を聞くときは、設定ボタンを上に巧します。 
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① メニューボタンを}甲ず 

② rVTR 設赴 「AV/ へッドホン0」 

「へッドホン0」を順に還ぶ 

-設定ボタンを上/下に}甲して項目を選び、 
まっすぐ}甲して設定します。 

③ メニューボタンを}甲す 




roMj を選ぶ 


① メニューボタンを}甲す 

② 「オーディオ設定」 IT) 音量」を選ぶ 

-設定ボタンを上/下に}甲して項目を還び、 
まっすぐ巧して設定します。 


をを 



2設定ボタンを上/下に巧す 


m 


〇画面に「0」の表示び出ていないとさは、ヘッドホンを接続しないでください。表示 
び出ていないときに、へッドホンを接続すると、雑音び出ます。 

〇ヘッドホンの設定にしているときは、スピーカーから音声は出ません。 


〔へッ ドホンの音量を調整する _ ) 

へッドホン端テは、映像/音声 (AV) 端テと共通です（口 4日)。へッドホンは、画励こ「0」の 
表示が出ているとさに使用でさます。「0」が出ていない場をは、設定を変更します。 

fc 巧化 hffiga I 。11 iMlk 站 Ja 



再生する 
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[テレビで見る 


映像/音声端テは、ヘッドホン端テと共通です（田39)。映像/音声端子を使ラとさに、画面に 
roj の表示が出ている場合は、設定を変更します。 

(映像/音声端子を巧う ） 

fe 巧の W 田 a i cagiTfctgi 站。 a 


① メニューボタンを}甲ず 

② rVTR 設赴 「AV/ へッドホン0」 「AV」 
を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選び、 
まっすぐ巧して設定します。 

③ メニューボタンを}甲す 

( 映像/音声入力端子付をのテレビにつないで見る ~ [ ステレオ1 ) 

接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 




ビデオを通して接続する場合 
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fS ( S 1 卜映像/音声入力端子付まのテレビにつないで見る I X テレオ I ) 

接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 



S ( S 1)- 映像/音声入力端テ付さの 
ビデオを通して接続する場合 



〇本機にコンパクトパワーアダプターを接続して、家庭用のコンセントで使うことを 
おすすめします。 

〇再生時には、 S ( S ])- 映像端テ付さのテレビを接続してご覽になると、 DV 方式の持 
つ高画質を十分にお楽しみいただけます。別売の S - ビデオケーブルび必要です。 

〇 S 1 -映像入力端子付をのテレビの場合 

本機のワイドテレビ用「16:9」機能（口 ]已3)で撮影した映像をテレビで見る 
とさに、本機を S 1- 映像入力端テにつないで再生すると、自動的にワイド画面に切 
り換わります。 

〇ビデオ方式のシステム （ ID -1) 方式が応のテレビの場合 

本機のワイドテレビ用「16:9」機能（口 ] 己 3) で撮影した映像をテレビで見る 
ときに、 S または映像入力端テにつないで再生すると、自動的にワイド画面に切り 
換わります。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ -) 

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更でさます。 

メニュー項目は、メニュ ー- 覧（田1已2〜 164) をご覧ください。 



メニュー画面下部の緑でマークされている表示は、本体上のボタンを表しています。 


g 選択 

設定ボタンを上/下に押して、設定内容を選 
択します。 

BjI ■— =ni njin 

张^3日又た 

設定ボタンをまっすぐ巧して、設定します。 

編房り 

設定ボタンをまっすぐ押して、前のメニュー 
に戻ります。 

Egg 終了 

メニューボタンを押して、メニューを終了し 
ます。 



本体の設定ボタンと、 U モコンの▲、▼、設定ボタンは、同じ操作になります。 


本体 

リモコン 

設定ボタンを上に巧す 

▲ボタンを巧す 

設定ボタンを下に押す 

▼ボタンを巧す 

設定ボタンをまっすぐ押す 

設定ボタンを巧す 


ここでは、カメラモードのとさに、本体で操作する場合で説明しています。 
例：「デジタルズーム」を「切」に設定する 



• メインメニューが出ます。 
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® 設定ボタンを上/下に押して、選択枠を 
設定する項目に合わせます。 

(D 設定ボタンをまっすぐ巧すと、選んだ項 
目のサブメニューが出ます。 



® 設定ボタンを上/下に押して、選択枠を 
設定する機能にをわせます。 

(D 設定ボタンをまっすぐ巧すと、選んだ機 
能だけの表示になります。 


4設定内容を選び、設定する 

画 I I 




激巧魔！!リ mmr 


® 設定ボタンを上/下に巧して、選択枠を 
設定する設定内容にをわせます。 

(D 設定ボタンをまっすぐ巧すと、ヴブメ 
ニューに戻ります。 



• メニューが消えます。 

• シャッタースピード、ホワイトバランス 
と言語 L ソ外の機能は、 4-(1) の操作の代わ 
りにメニューボタンを押しても選択内容 
を設定し、メニューを終了でさます。 



〇他の機能の設定内容などにより設定でさない項目は、紫色で表示されます。 
〇 メニューボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。 
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撮影場面や目的に合わせて撮る（プ□グラム AE ) 


撮露モードについて 

撮影シーンに合わせて、撮影モードを選びます。 


□ (を自動）モード 

すべてをカメラまかせ。 

スタート/ストップボタンを巧すだけで、簡単に撮影でさるモードで 
す。メニューなどで、設定でさない機能びあります。 

[ a ] 才ートモード 

カメラまかせで撮影でさるモードですび、メニューなどで、細かく 
設定でさます。 


□ スポーツモード 

テニスやゴルフなど、動さの速い被写体の撮影に適しています。 


囚 ポートレートモード 

背景や被写体の手前にあるものをボカし、被写体を引さ立たせて撮 
影します。ズームを望遠 （ T ) 側にすると、背景のボケの効果びより 
大さくなります。 


@スポットライトモード 

スポットライトなどで照明されたシーンや巧乂などをされいに撮影 
でさます。 


ヴーフ&スノーモード 

夏の海岸やをのスキー場など、照り返しび強い場所でち被写体び暗 
くなるのを防ぎ、鮮明に撮影でさます。 




间 □—ライトモード 

多少暗いところや暗くてち照明び使えない場所で、被写体を明るく 
撮影でさます。 
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撮影モード切換スイッチ 


撮影モードによって、使用でさる機能び異なります。 


撮影モード 

□ 

(全自動） 

固 

巧囚固理回 

手ぶれ補正 

入 

〇 

ピント合わせ 

才 h 

〇 

ホワイトバランス 

〇 

ウインドカット 

〇 

シャッタースピード 

〇 

才ート 

露出□ック/補正 

X 

〇 

デジタルエフェクト 

〇 

16 : 9 

〇 

カード三ックス 

〇 

マイク ATT 

X 

〇 

マイクレベル 

才ート 

〇 



I 


オート：自動調整になります。 〇 :操作できます。 X :操作できません。 

:カメラモードのとさのみ、操作できます。 


撮影モードの選びかた 


广再生 ( VTR ) モード jll 


〔カード再生モード J 


□ (を自動）モードの場合 

撮影モード切換スイッチを□に 
ずる 


• 「□」の表示が出ます。 



次のぺージへ 
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撮影場面や目的に合わせて撮る（プ□グラム AE ) —つづを 


I n (を自動）モードなかの場合 

撮影モード切換スイッチを因に 
する 


因 □ 



設定ボタンをまつずぐ巧ず 



撮影モードを選ぶ 



• プ□グラム AE メニューが出ます。 


® 設定ボタンを上/下に巧して、選択枠を 
撮影したいモードに含ねせます。 

(D 設定ボタンをまっすぐ押すと、選んだモー 
ドのアイコン表示が出ます。 



〇プ□グラム AE モードの設定は、一度、撮影モード切換スイッチを □ (全自動）にし 
た後に因に戻すと、「オート」になります。 

〇プ□グラム AE モードを変えると、映像の明るさび一時的に大さく変化することびあり 
ますので、撮影中はモードを変えないでください。 

〇八日は、自動露出の意味です。 ( Auto - Exposure ) 

〇スポーツモード/ポート レー h モード： 

再生すると、なめらかに見えないことびあります。 

〇ヴーフ&スノーモード： 

-曇りや曰陰など周囲び暗いとさには、被写体び明るくなり過ざる場合びあります。 

画面で映像をご確認ください。 

-再生すると、なめらかに見えないことびあります。 

〇 □ーライトモード： 

-動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。 

-明るく撮影でさる分、通常の撮影に比べて画質び多少劣化することびあります。 

-自動でピントび合いにくいとさは、手動でピントを合わせてください。 
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ナイトモー ドを使ラ 


H ナィト 

夜景や暗くても照明び使えない場所で、被写体をカラーで明るく 

撮影でさます。 

H ナィい 

常時、補助光（白色 LED ) び点灯します。 

H スーパーナ イト 

ナイトで撮影でさない真っ暗な場所でち、周囲の明るさによって 

補助光（白色 LED ) び自動的に点灯し、カラーで明るく撮影でき 
ます。 



設定のしかた 


f ち生 ( VTR ) モ-り I fJH 化 Tfctai f 力-ドち生モ-ド1 


1撮影 モード切換スイッチを 固に 
I ずる 



ナイトモードを 選ぶ 



® メニューボタンを巧す 
② r カメラ設定」「ナイトモード」設 
定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ押して設定します。 

(D メニューボタンを巧す 

「次のぺージへ TLK 
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ナイトモードを使ラーつづき 



選んだナイトモードのアイコン表示が出 
よ9 〇 

もう一度巧すと、オートモードになりま 
す。 



〇動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。 

〇明るく撮影でさる分、通常の撮影に比べて画質び多少劣化することびあります。 

〇画面に白い点などび現れることびあります。 

〇自動でピントび合いにくいとさは、手動でピントを合わせてください。 

〇ナイトモードを設定しているとさは、デジタルズームとマルチ画面は使用できません。 
〇ナイトモードを設定しているときは、プ□グラム AE メニューから撮影モードを選択で 
さません。 
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美肌モードを 


美肌モードを使ラと、肌がなめらかに表現されて、よりされいに見えます。 

設定のしかた 


广再生 ( VTR ) モード j | 


娩巧 mrnv 飄了 


/を押す 

► 「美肌」：►「入」を順 
己上/下に巧して項目を i 


〔力ード再生モード） 


® メニューボタンを押す 
②「カメラ設定」： ► 「美肌」：►「入」を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ巧して設 
定します。 

⑤メニューボタンを押す 
-「美肌」の表示び出ます。 



〇 □ (全自動）モードでは、美肌モードは使用でさません。 

〇人物を大さく撮影するとさに使うと効果的です。画面の中に肌色に近い部分びあると 
さも、ソフトに表現されます。 



I 
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手動で明るさを変える(露出□ック/露出補正) 


被写体が太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまうことがありま 
す。逆に、あまり強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいます。このよラなとをには、露 
出の調整をします。 

画面の明るさを変えて効果的な画創りびでさます。 


露出ボタン 
設定ボタン 



撮影モード切換 
スイッチ 


露出ロックを巧う 


■jTfctsa 〔再生 (VTR) モ - ド ）I fjHtfiTfctaa t ド再生モ - ド） 

111モ-ド臟スイッチ綱こ •岩競動)靡讓-ドにしまず 


因 □ 



露出ボタンを巧す 



• 画面の明るさが固定（□ック）されます。 
•「EXP □ック±日」の表示が出ます。 

• 露出□ック中にズームを操作すると、画 
面の明るさが変わることがあります。 
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露出を補正する 


广再生 ( VTR ) モード j | 


I 露出□ック中] 

設定ボタンを上/下に巧す 


• 設定ボタンを上/ 
止します。 

• 明るさによって誌 


〔力—ド再生モ—ド） 




設定ボタンを上/下に巧して、露出を補 
止します。 

明るさによって調整でさる範囲が変わり、 
露出□ック表示の長さも変わります。 



I 
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手動でピントを合わせる 


自動でピントが合いにくい場含は、手動でピントを合わせます。自動ではピントが合いにくい被 
写体は、次のとおりです。 



輝いたり、強い光•明暗の差や縦の線 •動さび速い •水滴や巧れの付 •夜景 

び反射している びない いたガラス越し 



■Kfet f ち生 ( VTR ) モ I iiHaiTfctaii (力 -ド再生モ-ド） 

1 撮影モ—ド切換スイ^ツチを 图 Iこ • □ (全自動） I ソ外の撮影 モー ドにします 
I 才る （口 46)。 



0ズームレバーで被写体の大まさ 
L を巧める 



• 手動でピントを合わせてか5、ズームで 
大ささを変えると、ピントがずれること 
びあります。先にズームで大ささを決め 
てか5ピントを合わせます。 
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フォーカスボタンを巧す 



• 「MF」 の表示が出ます。 



フォーカス U ングを回ず 



• フォーカスリングを回して、ピントをを 
わせます。 

• フォーカスボタンをもう一度巧すと、自 
動ピント合わせに戻ります。 「MF」 の表 
示が消えます。 



手動ピント合わせにしているとき 

〇撮影モード切換スイッチを □ (全自動）モードにすると、自動ピント合わせになりま 
す。ほかの撮影モードにしたとさは、手動のままです。 

〇電源を切ったとさは、ピントを合わせ直してください。 


ピントを無限遠にして撮影ずる 


ピントを無限遠にすると、遠くの被写体だけにピントを合わせて、近くの被写体にピントび合ラ 
のを防ぐことびできます。巧乂や月、山などを撮影するときに使います。 


t 国一時か止 


• 「手動でピントを合わせる」の2の操作の後に、フオーカスボタン 
を2秒！;(上巧し続けます。 

• ピントび無限遠になり、 「 MFoo 」 の表示び出ます。 



rMFoo 」 の表示び出ているとさに、ズームレバーまたはフオーカス U ングを操作すると、 
「〇〇」び消え、手動ピント合わせになります。 
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ちをいを調整する（ホワ仆バランス) 


堂光なや太陽光など、光が変わることによる色の微妙な変化を調整します。 

本機では、自動的に色合いを調整するオートホワイトバランスのほかに、ホワイトバランスセツ 
卜、さらに屋内（み）と屋外（朱）を選択でさます。 


才ート 

自動的に自然な色合いに調整するとき。 

ホワイトバランスセット 

手動で色合いを調整するとさ。 

屋内-み 

パーティー会場など照明条件び変化する場所や、スタジオ、ビデオラ 
イト、ナト U ウムランプの照明で撮影するとき。 

屋夕け 

夜景や巧乂、朝日、夕焼けを撮影するとき。 



設定のしかた 


^ 再生 (VTR) モ-り I iiHaiTfctaii f 力-ドちお-ド i 



「撮影一時停止中1 

撮影 モード切換スイッチを 固に 
ずる 


因 □ 



• □ (全自動）外の 撮影 モードにします 
(の46)。 


54 




































2 ホワイトバランスセツトの場合のみ 

ズームレバー を T 側に引く 



• 白い紙や布を画面いっぱいに写します。 

• 操作3び終わるまで、白い紙を写し続けて 
<ださい。 



ホワイトバランスを選ぶ 



® メニューボタンを巧す 
( Dr カメラ設定」「ホワイトバランス」 

設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 

• 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。 

• 「セット」の場合：「セットが点滅 

し、色合いの調整が完了すると点灯に変 M 

わります。 る 

⑤メニューボタンを巧す 

-設定した項目の表示が出ます。 




〇通常の屋外では、「オート」を使ったちびされいに撮影でさます。 

〇撮影モード切換スイッチを □ (全自動）にした場合、ホワイトバランスは「オート」 
に戻ります。 

〇一度設定したホワイトバランス「セット」は、電源を切っても憶えていますび、テー 
プ/カード切換スイッチを切り換えると、「オート」に戻ります。 

〇ホワイトバランス r セット J を行う場合 

-ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない（ゆっくりとした点滅）ことびあり 
ますび、この場合でを自動調整よりを適切なホワイトバランスになりますので、そ 
のまま撮影でさます。 

-照明の十分な場所で行ってください。また、光源び変わったとさは、セットし直し 
て < ださい。 

-「カメラ設定」サブメニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください。 

〇次のような場合は、自動では色合いを調整でさないことびあります。画面で色び不自 
然に見えるときは、「セット」で調整をしてください。 



-照明条件び急に変わるとさ 



ク□ーズアップ撮影-単一色の被写体（空、海、 
をするとさ 森など）を撮影するとさ 



水銀灯や一部の董光灯 
で撮影するとさ 
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速い動をを撮る（シャツタ-スピ-ド) 


シャッタースピードを手動で設定し、スポーツや秉り物などの動さの速い被写体をぶれの少ない 
画面で撮影でさます。 6 段階のシャッタースピード （1/60 秒、 1/1日0秒、1/2 已〇秒、 1/ 已日〇 
秒、 1/10日日 秒、 1/2000 秒）があります。 

高速シャッターで撮影するとさの目安は、次のとおりです。 


1/100砂 

屋内でスポーツをしている人を撮影するとさ。 

1/1000、1/己〇〇、1/2己〇ホ少 

自動車や列車などから外を撮影するときや、ジェットコース 
ターなどの動さの速い乗り物を撮影するとさ。 

1 /2000秒 

晴天下で、テニスやゴルフなどスポーツをしている人を撮影 
するとさ。 


メニューボタン 
設定ボタン 



撮影モード 
切換スイッチ 


( 再生 ( VTR ) モ-ド） I 


I I 撮影一時停止中 I 

撮影モードを r オート J にする 


iJHjgiTfctaa 

• 撮影モード切換ス 
因オートモード^ 


〔力ード有を t — 卜） 


ド切換スイッチを因にし、 

ドを選びます（口 46)。 



シャッタースピードを選ぶ 




® メニューボタンを巧す 
( Dr カメラ設定」「シャッター」設定 
内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ押して設定します。 

• 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。 
(D メニューボタンを巧す 

-選んだシャッタースピードの表示が出 
ます。 






































O 力ードカメラモードのとき、シャッタースピードは1/2己日秒までしか使用できません。 
カメラモードで1/己日日秒じ(上の高速シャッターに設定していても、カードカメラモー 
ドに切り換えたときに、自動的に1/2日日秒になります。 

〇 ]/1日日日秒上の高速シャッターでは、画面内に太陽を入れないでください。 

〇高速シャツターのときは、画像びパラパラとちらついて、なめらかに見えないことびあ 
ります。 


〇董光好の下での撮影について（カメラモード） 

□ (全自動）モード、オートモード、ナイトモードでは、董光打のちらつきを検出して 
自動的にシャッタースピードび切り換わります。画面の明るさびちらつくとさは、オー 
トモードを選び、]/ I 日日秒の高速シャッターを選んでください。 

〇プ□グラム AE モードを切り換えたり、撮影モード切換スイッチを □ (全自動）にする 
と、シャッタースピードは「オート」に戻ります。 

才ートス□—シヤツターを使つ 



暗めの室内など明るさび不足する場所で、ス□ーシャッターを使って明るく撮影できます。カメ 撮 
ラモードでは1/3日秒まで、力ードカメラモードでは]/ I 己秒までのス□-シャッターになります。 ぷ 

動さのある被写体を撮影するとさ、尾を引いたような残像び出る場合は、オートス□ーシャッター 
の設定を切ることびできます。 


f 再生 ( VTR ) モ-ドり ii ■化 Tfctaii (力 -ド再生モ-ド） 

1撮影モードを □ (を自動）モー 
I ドにずる、またはオートモード 
にして r シャツタ ー J を r 才一 
卜 J にずる 



才ートス□—シャツターの設定 
を選ぶ 



• カードカメラモードの場合は、フラッシュ 
の設定を 「® (発光禁止)」にします。 

① メニューボタンを巧す 

② r カメラ設定」「才ートス□—シャッ 
ター」設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 

⑤メニューボタンを巧す 



〇「オートス□ーシャッター」は、カメラモードとカードカメラモードで別々に設定を憶 
えています。 

〇露出ボタンを押して露出を□ックしているときは、オートス□ーシャッターは選べませ 
ん/。 

〇カードカメラモードで画面に南^ (手ぶれ警告）び表示されたとさは、兰脚などでビデ 
才カメラを固定してください。 


57 





セルフタイマーを ffiS 


セルフタイマーは、動画と静止画のどち5でも使用でさます。 



動画巧: fe 影ずなとな 

■jBfctsa f ち生 ( VTR ) モ-り I taarjitaif 力-ド再生モ-ド i 


I I 撮影一時停止中1 • 「&」の表示が出ます。 

0 (セルフタイマー）ボタンを 
巧す 




• 撮影開始までの時間が表示されます 
(1 日〜1秒)。 

• 本体のスタート/ストップボタンでは1日 
秒後に撮影を開始します（リモコンの場 
をは。秒;么） 

• 静止画を撮影するとさは、フオトボタン 
を押します（口:197)。 



〇セルフタイマーを解除するとさは、セルフタイマーボタンを巧してください。撮影開始 
までの時間び表示されているときは、スタート/ストップボタン（動画のとき）、フォ 
トボタン（静止画のとき）を巧しても解除できます。 

〇セルフタイマーは、電源を切ると解除されます。 























鹽画モードを選ぶ 


SP (標準）モードまた 
間の1.已倍になります。 


ドまたは LP (長時間）モードが選択でをます。 LP モードは SP モードの録画時 


111力ードカメラモ"ド） 〔力ー ド再生モード J 



①メニューボタンを押す 

③ rVTR 設定」： ► 「録画モード」：►設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ巧し 
て設定します。 

⑤メニューボタンを巧す 

-「题」または「画」の表示び出ます。 




〇 LP モードで記録したテープは、アフレコできません。 

〇 LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用損境に影響をれやす<、再を時、画 
面にモザイクがのノイズび発をしたり、音声び透切れたりする場合びあります。 

大切な撮影には SP モードをおほいくだをい。 

〇本機で LP モードで録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生したり、ほかの 
デジタルビデオ機器で LP モードで録画したテープを本機で再生すると、画像び乱れた 
り、音声び途切れたりすることびあります。 

〇テープの途中で SP と LP を切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像び乱れま 
す。また、タイムコードび正しく更新されないことびあります。 



I 
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録音レベルを調整ずる(才ーディオレベル) 


内蔵マイクや外部マイクの音量を調整して、録音でさます。 


録音レベルを手動で調整ずる_ 

fffR け fc 巧側 : Asa If 力-ドカメラトド K 力-ド再生モ-ド） 


カメラモードの場合 • □ (全自動）じ(外の撮影モードにします 

撮影モード切換スイッチを固に ^ 口 4 が。 

ずる 



再を （ VTR ) モードの場合 

r アフレコ入力 J の設定を r マ 
イク入力 J にする 



①メニューボタンを巧す 
( Dr オーディオ設定」「アフレコ入力」 
>「マイク入力」を順に選ぶ 
-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 

⑤メニューボタンを押す 



r マイクレベル J の設定を r マ 
ニユアル J にする 



①メニューボタンを巧す 
@ r オーディオ設定」「マイクレベル」 
>「マニュアル」を順に選ぶ 
-設定ボタンを上/下に押して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 

@メニューボタンを巧す 

-オーディオ レベル メーターが 出ます。 

• 音量調整位置を示す緑色のバーが出てい 
ないとさは、オーディオレベルボタンを 
巧します。 





















• 緑色のバーは、ちに行くほどマイクレべ 
ルが上がり、左に行くほどマイクレベル 
は下びります。 

• レベルメーターが、12よりちの位置で 
時々点!なするように調整します。 

• レベル メーターの 0でホく点なするとさ 
は、音び歪むことびあります。 


4 調整が終わった6、才ーデイオ • 緑色のバーが消えます。 

レベルボタンを巧ず 



〇オーディオレベルメーターについて 

「マイクレベル」び「オート」のとさは、オーディオレベルボタンを押すたびに、オー 
ディオレべルメーターの表示び出たり、消えたりします。 


■dB40 12 0 


「マイクレベル」び 
「マニュアル」に 
設定されています。 

〇録音レベルは、緑色のバーび出ているとさに調整でさます。調整び終わったら、録音 
レベルび不用意に変わらないように緑色のバーを消しておくことをおすすめします。 

〇撮影モード切換スイッチび□(全自動）のとき、録音レベルは自動調整になります。 

〇録音レベルを調整したり、「マイク ATT」 機能を使うときは、ヘッドホンで音量を確認 
することをおすすめします。 

〇レベルメーターび適切に点！灯しているのに音声び至むとを 

「マイク ATT」 を「入」にしてくださしバ田 T 已4)。「マイク ATT」 機能は、力ードカ 
メラモードでも使用でさます。 

* ATT は Attenuator の略で、信号をルさくする減衰器のことです。 
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齒音を低減して撮る（ウィンドカット) 


風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を自動的に低減でさます。 
風の影響を受けない場所や低い音まで収録する場をは、設定を解除することもでさます。 

fc 巧削 ; I 化 Mil f 力-ド酷トド) 

® メニューボタンを押す 

(D 「オーディオ設定」： ► 「ウィンドカット」：►設定内容を順に 
選ぶ 

-設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 
定します。 

(D メニューボタンを押す 

•「切」を選ぶと 「W カツト皿」の表示び出ます。 




〇撮影時だけでなく、再生 (VTR) モードでアフレコをするときにも、ウィンドカット 
機能は切り換えられます。（「オーディオ設定」サブメニューで「アフレコ入力」を 
「マイク入力」に設定しているとき） 

〇内蔵マイク1；(外では、ウィンドカット機能は使用できません。 
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が部マイクを®う 


本機のアクセサリーシューに、別売の指向性ステレオマイク□ホン DM- 已〇や市販のマイクを取り付 
けられます。 

詳しくは、マイクの使用説明書をご覧ください。 

取り付けかた 



〇マイクをアドバンストアクセサリー 
シューに取り付ける 

©市販のマイクの場合は、 IVMC 端子に 
接続する 



〇静かな場所で撮影するとをは 

内蔵マイクび本体の振動をひろってしまうことびあります。このような場合には、外 



部マイクをお使いになることをおすすめします。 


〇市販のマイクをほラとをには 

-電源内蔵タイプのマイク（コンデンサーマイク）をご使用ください。端テび0 
3.己 mm のステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続することび可能です 
び、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異なります。 

-長いマイクを使うと、マイクび画面に映ることびあります。 
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履面の切り換えと特殊効ま(デジタルエフエクト) 


3種類のデジタルエフェクト機能があります。撮影時だけでなく、再生時にち使用でさます。 

フエー ダー： テレビや映画のように画面と画面の切り換えびできます（口 66)。 


フェードイン ■ 
■フエードアウト 


フェードイン：白い画面か5徐々に映像と音声を出す。 
フエードアウト：映像と音声を徐々に消す。 


オー ト フエ ード 



画 


白い画面から、撮影している映像と音声び徐々にあらわれ 
ます。 


撮影している映像び徐々に白くなり、映像と音声び消えま 
す。 


ワイプ 



白い画面び左ちに割れて映像びあらわれ、音声を聞こえる 
よラになります。 


左とちから白い部分び映像を覆い、画面び完全に白<な 
り、音声も消えます。 


コーナー ワイプ 


雲 


白い画面の角（コーナー）から映像びあらわれて、音声ち 
聞こえるよラになります。 


画面の角（コーナー）から白い部分び映像を覆い、画面び 
完全に白くなり、音声を消えます。 


ジャンプ 



白い画面の左から、小さな画面びあらわれて、ジャンプし 
て画面の中むに来て、大きくなり、音声ち聞こえるよラに 
なります。 


画面び小さくなり、最後に小さくなった画面び左にジャンプ 
して消え、音声ち消えます。 


フリップ 



白い画面に映像び回転（フリップ）してあらわれ、音声を 
聞こえるよラになります。 


映像び回転（フ U ップ）し、周囲の白い部分び画面を覆 
い、音声ち消えます。 


パズル 



白い画面に映像び16分割されてあらわれ、ノ（ズルのよラに 
動いて映像びでさあびり、音声ち聞こえるよラになります。 


映像び1目分割され、パズルのよラに動いて白い画面にな 
り、音声を消えます。 


ペグザバ 



白い画面の上から、ジグヴグに映像びあらわれ、音声を聞 
こえるよラになります。 


画面の下から白い部分びジグヴグにあらわれて、音声を消 
えます。 
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ビーム 



夕斗ド 



白い画面び光の帯（ビーム）になり、映像びあらわれ、音 
声を聞こえるようになります。 


画面の真中に光の帯（ビーム）びあらわれ、上下に広びつ 
て、画面を覆い、音声を消えます。 


白い画面の左ちび波（タイド）のよラにゆれなびら映像び 
あらわれ、音声を聞こえるようになります。 


画面の左ちび波（タイド）のよラにゆれて白い部分に覆わ 
れ、音声を消えます。 


エフェクト： 色を変えたり、特殊効果を加えることびできます（口 68)。 


アート 

映像に絵画調の着色効果を 
加えます。 


モザイク 

画面全体びモヴイクでおお 
われたよラになります。 


ウェーブ 

映像の左ちの端び波のよラ 
にゆれます。 


シ□ク □ 

画面び白黒になります。 



ボール 

映像び丸く ボールの よラに 
なります。 



カラー マスク 

画面びひし形で覆われ、色 
び変わります。 


セピア 

画面びセピアの色調になり 
ます。 


キューブ 

映像び立方体(キューブ)に 
なり、画面の中で回転しま 



巧一 

画面の真中に鏡を立てたよ 
ラになります。 








次のぺージへ^ 
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場面の切 D 換えと特殊効果（デジタルエフェクト）一つづを 


マルチ画面： 画面を 4/9/16 分割して、静止画を表示します。また、静止画にして取り込む 
スピードを選択でさます（田 7 日)。 



電源スイッチや撮影モードによって、使用でさる機能び異なります。 



カメラモード 

再生 (VTR) 

モード 

カードカメラ 
モード 

力ード再生 
モード 

動画 

静止画 

フェータ’一 

〇 

X 

〇 

X 

X 

エフェクト 

〇 

X 

〇 

「シ□ク□」のみ 

X 

7ルチ画面 

〇 

X 

〇 

X 

X 


〇 :使用でさます 。X :使用でさません。 


フエーダーの操作のしかた 

フエードイン： 撮影一時停止中または再生一時停止中に設定する 
フエー ドアウト： 撮影中または再生中に設定する 

撮影時にフエーダーを使用するとさは、撮影モード切換スイッチを因にします。 

■jEfctsa fc 巧の拙 Ba I f 力-ドカメラトり f 力-ド再生モ-ド） 
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® 設定ボタンを上/下に巧して、設定する 
フエータ'一の種類を選びます。 


( D デジタルエフェクトボタンを押すと、メ 
ニューが消え、選んだフ I ーダー表示が 
点滅します。 


入/切ボタンを巧ず 



• 表示び点灯に変わります。 

• 入/切ボタンをちラー度押すと、フエーダー 
は解除されます。 


(2) カメラモードの場合 

フエードイン り最影 一時停止中 I 

フェ-ドアウト I 撮影 中 I 

スタート/ストップボタンを巧ず 



再を （ VTR ) モードの場合 
フエードイン I 再生一時停止中~ 

再生ボタンを巧ず 

フエードアウト I 再生中 I 

一時停止ボタンを巧ず 


• フ I ー ドインの場を：撮影が始まり、映 
像が徐々に現れます。 

• フェードアウトの場を：映像が徐々に消 
えて、撮影一時停止になります。 


• フ I ー ドインの場合：再生が始まり、映 
像が徐々に現れます。 

• フェードアウトの場合：映像が徐々に消 
えて、再生一時停止になります。 


み 



次のぺージへ nJK 
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場面の切 0 換えと特殊効果（デジタルエフェクト）一つづを 


エフェクトの操作のしかた _ 

音声はそのまま記録されます。 

撮影時にエフェクトを使用するとさは、撮影モード切換スイッチを因にしてください。 




111力ードカメラモード) ( p - ド再生モード) 


デジタルエフェクトボタンを}甲す 


デジタルエフェクトメニューが出ます。 





• 設定ボタンを上/下に巧して「エフェク 
卜」を選び、まっすぐ巧します。 


® 設定ボタンを上/下に巧して、設定する 
エフェクトの種類を選びます。 


②デジタルエフェクトボタンを巧すと、メ 
ニューが消え、選んだエフェクト表示が 
点滅します。 
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表示が点灯に変わり、画面がその効果に 
なります。再生 （ VTR ) モードの場を、 
テープを再生してから、入/切ボタンを巧 
します。 

入/切ボタンをもラー度巧すと、画面のェ 
フエクト効果は解除されます。 


カードカメラモードでは、「シ□ク□」のみ使用でさます。 


( カメラモ-ド If ち生 ( VTR ) モ-り i taaBfctaii f 力-ドち生モ-ド1 


デジタル エフェクト ボタンを 巧ず • 「シ□ク□」が点滅します。 




I 


次のぺージへ TUf \ 
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場面の切 0 換えと特殊効果（デジタルエフェクト）一つづを 


7ルチ画面の操作のしかた 


マルチ画面は、遊園地やスポーツシーンなどで動いている被写体を一度に最大16画面連続して表 
示でさます。テニスやゴルフのスイングなどをチェックするとさに便利です。音声はそのまま記 
録されます。 

分割する画面数 （4/9/16) や静止画にして取り込むスピード（マニュアル/はやい/ふつ 
う/おそい）を選べます。 

撮影時にマルチ画面を使用するとさは、撮影モード切換スイッチを因にします。 

再生時にマルチ画面を使用するときは、再生一時停止にします。「画面スピード」び「マニュアル」 
のとさは、ス□一再生中にも使用でさます。 


11 [力ードカメラモード J I 力ード再生モード) 



デジタルエフェクトメニューが出ます。 


2 


ルチ画面 J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して、「マルチ画 
面」を選び、まっすぐ巧します。 



の設定ボタンを上に巧して、「画面スピード」 
を選び、まっすぐ巧します。 

( D 設定ボタンを上/下に巧して、設定する 
スピードを選び、まっすぐ巧します。 

• 画面を取り込むスピードの目安は、次の 
とお0です。 

•マニュアル：手動で映像を取り込む 
-はやい： 4 フレームごと 
-ふつラ： 6フレームごと （□- ライト 
モード時は、8フレームごと） 

•おそい： 8フレームごと （□ —ライト 
モード時は、12フレームごと） 

• デジタルエフェクトメニューに戻ります。 
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①2、3の操作をくり返します。 

• 3 —®で「画面数」を選びます。 

• 3—( D で4、9、16のいずれかを選び 
ます。 


②デジタルエフェクトボタンを押すと、メ 
ニューが消え、「マルチ画面」が点滅しま 
す。 



• 表示が点灯に変わります。 

• 画面スピードが r マニュアル」 m 外の場を： 
選んだスピードで選んだ画面数の画像を 
取り込みます。入/切ボタンを押すと、マ 
ルチ画面は解除されます。 

• 画面スピードが「マニュアル」の場を： 
入/切ボタンを押すごとに画像を取り込み 
ます。最後の画面び取り込まれると水色 
の枠が消えます。 

入/切ボタンを1秒!;!上押し続けると、最 
後の映像か5順に解除されていさます。 



〇デジタルエフェクトを使用しないときは、「因因」に設定します。 

① デジタルエフェクトボタンを押して、デジタルエフェクトメニューを出す。 

② 設定ボタンで 「D. エフェクト囚因」を選び、デジタルエフェクトボタンを巧す。 

〇—度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変更しても憶え 
ています。 

〇次の場合、デジタルエフェクトは使用でさません。 

-撮影モードを □ (全自動）にしているとさ。 

- DV ケーブルを接続し、テープを再生してダビングするとき （DV 出力)。 

〇カードミックスを実行しているとさは、フェーダーは使用でさません。 

マルチ画面について 

〇次の場合、マルチ画面は使用でさません。 

-ナイトモードを設定しているとき。 

-「16:9」を「入」に設定しているとき。 

-カードミックスを実行しているとさ。 

〇マルチ画面スピードび「マニュアル」外の場合、再生 (VTR) モードでマルチ画面 
を取り込んでいるとさに、テープの走行で使ラ操作ボタン（再生/一時停止ボタンなど） 
を押したり、日付サーチ （IJ モコン操作）をすると、マルチ画面は解除されます。 
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再生中に画面を拡大する（再をズーム) 

再生中に、画面を已倍まで拡大でさます。また、拡大する位置を上下、左ちに移動でさます。 



f カメラモード） 


再生中 


ズーム レバ 




ll 力ードカメフモード) 


画面中央が2倍に拡大され、拡大している 
位置を示す枠が出ます。 

さらに拡大するとさは、ズームレバーを T 
側に引さます。縮ルするとさは、ズーム 
レバーを W 側に巧します。拡大する倍率 
に合わせて、枠の大ささが変わります。 



• 画面が移動します。 

• 設定ボタンをまっすぐ押すと、画面の移 
動するち向（上下または左ち）を切り換 
えられます。 

• 拡大している枠が消えるまで、ズームレ 
バーを W 側に巧すと、画面は元に戻りま 
す。 



カード再生モードでカード動画再生中は、画面を拡大でさません。 
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本機では、撮影時の曰付/時刻とカメラデータ（シャッタースピードと絞り値 （ F 値)）が自動的 
に記録されます。 

撮影時の曰付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。 

テープを 再生するとさには、データ コー ドの内容を選んで表示でさます。 



日時の表示内容を選ぶ（日付/時刻/曰付&時刻） 


カメラモード J 

表示内容を選ぶ 


11〔力ードカメラ t — ド） 


にユ- 

も 

細 

巧を巧舌 

布 


B 巧 

曰怖！あ.‘. . «司 

如4嗯 J 

娩巧獻巧すで 


①メニューボタンを巧す 
( Dr 表示設定」「曰時選択」設定内容 
を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に押して項目をミ 
び、まっすぐ巧して設定します。 

• 「表示設定」サブメニューに戻ります。 

• カード再生モードのとさ、3の操作へ進/ 
で < ださい。 


データコードの表示内容を選ぶ 



再生時に日時、カメラトタを表示するげ-タコ-ド) 


r カメラモード J 

表巧内容を選ぶ 


邸 

L 

1 


IS 示晩 



ifl 


リリ 

1 

1 

r 


卜さ〕- pi . 1日 W 1 

fc 巧卜5 
日 m がが-夕 
娩ぁ臟 g け mmT 


11 けードカメラモード）向ード再生モード^ 

® r 表示設定」「データコード」設定 
内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ押して設定します。 

• 「表示設定」サブメニューに戻ります。 

②メニューボタンを巧す 


次のぺージへ 



再生する 


翼 I 
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再生時に曰時、カメラデータを表おする（データコード）一つづを 


データコー ドを表巧ず る 


しカメラモード）喔 


データコードを表,テ、する 


1 1 〔力-ドカメラト ド） も* SiTJ は口 a 

■ドボタンを押 



テープを 再生し、デ- 
します。 

カード再生モードでは、データコードボタ 
ンを押すと、曰付/時刻のみ表示されます。 


、了ータ」一 t 

ドでは、デー^ 



データコードは、一度電源を切ると、表示されなくなります。 
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I テ—プに撮影した最をの揚面を探ずはンドサ-チ) 

テープを 再生した後に、最後に撮影した場面から続けて撮影したいとさに使います。 



〔カメラモード） 


「テープ停止中 I 

エンドサーチボタンを巧す 




I i r カードカメづモード J しカード再生モード ) 

• 「エンドサーチ」の表示び出ます。 

• テープが早送り/巻戻しされ、最後に撮 
影した場面が数秒間再生された後に停止 
します。 

• エンドサーチ中にちラー度ボタンを巧す 
と、中止します。 


〇 一度テープを 取り出すと、エンド サーチは 使用でさません。 


〇テープの途中に未記録部分びあると、エンドサーチび正しく働かないことびあります。 
〇アフレコを行ったとさの最後の場面について、エンドサーチは使用でさません。 



再生する 
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見たい場面にすばやく戻る(ゼ□セットメモリ-) 


あとでちラー度見たいと思ラ場面があったとさに、ゼ□セットメモリーを設定しておくと、早送 
りまたは巻戻しをしたとさに、設定した場面で自動的に停止します。リモコンで操作します。 


巻戻しボタン 
ゼ□セツトメモ U —ボタン 



再生ボタン 


停止ボタン 


TfRH ^ iP た巧の拙 sa I f 力-ドカメラトり f 力-ド再生モ-ド1 


臣生中 I 


ゼ□セットメモリーボタンを巧す 



賢 。。:?1 

ゼ□セットメモリ- 

を 

巡ら地 


• あとで見たい場面が出てさたら、ゼ□セッ 
トメモリーボタンを巧します。 

• カウンター表示び r 日：0日：日日」にな 
り、「の」の表示が出ます。 

• ゼ□セットメモリーボタンをもう一度巧 
すと、設定が解除されます。 


2 再生が終わった S 、 停止ボタン 
を巧ず 




カウンター表示に「一」がついているとさ 
は、早送りボタンを押します。 

カウンター表示び「日： 0日：日日」付近 
で自動的に停止します。カウンター表示 
がタイムコードに戻り、「の」が消えます。 



タイムコードび連続して記録されていないと、ゼ□セツトメモ U —機能び正しく働かない 
ことびあります。 
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影した日の変わり目を探す（日付ヴ-チ) 


撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード（口 73) を使って、撮影時の日付の変わ 
り目を探せます。世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。リ 
モコンで操作します。 



•曰付 サーチ ボタン 
-停止ボタン 


カメラモード） 


曰がヴーチボタンを巧 
す 




11 けードカメラモード）向ード再生モード1 

巧した数だけ前/後ろの曰付の変わり目 
(最多 10) の頭出しになります。 

サーチを止めるとさは、停止■ボタンを 
巧します。 


國 


〇日付サーチを行うときは、]曰/]エ U ア当たり]分1；(上の記録部分び必要です。 

〇データコードび正しく表示されていないとさは、曰付サーチは正しく動作しません。 



再生する 
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マイカメラ機能を ffi う 


本機では、起動画面と起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音の設定（マイカメラ） 
を変更でをます。また、起動画面を作成でさます 


マイカメラの設定を変える 


(口 127)。 




押す 

I 設定内容を順に選 


① メニューボタンを巧す 

② r マイカメラ設定」 

ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ押して設定します。 

• 起動画面を選択するとさは、カード再生 
モードにします。 



® 設定ボタンを上/下に巧して設定内容を 
選ぶ 

•「切、初期設定、ユーザー設定」の選択 
画面になります。 

カード再生モードで「起動画面選択」を 
選ぶと、「切、 CANON □ゴ、ユーザー設 
定」の選択画面になります。 

• 選んだ音や起動画面が確認でさます。メ 
ニューで「おし5せ音」が「切」のとさ 
は、音は確認でさません。 

(D メニューボタンを巧す 



設定内容の中にある「ユーヴー設定」では、付属のソフトウェア (ZoomBrowser EX ま 
たは Image 目 rawser ） を使ったり 、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン□-ドする 
ことで、新しい起動画面や音を登録して変更できます。詳しくは 、 Digital Video 
Software 使用説明書をご覽ください。 


78 














11 giHUiTfctai 

①メニューボタンを押す 

( D 「システム設定」： ►「 u モコンコード」：►設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ巧して設定 
します。 

⑤メニューボタンを巧す 

•選んだ設定内容の表示び出ます。 「の 圆 1」 と 「の 圆 2」 は、約 4 
砂後に消えます。 


リモコンの送信コードを変更する 


本機と IJ モコンで設定されている U モコンコードび異なる場合には、 U モコンは使用でさません。 
U モコンコード設定ボタン！;(外のボタンを巧すと、画面に本機で設定されている U モコンコード 
び4秒間、点滅して表示され、確認でさます。 


設定1にする 

リモコンの U モコンコード設定ボタンを巧しなび 
ら、 W ボタンを約2秒間巧します。 

設定2にする 

U モコンの U モコンコード設定ボタンを巧しなび 
ら、 T ボタンを約2砂間巧します。 


設定]一 


| ;二1二 !〇 cj i . 


〇 CD] ろ [CD 
〇 〇|〇[〇 
〇 10 〇 〇1 




設定2 


U モコンコード 
設定ボタン 


國 


〇 IJ モコンコードの設定を確認してを、 U モコンで操作でさない場合には、 U モコンの 
電池を交換してください。 

〇電池を交換すると、 U モコンコードは「1」に戻ります。必要に応じて、再度設定し 
直して < ださい。 


2台のキヤノンビデオカメラを操作する(リロンコ-ド) 


キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているとさは、2台のリモコンコードを別にし 
てお使いください。 

ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコー 
ドをに」に変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。 

本機のリモコンコードの設定（受信コード）を変更したら、必ずリモコンち設定（送信コード） 
を変更してください。 

本機の受信コードを変更ずる 




その他の機能 
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ほかのビデオデッキへ録画する 

本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使ラことで、本機で撮影したテープをダビン 
グ編集でをます。また録画側のビデオが DV 端子付をのデジタルビデオの場合は、デジタル信号の 
まま、画質、音質劣化のほとんどないダビング編集がでをます。 

接続のしかた 


の映像/音声端子付まビデオ /S ( S 1) -映像端子付まビデオへ録画ずる 

接続のしかたは 、 m 4日をご覧ください。 

(D DV 端子付をビデオへ録画する 

接続するほかの映像機器の使用説明書ちあわせてご覧ください。 


再生側 


録画側 



信号の流れ 1=^ 



DV ケーブ J レ CV -1 已 OF (月リ売） 


操作のしかに_ 

( カメラモ-ド i fcdj 脚拙 sa if 力-ドカメラトド U 力-ド再お-ド1 


1 I 本 機 I 再生 （ VTR ) モードに 
■する 


2 面画機 I 録画用カセットを入 
れ、録画一時停止が態にする 


• 再生するカセツトを入れます。 

• 映像/音声端子を使ラとさは、設定を確認 
します（の4日)。 
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3 


本機 I 巻戻しボタン/早送り 
ボタンを巧して、巧生を始める 
少し手前の位置を探ず 


録画 サーチ 


本機 I 再生ボタンを巧ず 


再生び始まります。 



5 I 録画機 I 録画を開始ずる場面 


で、録画を始める 


蹈画機 I 録画を終える 


本機 I 停止ボタンを巧ず 


再生が終わります。 


ドライブモ-ド 




〇 DV 端テのないビデオ機器へダビングした映像は、多少画質び劣化します。 

DV 端子付をビデオへ録画する場合 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないことびあります。このようなとさ 
は DV ケーブ J レを接続し直すか、電源を入れ直してください。 

〇 DV ( IEEE ] 394) 端テを持つすべてのビデオ機器との接続を保証するをのではあり 
ません。正しく動作しない場合は、 S - 映像端テ、映像/音声端テを使用してください。 
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ほかのビデオやテレビの画像を録画する(アナ□グ入力) 


本機を録画機として使用して、ほかのビデオの画像やテレビ番組をダビングしたり、編集するこ 
とがでさます。 

接続のしかた 


映像/音声端子付をビデオか S 録画する 

接続するほかの映像機器の使用説明書ちあわせてご覽ください。 
S - 映像端テ付きビデオと接続することもできます（田41)。 



操作のしかた 


しカメラ モー ド ） d 


I し カードカメ フ モード ) カード再生モード J 

本機再生 （ VTR ) モードに • 録画用カセットを入れます。 


する 


I 再を機 I 巧生ずるカセットを 
入れる 


3 


ホ機|録画一時停止ボタンを 


巧す 


• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像 
を確認でさます。 
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3 

1ちを機1巧生を始める 


5 

1本機1録画; 
一時停止ボタ 

を開始する場面で、 
'ンを巧す 

• 録画が開始されます。 

6 

ホ機停止 

ドライブトド 

ボタンを巧す 

• 録画が終わります。 

• 一時停止したいとさは、一時停止ボタン 
を巧します。録画を再開したいとさは、 
もラー度巧します。 

7 

1巧を機1再生を終える 




アナ□グ入力をするとき、へッドホンは使用できません。 
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DV 端子付をビデオか 6 録画する 


本機と、 DV 端子を持つほかのビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集できます。 

接続のしかた 

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覽ください。 


再生側録画側 



DV ケーブ J レ CV -1 已 OF (月 IJ 売) 


操作のしかに_ 

( カメラモ-ド ） iLdj 脚拙 sa if 力-ドカメラトド U 力-ド再お-ド1 


本 機 I 巧生 （ VTR ) モードに 
ずる 


• 録画用カセットを入れます。 

• 「 AV 入力^ DV 出力」の設定が「切」に 
なっていることを確認します（口 86)。 


0 を生機 I 巧生するカセットを 
ム 入れる 


3 本機 I 録画一時停止ボタンを 
巧す 


録画一時停止 



• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像 
を確認でさます。 
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1ちを機1再生を始める 


5 

1本機1録画 
一時停止ボタ 

参 

を開始する場面で、 
，ンを巧す 

• 録画が開始されます。 

6 

本機停止 

ドライブモ-ド 

ボタンを巧す 

• 録画が終わります。 

• 一時停止したいとさは、一時停止ボタン 
を巧します。録画を再開したいとさは、 
もラー度巧します。 

7 

1再生機1再生を終える 




o 再生機びテープの無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されることびあります。 
〇 DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないことびあります。このようなとさ 
は DV ケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。 

〇 DV 端テから入力して本機で記録でさる信号は、がち式の SD 方式で、 SP または LP 
モードで記録された場合のみです。 
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アナ□グ A 温臟齡デがルげ; 《 I : M 祝 DW - デジタル瓣) 

本機にビデオデッキや8ミリビデオカメラを接続すると、アナ□グ信号の映像と音声を瞬時にデ 
ジタル信号に変換して、 DV 端テから出力でさます。このとさ、 DV 端テは出力専用の端モになり 
ます。 

接続のしかた 

映像/音声端子付をビデオか S 録画ずる 

接続は、各機器の電源を切って行います。 DV カセットは、本機から取り出しておさます。接続す 
るほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 

S - 映像端テ付きビデオと接続することもできます（田41 ) 。 



デジタル信号の流れこ^ 
□ V ケ-スレ CV -1 日 OF 側売） 




設定のしかた 


f カメラモード 


111力ードカメラモ"ド) 03 - ド再生モード) 



①メニューボタンを巧す 

③ rVTR 設赴： ►「 AV 入力一 DV 出力」：►設定内容を順に選ぶ 
-設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設 
定します。 

@メニューボタンを巧す 

•「入」を選ぶと、 「 AV 一 DV 」 の表示び出ます。 
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o アナ□グーデジタル変換をするとき、へッドホンは使用できません。 

〇接続した製品からのアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合びあ 
ります。 

例：著作権保護信号入りのアナ□グ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等 
〇通常は「八ソ入力^〇ソ出力」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定してい 
ると、本機の DV 端テからデジタル信号を入力でさません。 

〇 DV ( IEEE 1394) 端テ付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パ 
ソコンの設定などによっては、デジタル変換された映像と音声をパソコンで表示した 
り、取り込めないことびあります。 


〇コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす 
すめします。 

〇 IJ モコンでを操作でさます。 U モコンの AV ^ DV ボタンを押します。ボタンを押すた 
びに、「入」と「切」を切り換えられます。 
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撮影したテープに音きを追加するヴフレコ） 

本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することがでさます。 CD プレーヤーなどの 
オーディオ機器などか5録音したり（音声入力)、本機の内蔵マイク、または外部マイクを使って 
音声を録音します（マイク入力)。リモコンで操作します。 

接続のしかた 

①映像/音声端子に接続してアフレコする場合（音声入力） 


接続する機器の使用説明書ちあわせてご覽ください。 



③マイクを使ってアフレコずる（マイク入力) 

接続のしかたは、 m 目3をご覽ください。 


操作のしかた 


カメラモード J 


11〔力ー ドカメづモード J I 力ード再生 t — ド) 


1本機に撮影済みカセットを入れ 

I る 


巧生 （ VTR ) モードにずる 


アフレコする方法を選ぶ 



• 本機で、 SP モード、才ーデイオ 12 bit で 
記録したテープを使用します。 


® メニューボタンを巧す 
( Dr オーディオ設定」「アフレコ入力」 
設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 

⑤メニューボタンを巧す 
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4 

. 

再生ボタ 
加ずる場 

再生 ► 

を 

r ンを巧して、音声を追 
i 面の開始位置を探す 

• 音声を追加する場面を探すとさに、いろ 
いろな再生機能を使ラと便利です（田 
37)。 

5 


—時停 11 

-時停止 II 

な 

こボタンを巧す 


6 


リモコ:^ 
ず 

アフレコ 

を 

T 心 

) アフレコボタン 3 

け 甲 

• 「アフレコ」の表示が出ます。 

7 


—時停!! 

-時停止 II 

な 

こボタンを巧す 

• アフレコが始まります。 

• 「マイク入力」を選んだとさは、マイク 
に向かって話してください。 

「音声入力」を選んだとさは、オーディ 
才機器を再生してください。 

8 


アフレニ 
止ボタ三 

す ■ 

1 を終了する位置で、停 
クを巧ず 



次のぺージへ nJK 
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撮影したテープに音声を追加ずる（アフレコ）一つづを 



〇本機で、 SP モード、オーディオ] 2 bit で記録したテープを使用してください。 

テープの途中に、無記録部分や LP モード、 ]6 bit で記録された部分びあると、アフレ 
コび中断されます。 

〇内蔵マイクを使用するときは、 M に端テには何を接続せず、アドバンストアクセヴ U 
ーシューには別売の指向性ステレオマイク□ホン DM - 己日を接続しないでくださし、 
DM - 己日を使用するときは、 M に端テには何も接続しないでください。 

〇 DV 端テを使ってアフレコはでさません。 

〇ほかのビデオカメラで録画されたテープでアフレコした場合、音質び劣化することび 
あります。 

〇テープの同じ場所で3回じ(上くり返してアフレコを行うと、音質び劣化することびあ 
ります。 



〇「音声入力」の場合、液晶画面で画像を確認でさます。 S - 映像端テを使って接続した 
テレビでを確認できます。アフレコする音声は、内蔵スピーカーで確認できます。 

〇「マイク入力」の場合、映像/音声端テを使って本機をテレビに接続すると、映像のみ 
テレビで確認でさます。 S - 映像端テを使ってテレビに接続すると、映像はテレビで、 
音声は本機に接続したへツドホンで確認でさます。 

〇あらかじめアフレコを終了したい位置でゼ□セツトメモ U —ボタンを押してからアフ 
レコすると、その位置で自動的に停止します。 
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アフレコした音声を再生ずる n 2 bit 記録テープ) 


撮影時の音声とアフレコした音声を切り換えられます。また、2つの音声を同時に再生すること 
ちでさます。 


ステレオ！ 

撮影時の音声のみ再生する 

ステレオ2 

アフレコされた音声のみ再生する 

ミックス/1:1 

ステレオ]とステレオ2を同じバランスで再生する 

ミックス/バリアブル 

ステレオ]とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する 


〔カメラモ-ド）區脚拙 sa l (力-ドカメラトド）（力-ド再生モ-ド） 

①メニューボタンを押す 

(D 「オーディオ設定」： ► ri2bit 音声出力」：►設定内容を順に 
選ぶ 

-設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設 
定します。 

⑤メニューボタンを押す 

-選んだ設定内容の表示び出ます。 

または 


白テレイ i I 

Ubrtg 扉出力’ •おお巧 

ミ,ウス化 i 
ミリクスパ UN 卜 
娩お mmT 


12 bit 


音声出力 



IJ モコンの1 2 bit 音声出カボタンを押します。 
• ボタンを押すたびに、表示び変わります。 


「ミックス/バリアブル」を選んだ場合 

( カメラモ-ド 巧の W 田 a If 力-ドカメラトが力-ド再生モ-ド1 


j ィけお定 


むウがラリ3 ‘ ’ 

■ ' ll ' ~»~~'を （ 

知お隙なリ了 


® メニューボタンを巧す 

( D 「オーディオ設定」： ► 「ミックスバランス」を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 
定します。 

-ステレオ]とステレオ2のバランスは、設定ボタンを上/下 
に押して調整します。 

(D メニューボタンを押す 



一度調整した音声のバランスは電源を切ってを憶えていますび、電源を切ると T 2 bit 音声 
出力は「ステレオ1」に戻ります。 
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DV ケ-ブルを巧ってパソコンに接続する ( IEEE 1 394接続) 

本機と、 IEEE 1394 ( DV ) 端テを標準で搭載しているパソコン/ IEEE 1394端子付きキャプ 
チャーボードを挖載したパソコンを DV ケーブルで接続すると、本機で記録した画像をパソコンに 
取り込むことができます。テープの映像をパソコンに取り込むためには、パソコン/キャプチャー 
ボー ドに付属の編集ソフトウエアをご使用ください。ソフトウエアの使用説明書もあわせてご覧く 
ださい。ドライバーは、 Windows 98 Second EditiorU ^ (降の Windows OS または Mac OS 9^ 
降の Mac OS に標準で搭載されており、本機をパソコンに接続すると、自動的にインス!ルさ 
れます。 

接続のしかた 


パソコンの IEEE 1 394 ( DV ) 端テは、4ピンと6ピンびあります。端テの形状に合わせて、別売 
の DV ケーブル CV -1 日日 F (4 ピンー4ピン）または、 CV -2 已日 F (4 ピンー6ピン）を使います。 



=i c □归 


4ピン 



〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないこ 
とびあります。 

〇本機とパソコンを接続したとさにパソコン上で操作でさない場合は、 DV ケーブルを抜 
さ差ししてください。それでち操作でさない場合は、次の操作をしてください。 

① 本機とパソコンから DV ケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源を切る。 

② 本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続し直す。 

〇カードの画像を読み出したり、カードへ書き込みをしている（ビデオカメラのカード 
動作ランプび点滅している）とさは、次のことを必ず守ってください。カードのデー 
夕を破壊することびあります。 

•力ードカバーを開けたり、力ードを抜かない。 

- DV ケーブルを抜かない。 

-ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。 

〇カード内およびカードから八ードディスクに読み込んで保存した画像は、大切な才 U 
ジナルのデータファイルです。画像のファイルをパソコンで操作するとさは、まず初 
めに、必ずファイルをコピーし、コピーした画像を使用してください。 



〇コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす 
すめします。 

〇パソコンの使用説明書をあわせてご覧ください。 

〇 Windows XP をお使いのかたは、付属の DV Network Software (DV Messenger ) 
を使用できます。詳しくは、 DV Network Software 使用説明書をご覽ください。 
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カードを入れる/出す 


本機は、 SD メモリーカード（ぶ夕）とマルチメディアカード専用です。 

力ードの入れかた 

〇電源スイッチを「切」にする 
©カバーを開ける 
€>カードを奥までしっかり入れる 
〇カバーを閉じる 

力ードび正しく入っていない状態で、カバーを 
無理に閉じないでください。 



カードの出しかた 


カードを抜くとさは、無理に出さないで、必ず©の操作を行ってください。 



〇電源スイッチを「切」にする 

カード動作ランプび消えていることを確認して 
<ださい。 

©カバーを開ける 
©カードの端を押す 

カードび出てさます。 

〇カードを抜く 


©カバーを閉じる 




〇付属の SD メモ U —カード1；(外のカードを使用する際には、本機でフォーマットしてく 
ださい（口126)。 

〇 SD メモ U —力ードとマルチメディアカードじ(外のカードは使用でさません。 

〇カードの出し入れは、ビデオカメラの電源を切ってから行ってください。電源を切ら 
ずにカードを出し入れすると、故障の原因となることびあります。 



SD メモリーカード： ル型-軽量で、画像び記録でさ 
る力ードです 。 SD (Secure Di 呂 ital = 著作権保護 
システム）メモ U —カードには、誤消去防止のつま 
みび付いています。 

マルチメディアカード： サイズは 、 SD メモ U —力一 
ドとほぼ同じで、本機では SD メモ U —カードと同じ 
場所に入れて使用でさます。 

〇すべてのカードの動作を保証するものではありません。 


表 
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記録時の画質や画像サイズを遷ぶ 


カードに記録する静止画の画質、静止画/動画の画像サイズを選びます。 


静止画画質 

スーパーファイン、ファイン、ノーマル 

画像サイズ 

静止画 

] 632X1224 ピクセル、 128 日 X96 日ピクセル、 64 日 X48 日ピクセル 

動画 

32 日 X24 日ピクセル、 ] 6 日 X12 日ピクセル 


本機では静止画を JPEG (Joint Photographic Experts Group) ち式で圧縮して、また、動画 
は Motion JPEG 方式で圧縮して、記録します。 

画質や画像サイズの設定、撮影条件や被写体により、 ] 枚のカードに記録でさる静止画の枚数や動 
画の記録時間は異なります。記録でさる枚数や時間の目安は、次のとおりです。サンプル画像び 
入っている付属のカードの場合は、下記の記録でさる枚数や時間よりも少なくなります。 


静止画記録でをる枚数 


画像サイズ 

画質 

記録可 

能枚数 

1 枚あたりの データ 量 

8 MB 力ード 

1 28 MB 力ード' 

1632X1224 

スーパーフアイン 

約 3 枚 

約 9 日 枚 

約] 360 KB 

フアイン 

約已枚 

約 14 日 枚 

約 880 KB 

ノーマル 

約 9 枚 

約 2 己 6 枚 

約 480 KB 

1280X960 

スーパーフアイン 

約 6 枚 

約 143 枚 

約 8 己 OK 巨 

フアイン 

約 9 枚 

約 221 枚 

約己 60K 巨 

ノーマル 

約 17 枚 

約 407 枚 

約 300 KB 

640X480 

スーパーフアイン 

約 34 枚 

約 7 日 8 枚 

約] 76KB 

フアイン 

約己日枚 

約 974 枚 

約] 20KB 

ノーマル 

約 83 枚 

約 1 己日 9 枚 

約 72K 巨 


動画が記録できる時聞 （ SD メモリーカードの場合) 


画像サイズ 

最大記録時間 

1 秒あたりの データ 量 

8 MB 力ード 

128 MB 力ード‘ 

320X240 

約 2 日秒 

約 480 秒 

約 2 己 0K 巨/移） 

160X120 

約日日秒 

約] 020 秒 

約] 20K 巨/秒 


静止画の画質を選ぶ_ 

〔カメラモ-の fe 巧の拙 Ba i gMBfctan 〔力-ド再生モ-ド) 

①メニューボタンを押す 

@「カード設定」： ► 「静止画像画質」：►設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ押して 
設定します。 

⑤メニューボタンを巧す 

-選んだ設定内容の表示び出ます。 
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画像サイズを選ぶ _ 

静止画の場合 _ 

( カメラモーり〔再を ( vTR )€^ l iagaEfctaa (力-ド再生モ-ド） 

® メニューボタンを押す 

@「カード設定」： ► 「静止画像サイズ」：►設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 
定します。 

⑤メニューボタンを巧す 

-選んだ設定内容の表示び出ます。 


わ暇 

•止■な9"… ' ll のか1の4 ~1 
1290x960 
£40 X 4 BO 


娩お巧苗興り wmT 


動画の場合 
I カメラモード 


わ F 沒苗 


拉 ■S のリイ;[一 

- 1320 x 240 1 

160 X 120 

娩ぉ脚!!リ没 W 了 


MHATfctaa (力-ド再生モ-ド） 

® メニューボタンを巧す 

@「カード設定」： ► 「動画画像サイズ」：►設定内容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設 
定します。 

⑤メニューボタンを巧す 

-選んだ設定内容の表示び出ます（カードカメラモード時)。 
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ファイルま号を! J セツトずる 


力ードに記録した画働ホ、自動的に日1日1〜99日日までのファイル番号が付けられ、ひとつのフォ 
ルタ'一に1日日枚ずつ保存されます。それぞれのフオルタ'一には1日1〜998までの番号が付け5 


れ、力ードに記録します（付属の力ードでは、サンプル画像は「10日 canon」 のフオルダーに 


入っています)。 

本機では、カードを換えたとさファイル番号を連続して付けたり、番号をリセットしたりでさます。 


番号をリセツトする 

別のカードに入れ換えると、ファイルの番号び]日1 - 日]日]から 
始まります。すでに画像び記録されているカードを入れたときは、 
その続さのファイル番号になります。 

番号をリセツトしない 

別のカードに入れ換えても、最後に記録した画像の続さ番号び、 
次の画像に付けられます（カード内のファイル番号のほラび大さ 
い場合は、その続さ番号び付けられます)。 

ファイル番号を U セット「しない」に設定して記録すると、記録 
した画像のファイル番号び重複しないため、パソコンでまとめて 
管理するとさなどに便利です。 

通常は U セット「しない」に設定しておくことをおすすめします。 


例えば、3枚記録したカード 
(付属のカードの場合） 



f カメラモード) 



—ド再生モード) 

①メニュ- 

@「カード設定」： ► 「番号 U セット」：►設定内容を順に選ぶ 

設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 
定します。 

® メニューボタンを押す 


96 







































力ードに静止画を記録する 


ビデオカメラで撮影している映像のほかに、テープに記録されている映像、映像/音声端子（アナ 
□グ入力)、 DV 端子から入力している映像を静止画にしてカードに記録できます。また、動画を 
テープに撮影中、同時に、カードにも静止画を記録でさます。 



フオトボタン 


广カメラモード JI 再生 ( VTR ) モード J | 

1電源スイッチを r カメラ J にし、 
I テープ/カード切換スイッチを 
rcsj にずる 


giHUiTfctaa ( ti - ド再生トド1 

• 画面の中/こ X に、白い枠 （ AF 枠）び出ます。 
そのまま撮影すると、画面の中/こ\にピン 
卜が合います （「 AF 枠を選ぶ」口109)。 




• ピント調整が終わると〇と AF 枠び緑色の 
点灯に変わります。お知らせ音が2回鳴り 
ふ 9 〇 

• 露出が□ツクされます。 

• フオトボタンを浅く巧したまま、フオーカ 
スリングを回すと、ピントを調整でさます。 
• リモコンのフオトボタンを巧したとさは、 
すぐに静止画記録が始まります。 





• 〇マークと AF 枠び消えます。 

• カシャといラシャッター音と同時に、 
シャッターを切るよラに画面び一度途切 
れます。 

• カード動作ランプび点滅し、静止画の書 
を込み表示が出ます。 

• ボタンを巧したとさの静止画がカードに 
記録されます。 



〇 SD メモ U —カードには、誤消去防止のつまみびついています。 SD メモ U —カードに 
静止画を記録するとさには、記録でさる状態になっていることを確認してください。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►因）び出ていたり、カード動作ランプび点滅してい 
る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

-バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。 


I ? のぺージへ 
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カードに静止画を記録ずる一つづを 


〇カードに] 8日日枚じ(上の画像びあるときは、ビデオカメラをパソコンやプ U ンター 
( PictBridge 接続の場合）に接続できません。パソコンやプ U ンターに接続するとき 
は、快適にお使いになるために、カードの画像数を1日日枚1；(下にしてください。 

〇 2の操作の前に、セルフタイマーボタンを押してからフオトボタンを巧すと、セルフ 
タイマーで静止画をカードに記録でさます（田已8)。 

〇 2の操作で、より正確にピントを合わせるため、一時的にピントび合わなく見えるこ 
とびあります。 

〇被写体び明るすざて露出オーバー（露出過多）になると、 「 EXP オーバー」の表示び点 
滅します。このような場合は、別売のフィルターセット FS -34 U の ND フィルターを取 
り付けてください。 

〇 r フオーカス優先 J を r ; u に設定しているとき 

〇と AF 枠び緑色の点灯に変わる前にフオトボタンを深く押すと、フオーカスを合わせ 
るのに約2秒*かかることびあります。ピントび合うまで、カードには記録されません。 
*1 □ーライトモード、ナイトモード時には、4秒までです。 

自動ではピントび合いにくい被写体のときは、 AF 枠は黄色く点灯し、そのままピント 
を□ックします。フオトボタンを浅く押したままフオーカス U ングを回してピントを 
合わせることをおすすめします。 

〇「フオーカス優先」を「切」に設定しているときは、画面に AF 枠は出ません。 

2の操作では、〇び緑色に点灯し、ピントと露出びそのまま□ックされます。 

〇本機をバッテ U —パックで使用しているとさ、撮影待機中には、省電のため、操作を 
しなくなってから約己分で電源び切れます（電源び切れる約2日秒前に、画面中央に 
r^AUTO POWER OFF 」 び出ます）。撮影を続けるときは、電源スイッチを一度 
「切」にしてから、電源を入れ直してください。 

動画をテープ撮影中に同時に記録ずる 

テープに動画を撮影中に、テープに記録している映像を同時にカードに静止画で記録できます。 
画質を選択でさます。 

TfRH^iP ^ 再生 ( VTR ) モ-ド） I f 力-ドカメラトり f 力-ド再生モ-り 


® メニューボタンを押す 

( Dr カメラ設定」「静止画記録」 

「因ファイン」または「因ノーマル」を 
選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 

@メニューボタンを押す 


r 静止画記録 J の設定を選ぶ 


にュ- 

を 



mm 巧苗か J 効^了 
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2 [I 力画撮影中 I 

フォトボタンを深<巧す 


• 画面は動画のまま、静止画がカードに記 
録されます。 




〇動画と同時に記録するときの静止画の画像サイズは、64日 X 48 日です。 

〇カードカメラモードで64日 X 48 日ピクセルで記録するときより、画質は劣ります。 

〇フェード、エフェクト、マルチ画面の実行中はカードに記録できません。 

〇「1目：9」を r 入」に設定していると、力ードには記録できません。 

〇「静止画記録」を「切」1；(外に設定しているとさは、カードミックスは使用できません。 
〇「静止画記録」を「切」に設定していて、フオトボタンを押すと「因 OFF 」 び出ます。 


テープの映像を静止画として記録ずる 


( カメラモ-ド l iuij 脚拙 sa if 力-ドカメラトド U 力-ド再をモ-ド1 


I I テープ再生中 I 

フオトボタンを浅く巧し続ける 



• 画面に記録可能枚数などのカードの情報 
が表示され、再生一時停止になります。 

• リモコンのフォトボタンを巧したとさは、 
すぐに静止画記録が始まります。 



カード動作ランプが点滅します。 

再生一時停止中にフォトボタンを深く巧 
しても、静止画を記録でさます。 


次のぺージへ 
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カー ドに静止画を記録ず る一 つづを 


アナログ入力や DV 入力する映像を詩止画として記録する 


S - 映像端テ、映像/音声端テに接続したほかのビデオやテレビ番組や DV 端テに接続したデジタル 
ビデオ機器からの映像を静止画にして、力ードに記録できます（接続のしかた 口82、84)。 

しカメラモード1 お巧 1 f トドカメラモ-ド1 b — ド再生モ—ド1 


1電源スイッチを r 巧生 ( VTR)J 
I にし、テープ/カード切換ス 
イッチを r 回 J にする 


2 rAV 入力一 DV 出力 J の設定を 
確認する（口 86) 


• カセットが入っているとさは、停止ボタ 
ンを巧して停止態にしてください。 


• アナ□グ入力 （ S - 映像端子や映像/音声端 
子を使う）の場合：「入」にします。 
(画面に 「 AV ^ DV 」 が出ます。） 

DV 入力 （ DV 端子を使う）の場合：「切」 
にします（画面に 「 AV ^ DV 」 が出ませ 
ん ） 〇 


0接続したビデオ機器の電源を入 
。れ、巧生する 




• 画面び静止画になり、画面に記録可能枚 
数などのカードの情報が表示されます。 

• リモコンのフォトボタンを巧したとさは、 
すぐに静止画記録が始まります。 



フオトボタンを深 <} 甲す • 力ード動作ランプが点滅します。 




テープの映像やアナ□グ入力、 DV 入力した映像か6記録する場合 

〇カードに記録される静止画の画像サイズは、64日 X 48 日です。画質は選択できます。 

〇テープの映像や S - 映像端テ、映像/音声端テ、 DV 端テから入力した映像の1場面を静 
止画としてカードに記録したときの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録されます。 
〇「16:9」で撮影した映像を力ードに記録すると、縦に伸びた画像になります。 
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静止画記録中の画面表示について 


①画質表お 

静止画の画質を表示します。 


( D カード静止画の記録可能枚数表示 

記録可能枚数6枚な上：因6緑色表示 
記録可能枚数1〜已枚：巧已黄色表示* 

記録可能枚数日枚：因日赤色表示* 

* カード再生時はすべて緑色表示になりま 
す。 

-記録可能枚数表示は、記録時の状況によ 
り、一定ではありません。記録しても、 
枚数表示び減らなかつたり、]回の記録 
で2枚減ることびあります。 

[► J 書を込み表示 

静止画をカードに書さ込んでいるとさに表 
7 J \ します。 

③画像ヴイズ表示 

静止画の画像サイズを表示します。 


わ-ドモ-卜 乃イツ= 

►巧19 = 


①②資 





フラッシュを使 5 


フラッシュを使うと、夜景や室内など、周囲が暗い場所でも静止画をされいに撮影でさます。 
さらに、夜や暗い室内などでフラッシュを使って人物を撮影したとさに、目がホく映る「赤目現 
象」を出にくくします（赤目緩和機能)。 


%、けート） 

被写体の明るさによって、自動的に発光します。 

<§> (赤目緩和才ート） 

「オート」に加えて、撮影前、赤目緩和用に補助光（白色 LED ) 

び点灯します。 

ち（強制発光） 

被写体の明るさに関係なく、発光します。 

® (発光禁止） 

発光しません。フラッシュ撮影び禁止されている場所で撮影するとさ 
などに使います。 


フオトボタン 



フラッシュの設定を変える 


■JgfctSa [ 再生 ( VTR ) モ-ド） I 



失（フラッシュ）ボタンを巧す 



I ノ J — 卜再生モー!^^ 


iJHHiTfctaa 

• ボタンを巧すたびに、表示が変わります。 
• 選んだ設定の表示が出ます。「失 A (オー 


卜)」のみ、約4秒後に消えます。 






















フラッシュを使 5 


TfRH ^ iP ^ ち生 ( VTR ) モ-ドり iiHtfjTfctJlf tl - ドち生モ -hO 


1 


フォトボタ:> 

f を浅<巧し続ける 

•「失」が緑色で表示されます。 

• カメラモードでは、「静止画記録」を「切」 
外に設定していて、撮影一時停止中に 
使用でさます。 

2 


フォトボタ:> 

f を深<巧す 

• フラッシュが発光します。 


別売のビデオフラッシュライ hVFL -1 を巧う 


本機では、内蔵フラッシュよりも強い光を発光する、 VFL -1 (別売）を使用できます。フラッシ 
ュの設定のしかたは、内蔵フラッシュと同じです。取り付けかたや使いかたについては、 VFL -1 
の使用説明書ちあわせてご覽ください。 



〇フラッシュ撮影巧能距離は、約]〜 2 m ( VFL -1 の場合は約]〜4.己 m ) です。撮影桑 
件により、距離は変わります。 

〇連写では、フラッシュの光量び減りますので、被写体に近づいて撮影することをおす 


すめします。 


〇フラッシュ発光時、連写/高速連写は約2枚/秒になります。 

〇被写体の明るさによって、フラッシュの発光量を調整します（フラッシュ調光)。静止 
画撮影時のフラッシュ発光（本発光）の前に、調光用の発光を行います。 

〇「◎(赤目緩和オート)」では、写される人び赤目緩和用の補助光（白色 LED ) の発 
光を見ていないと効果びありません。本機に VFL -1 を取り付けている場合、「<§> (赤目 
緩和オート)」では、写される人び撮影前に最初に発光される赤目緩和用のフラッシュ 
発光を見ていないと効果びありません。赤目緩和効果の度合は、写される人との距離 
によって異なり、また、個人差びあります。 


次のぺージへ UK 
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フラッシュを使う一つづを 


〇次の場合、フラッシュは発光しません。 

- 「> a け-卜)」と「◎(赤目緩和才ート)」で、露出ボタンを巧して露出を□ック 
しているとさ。 

-動画をテープに記録しているとき。 

-カメラモードで「静止画記録」を「切」にしているとき。 

-カメラモードで、シャッタースピードを1/2日日日秒の高速シャッターに設定してい 
るとき。ただし、「失（強制発光)」の場合、シャッタースピードは1/1日日日になり、 
フラッシュは発光します。 

-マルチ画面を設定しているとさ。 

-ドライブモードで AE 目を選んでいるとさ。 

-フラッシュの充電中に異常びあるとさ（田183)〇フラッシュの表示びホく点滅し 
ます。 

•本機に VFL -1 を取り付けて、 VFL -1 の電源を rOFFJ 外にしているとき。 

〇別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのとさ、フラッシュを発光す 
ることをおすすめしません。ワイドコンバーターやテレコンバーターなどの影び映り 
ます。 

〇次の場合は、フラッシュの設定を変更でさません。 

-露出ボタンを押して露出を□ックしているとき。 

-スティッチアシストモードで2枚目じ(降を撮影しているとさ。 

〇スティッチアシストモードでは「◎(赤目緩和オート)」は選べません。 

〇 AF 補助光について 

フラッシュを使って静止画を撮影するとき、ピントを合いやすくするために、被写体 
の明るさによって AF 補助光び点灯します。 AF 補助光は、フォトボタンを浅く押した 
まま、ピントを手動で調整すると、点灯します。点灯後、しばらくすると消えます。 

- AF 補助光び点灯しても、自動ではピントび合わないことびあります。 

• AF 補助光は明るく点灯します。レストランや劇場などの公共の場所では、周囲への 
配慮をむびけてください。 

-フラッシュび禁止されている場所では、 「 AF 補助光」を「切」にしてください。 
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方- ドに記録した静止画を艦する帰 it 画確認！]湘) 


カードに静止画を記録した直繳こ、選んだ時間に、4、6、8、1日秒)、静止画を確認でさます。 

設定のしかた 


( カメラモ - ドつ〔再生 ( VTR ) モ巧 I iiH 化 Tfctaii (力-ド再生モ-ド） 

® メニューボタンを押す 

@「カメラ設定」： ► 「静止画確認時間」：►設定内容を順に選ぶ 
-設定ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ押してミ夫 
定します。 

⑤メニューボタンを押す 


〇静止画記録時に静止画を確認している間、または静止画記録直後に設定ボタンをまつ 
すぐ巧すと、「画像設定」メニューび出ます。画像プ□テクト（田]] 8)、画像消去 
(口] 2日）びできます。 

〇ドライブモードで連写、高速連写、 AEB を選んでいると、静止画確認時間は設定でさ 
ません。 


國 


〇静止画記録時に、 
さます。 


フォトボタンを深く巧し続けている間も、記録した静止画を確認で 













力ードに動画を記録する 


力ードに、 Motion JPEG ち式で動画を記録します。パソコンに取り込んで再生できます。ビデ 
才カメラで撮影している映像のほかに、テープに記録されている映像、 S - 映像端子や映像/音声端 
子（アナ□グ入力)、 DV 端子か5入力している映像をカードに記録でさます。 

カードに動画を記録すると、音声はモノラルになります。 


f カメラモ-ド If 再を ( VTR ) モ-ドり laaBfctga f 力-ドち生モ-ド1 



• SD メモリーカードの場を：已 12MB まで 
のカードでは、画面に「カードがいっぱ 
いです」が出るまで（已 12 M 目のカード 
の場をは約69分)、記録でさます。 

• マルチメディアカードの場合： 320 X 
240で10秒、160 XI 20で30秒記録 
でさます。 

• スタート/ストップボタンをもラー度巧す 
と、撮影は停止します。 



〇 SD メモ U —カードには、誤消去防止のつまみびついています。 SD メモ U —カードに 
動画を記録するとさは、記録でさる状態になっていることを確認してください。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►因）び出ていたり、カード動作ランプび点滅してい 
る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

-バッテ U —パックなどの電源を取りはずさない。 

〇カードへの記録中は、カセットを出し入れしないでください。 



〇カードに動画を記録するとさは、キヤノン製または転送速度 2MB / 秒上の SD メモ U 
ーカードを、本機でフォーマット直後にご使用になることをおすすめします。画像の 
書さ込み速度び遅かったり、本機！;(外でフォーマットしたり、画像の記録/消去を何 
度もくり返しているカードの場合は、カードへの記録び中断されることびあります。 

〇セルフタイマーボタンを押してからスタート/ストップボタンを押すと、セルフタイ 
マーで動画をカードに記録できます（田已8)。 

〇カードに動画を記録するとさを、 AF 枠は選べます。 

〇 Windows XP をお使いの場合、ビデオカメラをパソコンに接続するためには、カード 
動画の連続撮影時間は32日 X 24日では約12分、 ] 6日 X ] 2日では約3已分までにして 
<ださい。 
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テープの 映像を カー ドに記録ずる 

( カメラモ-ド l iL 巧化拙 sa lf 力-ドカメラトド K 力-ド再お-ド1 


I I再生中/再生一時停止中 

スタート/ストップボタンを巧す 


スタート/ストップボタンをもラー度押す 
と記録は停止します。 



アナログ入力や DV 入力ずる映像を力ードに記録ずる 


S- 映像端テ、映像/音声端テに接続したほかのビデオやテレビ番組や DV 端テに接続したデジタル 
ビデオ機器からの映像を、力ードに記録できます（接続のしかた 口82、84)。 


( カメラモ-ド l iL 巧化拙 sa lf 力-ドカメラトド U 力-ド再お-ド1 


1 

電源スイッチを r 再生 ( VTR)J 
にし、テーブカード切換スイッ 
チを r^j にする 

• カセットが入っているとさは、停止ボタ 
ンを巧して停止状態にしてください。 

0 rAV 入力 一 DV 出力 J の設定を 
ム 確認する （m 86) 

• アナ□グ入力 （ S - 映像端子や映像/音声端 
子を使う）の場台：「入」にします（画 
面に 「 AV 一 DV 」 が出ます)。 

DV 入力 （ DV 端子を使う）の場台： 

「切」にします（画面に 「 AV ^ DV 」 び 
出ません)。 

3 

接続したビデオ機器の電源を入 
れ、再生する 


4 


1 再生中/再生一巧 

スタート/ス \ 

〇 

藤^" 

穿停止中 1 

、ップボタンを巧ず 

• スタート/ストップボタンをちう一度巧す 
と、記録は停止します。 

次のぺージへ UK 
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力ードに動画を記録ずる一つづを 



①書を込み表巧 

動画をカードに書さ込んでいるとさは、 
「►」び表示され、「因」び動きます。 


( D カード動画の記録時聞表示 

動画の記録時間を表示します。 


③画像ヴイズ表巧 

動画の画像サイズを表示します。 


(4) カード動画の記録可能時間表巧 

動画の記録可能な時間を「時：分」で表示 
します。 

記録巧能な時間び]分！;(下になると]日秒単 
位で減ります。 ] 日秒下では、け少単位で 
減ります。 

-記録可能時間表示は、記録時の状況によ 
り一定ではありません。記録時間び、実 
際の時間より長くなったり、短くなった 
りすることびあります。 


國 


テープの映像やアナログ入力、 DV 入力した映像か6記録する場合 

〇テープの映像をカードに記録し始めたとさの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録 
されます。 

〇「16:9」で撮影した動画を力ードに記録すると、縦に伸びた画像になります。 

〇テープの途中に、録画モード （ SP / LP モード）や才ーデイオモード （16 bit /]2 bit ) 
を切り換えたり、無記録部分びあると、カードへの動画の記録び中断されます。 


動画記録中の画面表术について 


①②這 3 
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AF 砕を選ぶ 


AF 枠とは、ピントををわせる枠のことをいいます。 

被写体により正確にピントををわせたいとさ、画面に出る3つの AF 枠から、ピントを合わせたい 
AF 枠を選びます。おった被写体に、正確にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。ま 
た、選んだ AF 枠に合わせて、自動的に露出も調整します。 

撮影モードが □ (全自動）のとさ、「フオーカス優先」は「入」になりますが、 AF 枠は画面の中 
/ ty で固定されます。 


AF 砕の選びかた_ 

( カメラモ - ドつ （ 再生 (VTR) モ-で ) I giMigj 巧 a (力-ド再生モ-ド） 

1 撮影 モード切換スイッチを 固に • 尸の ( 韻動 ） 冊の撮影モ-ドにします 
I ずる （口が)。 





• 画面に3つの枠が出て、1つだけ緑色にな 
ります。 




設定ボタンを上/下に巧す 



• ピントを合わせる枠を選びます。 



〇 AF 枠は、ピントを合わせる位置の目安です。撮影する被写体の大ささや距離によって 
は、枠の外部にピントび合う場合びあります。 

〇ズームなどの操作をすると、選んでいる枠！;(外の AF 枠は消えます。 

〇 AF 枠は、カードカメラモードで、「フォーカス優先」を「入」に設定している場合の 
み選べます。 

欧のぺージへ 
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AF 巧を選ぶ一つづを 


〇電源を切ったり、カードカメラモード外にしたり、撮影モード切換スイッチを 
□ (全自動）にしたりすると、中央の枠に戻ります。 

〇サーフ&スノーまたはスポットライトモードを使用しているとさは、 AF 枠の位置に関 
係なく、露出を自動的に調整します。 

〇次の場合、 AF 枠は選択でさません。 

-デジタルズームを使用しているとさ。 

-露出を□ックしているとき。 

-ステイッチアシスト画面のとさ。 


フオーカス優巧の設定を変える 


フオトボタンを押したときにすぐに静止画記録をしたいときは、「フオーカス優先」を「切」に設 
定します。 

( カメラモ-の〔再生(力-ド再生モ-ド） 

①メニューボタンを押す 

@「カメラ設定」： ► 「フオーカス優先」：►設定内容を順に選ぶ 
-設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設 
定します。 

⑤メニューボタンを押す 
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ドライブモードを選ぶ(連写/高速連写/ AEB ) 


連写马1 

フォトボタンを押し続けている間、連続撮影でさます（記録枚数については、 

次ページをご参照ください)。 

高速連写鸟1 

AEB % 

自動的に露出を約]/2段変えて、3枚の静止画を連続撮影します。標準、暗 
め、明るめの順で撮影し、最適な露出の静止画を簡単に選べます。 
AE 目は 、 Auto Exposure 目 racketin 呂の略です。 

単写 

フォトボタンを巧すと、 ] 枚の静止画を撮影します。 



設定のしかた 


f カメラモ-ド再生 ( VTR ) モ-ドリ taaTJetaii f 力-ドち生モ-ド1 


1撮影 モード切換スイッチを 因に 
■する 


• □ (全自動） L ソ外の撮影モードにします 
(の 46)。 



回 □ 





• ボタンを押すたびに、表示が変わります。 
• 選んだ設定の表示が出ます。 


次のぺージへ^ 
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ドライブモードを選ぶ（連写/高速連写/ AEB) —つづを 


連写/高速連写で撮影する 


カメラモード)广再生 { VTFO モード j | 



ii ■ 化 Tfctaa ( 

• フオトボタンを巧 
画が連続でカード I 


(5：—ド再生 モー ド) 


し続けている間、静止 
ドに記録されます。 


1回の連写で記録できる最大枚数 


静止画像サイズ 

1秒あたりの記録枚数 

連続記録可能枚数 

連写 

高速連写 

1632 X 1224 

約2枚 

約3枚 

約1日枚 

1280 X 960 

約3枚 

約己枚 

約1日枚 

640 X 480 

約3枚 

約己枚 

約6日枚 


* 記録でさる枚数や1秒あたりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって変わります。 
また、上記の枚数び記録でさる空さ容量び必要です。 


、みび出てぃるときは、1秒あたりの連写枚数び少なくなることびあります。 


自動的に露出を変えて撮露ずる ( AEB ) _ 

-カメラモード） f 再生 ( VTR ) モ-り I iaaiEfctaii f 力-ド再生モ-ド i 



• 露出を変えた3枚の静止画が、自動的に 
カードに記録されます。 



AE 目では、3枚連続して記録されますので、カードに十分な空さ容量びあることを確認し 
て < ださい。 
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パノラ 7 写真を撮る（スティッチアシスト) 

撮影した静止画を、付属の D に ITAL VIDEO SOLUTION D に K に入つているソフトウエア 
(PhotoStitch) を使ってパソコンでつなざ合わせて（ステイッチ)、パノラマ写真を作成できま 
す。 



フオトボタン 


撮影ずる 


パソコンで静止画をつなぎ合わせるとさは、隣の静止画にある同じ被写体を探し出して重ね合わ 
せます。重ね合わせやすいよラに特徴のある被写体（目印になる被写体）を入れて撮影してくだ 
さい。 



f カメラモ-ド1 f ち生 ( VTR ) モ-ドり iiHgiEfctaif 力-ドち生モ-ド） 




• ステイッチアシスト画面が出ます。 



113 




















































パノラマ写真を撮る（ステイッチアシスト）一つづを 


3 プ□グラム AE 、 ズームを被写 
付:に合わせて設定ずる 


• 必要なとさは手動ピント合わせ、露出補 
正ち操作します。 

• 2枚目降の撮影では、プ□グラム AE 、 
ズーム、露出補正の設定は操作でさませ 
ん /。 



• 最初の静止画を撮影します。 

• 画面に撮影している方向と撮影枚数の表 
示が出ます。 


C 撮影した静止画と一部が重なる 
J ように、次の静止画を撮影する 



• 重なる部分は多少ずれてち、パソコンで 
つなざちわせるとさに修整されます。 

• カードーボタンを巧すと撮影した静止画 
に戻りますので、撮影し直せます（左方 
向に撮影しているとさは、カード+ボタ 
ンを巧して < ださい)。 

• 最大26枚まで撮影でさます。 


5 撮影が終わった S 、 田ボタンを 
巧す 



• ステイッチアシスト画面が消えます。 

• パノラマ写真の作成のしかたについては、 
付属の Digital Video Software 使用説明書 
をご覧ください。 



〇静止画の重なる部分は、画面の幅の3日％〜己日％にします。また、上下のズレは、画 
面の上下の1日％内であれば、自動修整でさます。 

〇重なる部分には動いている被写体び入らないようにしてください。 

〇被写体び遠<にある静止画とお<にある静止画を合成すると、合成画像びゆびんだり、 
被写体び二重になることびあります。 
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カードを再生する 


本機では、画像を1枚ずつ見たり、連続して順番に見たり（スライドショー)、6枚を一度に見た 
り（インデックス画面）でさます。さらに、見たい画像をすばやく探し出せるカードジャンプ機 
能があります。 



停止ボタン 


f カメラモ-ド再生 ( VTR ) モ-ドり f 力-ドカメラトり 站 Jii 


1屬原スイッチを r 再生 ( VTR)J 
I にし、テープ/力ード切換スイッ 
チを rc 3 j にずる 


カード +/— ボタンを巧す 



動画の場合： ►/ H ボタンを押すと、動画 
が再生され、再生が終わると最初の場面 
で静止画になって停止します。 

再生中に ►/ H ボタンを押すと、その場面 
で再生一時停止になります。再生を再開 
するとさは、もう一度■ボタンを巧し 
ます。 

再生中に ■ (停止）ボタンを押すと、そ 
の動画の最初の場面に戻ります。 




〇パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだり、本機で記録した画像をパ 
ソコンで直接加工したり、ファイル名を変更した場合、本機で再生でさなくなる場合 
びあります。 

〇本機じ(外のビデオカメラなどで記録した画像は、正しく再生されないことびあります。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►因）び出ていたり、カード動作ランプび点滅してい 
る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

-バッテ U —パックなどの電源を取りはずさない。 



動画を再生中にカード +/— ボタン （U モコンの早送り/巻戻しボタン）を押すと、巧 
している間だけ8倍の早送り/巻戻しになります。 


次のぺージへ nJK 
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カー ドを再を する一 つづを 


画像を順番に再生ずる（スライドシヨー) 


( カメラモ-ド If 再生 ( VTR ) モ-ド Ilf 力-ドカメラト HP iaik 站 Jii 



• 出ている画像か5順番に再生します。 

• ボタンをもう一度巧すと、スライドショー 
を終了します。 


インデックス画面で画像を選ぶ_ 

f カメラモ-ド K 再生 ( VTR ) モ-ドり f 力-ドカメラモ -HO taiyaaii 


I I 静止画再生中/動画停止中 I 

ズームレバー を W 側に巧ず 





• 目つの画像が出るインデックス画面になり 
ふ 9 〇 


• 「〔ぎ」を再生したい画像にをわせます。 

• カード +/— ボタンでインデックス画面 
を切り換え5れます。 


• インデックス画面が終了し、選んだ1枚の 
画像が画面に出ます。 


116 












































画像をすばやく探し出ず（力ードジャンプ機能) _ 

1枚ずつ再生せずに、離れた画像まで一気にジャンプでさます。 

カード再生モード時の画面のち上に出る数字は、記録した画像の合計枚数（全枚数）と再生して 
いる画像び何枚目になるか（表示番号）を表しています（巧（表示番号）/ (全枚数)）。 

( カメラモ-ド ）（ 再生 (VTR) モ兩 I 〔トドカメラトド ） BHiyaaii 

1 カード+ /— ボタンを}甲し続ける • ボタンを巧している間、表示番号のみが 

■ rngum 連続的に変わります。 

iiaSiM • ボタンを離すと、表示番号の画像が画面 
に出ます。 





画像を消去しないようにする姻像プ□テクト) 


大切な画像を誤って消去しないよラにするために、画像に誤消去防止（プ□テクト）の設定がで 
さます。 

プ□テクト設定をしても、 力- ドをフォーマツトするとすベての画像は消去されます。 



〇付属のカードに入っているサンプル画像は、プ□テクト設定びされています。 

〇動画は、最初の場面び静止画で表示されているとさにプ□テクトを設定でさます。動 
画の再生中/再生一時停止中には、設定でさません。 


①画像を見なが S プ□テクトする 


f カメラモ-ド K 再生 ( VTR ) モ-ド） 


設定ボタンをまつずぐ巧す 



• 「画像設定」メニューが出ます。 

• カードカメラモードの場合、静止画を確 
認している間、または静止画記録直後に 
設定ボタンを巧すと、メニューが出ます。 


2画像をプ□テ 




齡 


クトずる 



• 設定ボタンで「か《画像プ□テクト」を 
選び、設定ボタンをまっすぐ押すと 
「か!」が出ます。もう一度巧すと、解除 
でさます。 

• 「和戻る」を選ぶと、メニューが消えま 
す。 


③インデックス画面で画像をプ□テクトする 


f カメラモ-ド If 再生 ( VTR ) モ-ドり f 力-ドカメラトド 



• インデックス画面になります。 

• プ□テクトする画像を選びます（「イン 
デックス画面で画像を選ぶ」操作2 (田 
116 ))。 
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r 今お画像プ□テクト j を選ぶ 



® メニューボタンを押す 
② r 力ード実衍 r 今か画像プ□テクト」 
を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 



画像をプ□テクトする 




• 設定ボタンをまっすぐ巧すと「か i 」 び 
出て、消去でさなくなります。もラー度 
押すと、解除でさます。 

• 設定ボタンを上/下に巧すと、他の画像 
を選べます。 

• メニューボタンを巧すと、通常のインデ 
ックス画面に戻ります。 
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画像を消す ( 画像消去) 


カメラモ-ド If ちを ( VTR ) モ-ド iigaai&taii fk 抽 an 


設定ボタンをまつずぐ巧す 


• 「画像設定」メニューが出ます。 

• カードカメラモードの場合、静止画を確 
認している間、または静止画記録直後に 
設定ボタンを巧すと、メニューが出ます。 



2 


r 画像消去 J を選ぶ 






設定ボタンで「画像消去」を選び、設定 
ボタンをまっすぐ巧します。 


r はい J を選び、消去する 





• 設定ボタンをまっすぐ巧すと、画像が消 
去されます。 

• 消去した画像の1つ後の画像が出ます。 

• 「和戻る」を選ぶと、メニューが消えま 
す。 


申 


不要になった画像を1枚消去したり、すべての画像を一度に消去したりでさます。 

一度消去した画像はもとに戻せません。消去する前に画像を確認してください。 


图 

國 


〇プ□テク ト設定している画像（付属のカードに入っているサンプル画像を含む）は消 
去できません。 

〇動画は、最初の場面び静止画で表示されているとさに消去でさます。動画を再生中/ 
再生一時停止中は、消去でさません。 


①画像を見なが S 1が消去する 


























②画像を 1 巧消去、または全消去する _ 

カメラ モ-ドっ i 再生 ( VTR ) モ-ド） I ドカメラモ-ド) iiHik 站 aa 



• 「一枚消去」の場合は、インデックス画 
面やカードジャンプ機能などを使って消 
去する画像を選びます。インデックス画 
面を使った場合は、画像を選んだ後にイ 
ンデックス画面を終了し、1枚表示にしま 
す。 

® メニューボタンを巧す 

②「カード実行」「画像消去」設定内 
容を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 

• 誤って「画像消去」の項目を選んでし 
まったとさなど、画像消去しないとさは 
「キャンセル」を選んで、設定ボタンを 
まっすぐ巧して < ださい。 



ま --- 


BftSW ち中 


• 「一枚消去」の場合：設定ボタンをまっ 
すぐ巧すと、選んだ画像が消去されます。 
続けて別の画像を消去するとさは、カー 
ド+ /- ボタンで消去したい画像を選び 
ます。次に「はい」を選び、設定ボタン 
をまっすぐ巧すと、選んだ画像が消去さ 
れます。 

消去が終了すると、「はい、いいえ」の選 
択画面に戻ります。メニューボタンを巧 
すと、メニューが消えます。 

• 「全消去」の場合：設定ボタンをまっす 
ぐ巧すと、か！（プ□テクトした）画像を 
除いたすべての画像が消去されます。 
消去が終了すると、「カード実行」ヴブメ 
ニューに戻ります。 

• 「いいえ」を選ぶと、「キャンセル、一枚 
消去、全消去」の選択画面に戻ります。 
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画像を合ぶする（力ードミックス) 


カメラクキー 

静止画とカメラの映像を合成します。 

カーテンなど青い背景の前で撮影します。被写体など青外の部分び静止画の上に写ります。 
ミックスレベルの調整：カメラで撮影している画面の青い部分の調整 


カメフで撮影してし"'る画面 静止画 



カードに記録してある静止画とカメラで撮影している映像を合成し、テープに記録でさます。付 
属の力ードに入っているタイトルやフ レーム、アニメーシヨ ンなどのサンプル画像 （口に 已） 
を使って、ビデオを楽しく演出でさます。 

カードに記録した動画と、カメラで撮影している映像はを成でをません。 


力ードクキー 

イラストやフレームの静止画とカメラの映像を合成します。 

静止画の青い部分にカメラで撮影している映像び写ります（例では画面の中むび青になります)。 
ミックスレベルの調整：静止画の青い部分の調整 

カメラで撮影している画面 静止画 




力ードル5キー 

イラストやタイトルなどの静止画とカメラの映像を合成します。 

静止画の中の明るい部分に カメラで 撮影している映像び写ります（例では白い紙び明るい部分、 
イラストや枠の部分の文字び暗い部分になります)。 

ミックスレベルの調整：静止画の明るい部分の調整 

カメフで撮影している画面 静止画 
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力ードアニメーシヨン 

アニメーションとカメラの映像を合成します。 

アニメーションの動さは、コーナー（画面の左上とち下に表れる）/ストレート（画面の上下に 
表れる）/ランダム（画面の中を動き回る）から選べます。 

ミックスレベルの調整：青い部分の調整 
(例） コーナーの 場合 

カメラで撮影している画面 アニメーション 



[ 再生 ( VTR ) モ-ド） I f 力-ドカメラトり f 力-ド再生モ-ド1 


1撮影 モード切換スイッチを 固に •口 （全自動） I ソ外の 撮影モードにします 
I ずる （口 46)。 


因 □ 






r 今カード5ックス J を選ぶ 



® メニューボタンを押す 
( D 設定ボタンを上/下に巧して「今カード 
ミックス」を選び、まっすぐ押す 


次のぺージへ iK 
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画像を合ぶずる（カードミックス）一つづき 


力ードの静止画/アニメ ■シヨンを選ぶ 



• カード + / — ボタンを巧します。 



カードアニメーションを選んだ場合 

アニメーションタイプを選ぶ 



• 静止画/アニメーションとカメラで撮影 
している映像が、を成された画面になり 
ます。 

• 設定ボタンをまっすぐ巧すと、「カード 
ミックス」サブメニューに戻ります。 


• 設定ボタンを上/下に巧して、アニメー 
ションの動さを選び、まっすぐ巧します。 
• アニメーションとカメラで撮影している 
映像が、合成された画面になります。 


5ックスレベルを調整する 



• 画面を見ながら、設定ボタンを上/下に 
巧して調整します。 

• メニューボタンを巧すと、「カードミック 
ス」表示が点滅します。 



r カードミックス」表示が点灯に変わり、 
合成された画面になります。 



〇 D に ITAL VIDE 日 SOLUTI 日 N DISK を使って、サンプル画像を追加できます。 

Di 呂 ital Video Software 使用説明書の「画像を追加する」をご覽ください。 

〇「静止画記録」を「切」外に設定しているときには、使用できません。 
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サンプル画像 _ 

付属のカードに入っているサンプル画像は、次のとおりです。 



カードルミキー用 



固 

國 


付属のカード （SD メモリーカード）に記録されている画像データは、お買い上げになったビ 
デオカメラでの画像合成を個人で楽しむ目的外には使用しないで < ださい。 

付属のカードに入っているサンプル画像を消去してしまったとさは、下記のアドレスの 
ホームページからダウン□ードでさます。* 

http :// cweb . canon . jp / e - support / products / dvcam / download.html 
* パソコンから力ードにサンプル画像を入れるためには 、 Digital Video Software 使用 
説明書の「パソコンからカードに静止画を追加する」をご覽ください。 


PhotoEssentials -イメージライブラリ 

Phot 日 Essentials は、使用権/著作権、肖像権の問題のない高品質なイメージ画像を収録した CD-R 日 M で、広告 
宣伝、カタ□グ、レポート、マルチメディアドキュメント、 Web サイト、本、パッケージなどの幅広い用途にお 
使いいただけます。 PhotoEss 飢 tials についてより詳しい情報をお知りになりたい方は、下記にご連絡ください。 
株式会社データクラフト ( http :// www . clatacraft . co . jp ) 
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力ードを初期化ずる（フォーマット) 


フオーマットは、新しいカードを使うとさや、「カードエラーです」というお知5せ表示が出たと 
さに行います。また、カードに記録した画像などの情報すべてを消去するとさにも行います。 



〇フォーマットを行うと、プ□テクト設定した画像（付属のカードに入っているヴンプ 
ル画像も含む）まで、すべての情報び消えてしまいます。 

〇フォーマットして一度消去した画像などはもとに戻せません。フォーマットする前に 
確認してください。 

〇付属の SD メモ U —カード外のカードを使用する際には、本機でフォーマットしてく 
ださい。 


( カメラモ-ド If 再生 ( VTR ) モ-ドリ f 力-ドカメラモ-ド i chsl 抽 an 


r フォーマット J を選ぶ 


メ ニュ- 

をな 

布 


I A3 リット} 9 否を W ち 
■ 曰ぶを全) NS 

た。 



I ♦が 



1 が お足 mm 了 


①メニューボタンを巧す 
( Dr カード実行」「フオーマット」を順 
に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ押して設定します。 


r 実行 J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して「実行」を 
選びます。 

• フオーマットを中止するとさは「キャン 
セル」を選んで、設定ボタンをまっすぐ 
巧して < ださい。 



r はい J を選び、フォーマット 
ずる 





設定ボタンを上/下に巧して「はい」を 
選び、まっすぐ巧すと、カードはフオー 
マットされ、すべての情報が消去されま 
す。 

「いいえ」を選ぶと、「キャンセル、実行」 
の選択画面に戻ります。 
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起動画面を作成ずる 


起動画面は、 九ー ドに記録した静止画を使って作成でさます。 

( カメラモ-ド）〔再生 ( VTR ) モ而 | (トドカメラトド）站 Jii 

1起動画面にずる静止画を選ぶ • カード + /— ボタンを押します。 




唯動画面作脱を選ぶ 



® メニューボタンを巧す 
( Dr マイカメラ設定」「起動画面作成」 
を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ押して設定します。 



r はい J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に押して「はい」を 
選び、まっすぐ巧します。 

• 「いいえ」を選ぶと、2の操作画面に戻り 
ます。 



r はい J を選び、実行する 



• 設定ボタンを上/下に巧して「はい」を 
選び、まっすぐ巧すと、「ユーザー設定」 
に選んでいた静止画が記録されます。ま 
た、記録されていた起動画面は消去され 
ふ 9 〇 

• 「いいえ」を選ぶと、3の操作画面に戻り 
ます。 



起動画面に設定した静止画の才 U ジナルの画像データは、パソコンなどに保をしておいて 
<ださい。 
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静止画を EP 刷する（ダイレクトプリント) 


別売のダイレクトプリント対応のプリンターを接続すると、パソコンを使用することなくカード 
に記録した静止画を簡単な操作で、されいに印刷でさます。また、白プリント指定による連続印 
刷がでさます（田141)。 

本機で使用でをるプリンターは、次のとおりです。 


キヤノン製 

プ U ンター 

CP ダイレクト / PictBrid 呂目対応 

CP プ U ンター 

杉 St 。 が Pi な Bridge 

Bubble 」 et ダイレクト / Piet 巨 rid 呂目対応 

Bubble Jet プ U ンタ ( PIXUS ) 


防 SEj 口が PietBridge 

キヤノン製！;(外の円な目 ridge 対応プ U ンター 

バ PietBridge 


ダイレクトプリント巧応のプリンターと接続ずる 



1 

I 電源スイッチを r 切 J にし、静 
_止画を記録したカードを入れる 

2 1プリンタ3 

_電源を入れる_ 

3 1本機1 

カードち生モードにずる 
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4 接続ケーブルで、本機とプリン • プリンターが正しく接続されていると、 

ター ; gjg お g する 本機の画面に®が点滅した後、 区^、 

I 巧ぉが または 巧 が表示されます。 

(動画や本機で再生でさない静止画のと 
をには、表示されません)。 

• なへ^ (イージーダイレクト）ボタンが 
点灯し、現在の印刷設定が約6秒間画面に 
表示されます。 


rv 認產 



〇本機とプ U ンターを接続したとさに、@び点滅し続ける（約]分上）場合また 
は / i ^ i び表示されない場合、ビデオカメラとプ U ンターの接続び 
正しくありません。このような場合は、次の操作を行ってください。 

① ビデオカメラとプ U ンターから接続ケーブルを取りはずす。 

② ビデオカメラとプ U ンターの電源を一度切ってから、電源を入れ直す。 

〇本機をプ U ンターと接続したまま、「ネットワークモード」にしないでください。 



〇接続ケーブルについては、プ U ンターの使用説明書をご覧ください。 

キヤノン CP プ U ンター CP - 1日/ CP -] 日日には、接続ケーブルび2本付属しています。 
本機と接続するときは端テに 「 USB ^^」 びついているケーブル ( DIF -100) を使用 
します。 

〇本機にはコンパクトパワーアダプターを接続して、家庭用コンセントで使うことをお 
すすめします。 

〇プ U ンターの使用説明書ちあわせてご覽ください。 

〇「印刷する」の画面のイラストは、接続しているプ U ンターによって異なります。 


な^(イージーダイレクト）ボタンを使って印刷ずる 

静止画を選んでそのまま]枚印刷するとさは、白へ^ボタンを巧すだけで印刷でさます。 


( カメラモ-ド ）（ 再生 ( VTR ) モ "^ 1 ( 力-ドカメラトド）站 an 

I I 静止画再生中 （1 枚 ）I 

EP 刷する静止画を選ぶ 



• 印刷が始まり、正常に終了すると再生画 
面に戻ります。 

• 印刷中はなへ^ボタンび点滅し、終了す 
ると点なします。 

• 続けてほかの静止画を印刷するとさは、 
カード*/ —ボタンで静止画を選んでく 
ださい。 

咳のぺージへ UK 、 
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静止画を EP 刷する（ダイレクトプリント）一つづを 


印刷枚数やペーパーサイズなどの印刷設定を選んで印刷でさます。印刷設定の内容は、接続する 
プ U ンターによって異なります。 


設定ボタンをまつずぐ巧す 


印刷設定画面が出ます 
プリンターによっては、「処理中 • • • 」 
の表示が出た後に、印刷設定画面が出ま 
す。 


2 EI 1 刷設定を選ぶ（の132) 


3 


r プリント J を選び、設定ボタ 
ンを巧ず 



• 印刷が始まり、正常に終了すると再生画 
面に戻ります。 

• 続けてほかの静止画を印刷するとさは、 
カード+/ — ボタンで静止画を選んでく 
ださい。 


图 


〇次のような場合、静止画びダイレクトプ U ント対応のプ U ンターで正しく印刷されな 
いことびあります。 

-パソコンで作成/加工した静止画をカードに書き込んだとき 
-本機で記録したカードの静止画をパソコンで直接加工したとさ 
-カードの静止画のファイル名を変更したとさ 

-本機！;(外のビデオカメラなどで画像を記録したカードを本機に入れたとさ 
〇印刷び正しく行われなくなりますので、印刷中に次の操作はしないでください。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換える 
-ビデオカメラ、プ U ンターの電源を切る 
-ビデオカメラとプ U ンターから接続ケーブルを抜く 
-カードカバーを開けたり、カードをビデオカメラから抜く 
〇本機とプ IJ ンターを接続しているときに、「処理中 • • •」び長時間表示される場合、 
接続ケーブルを一度抜さ、接続し直してください。 


印刷設定を選んで印刷ずる 
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o 印刷を中止するとを 

印刷中に設定ボタンをまっすぐ巧します。確認画面び出ますので、設定ボタンで roK 」 

を選び、設定ボタンをまっすぐ巧します。 

-キヤノン Bubble 」 et プ U ンタ ( PIXUS ) の場合：印刷び中断され、印刷中のペー 
パーび排紙されます。 

-キヤノン CP プ U ンターの場合：印刷を開始した静止画は中止でさません。次の印 
刷び中止になり、再生画面に戻ります。 

〇印刷中に異常び発ちしたとを 

「インクびありません」、「ペーパーび詰まりました」、「ペーパーびありません」など 

のお知らせ表示（田] 69) び本機の画面に出ます。 

-キヤノン Bubble 」 et プ U ンタ ( PIXUS ) の場合：お知らせ表示の内容を解決しま 
す。印刷び自動で再開されないとさは、「再開」を選んで設定ボタンをまっすぐ押 
してください。「再開」を選択でさないとさは、「中止」を選んで設定ボタンをまっ 
すぐ押して、印刷をやり直してください。プ U ンタの使用説明書ちあわせてご覽く 
ださい。 

-キヤノン CP プ U ンターの場合：「中止」または「再開」を選び、設定ボタンをまっ 
すぐ巧します。「再開」び表示されない場合は、「中止」を選び、印刷をやり直して 
ください。プ U ンターの使用説明書ちあわせてご覽ください。 

上の操作をしても印刷び再開でさないとさは、次の操作をしてください。 

①接続ケーブルを抜く 

③ビデオカメラの電源スイッチを一度「切」にしてから「再生 （ VTR )」 にする 

③接続ケーブルを接続する 

〇印刷が終了した6 

①接続ケーブルをビデオカメラとプ U ンターから抜く 

③ビデオカメラの電源を切る 
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EP 刷設定を選ぶ 


印刷枚数と印刷領域（トリミングロ14日）の設定方法は、すべてのプリンター共通です。 
その他の項目の設定方法は、接続しているプリンターによって異なります。接続後、ビデオカメ 
ラの画面左上に表示されるマークをご確認のラえ、必要なページをご参照ください。 


nwm 


(m 133) 



(m 135) 



(口 137) 


印刷棚改を選ぶ 

印刷枚数は、99枚まで設定でさます。 

I I 印刷設定画面 I 

回（巧刷が数）を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に押して a (印刷枚 
数）を選び、設定ボタンをまっすぐ巧し 
ます。 



• 設定ボタンを上/下に巧して、印刷枚数 
を選び、設定ボタンをまっすぐ巧します。 
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nwm 


印刷設定の選びかた 


ぺーパー設定 

ペーパーサイズ 

プ U ンターによって異なります。 

ペーパータイプ 

フォト、高級フォト、標準設定 

レイアウト 

フチなし、フチあり、標準設定 

0日付印刷 

入、切、標準設定 

因画像補正（イメージオプティ 
マイズ） 

入、切、 VIVID 、 NR 、 VIVID + NR 、 標準設定 



〇設定内容は接続するプ U ンターによって異なります。詳細については、プ U ンターの 
使用説明書をご覧ください。 

〇「標準設定」は、お使いのプ U ンターであらかじめ設定されている内容です。プ U ン 
ターの使用説明書をご覧ください。 

〇「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」の 
場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左ちを多少カットして印刷 
されることびあります。 

〇 VIVID 、 NR 、 VIVID + NR は、キヤノン Bubble Jet プ U ンタ（円 XUS ) をお使いの 
場合に設定でさます。 


ペーパー設定を選ぶ（ぺーパーヴイズ、ペーパータイプ、レイアウト) 


「印刷設定画面 I 

r ペーパー設定 J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して「ペーパー 
設定」を選び、設定ボタンをまっすぐ巧 
します。 



ペーパーサイズを選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して使用するぺ 
ーパーサイズを選び、設定ボタンをまつ 
すぐ巧します。 


次のぺージへ^ 
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EP 刷設定を選ぶ一つづを 



ペーパータイプを選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して使用するぺ 
ーパータイプを選び、設定ボタンをまつ 
すぐ巧します。 



レイアウトの設定を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧してレイアウト 
の設定を選び、設定ボタンをまっすぐ巧 
します。 

• 印刷設定画面に戻ります。 


曰付を印刷する 


I I 印刷設定画面 I 

0 (曰が EI 1 刷）を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して「0」を選 
び、設定ボタンをまっすぐ巧すと、曰付 
印刷が設定でさます。 


• 設定ボタンを上/下に巧して曰付印刷の 
設定を選び、設定ボタンをまっすぐ巧し 

永:^ 〇 
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画像を自動補正する（画像補正) 


画像補正機能（イメージオプティマイズ）付さプ U ンターで、画像補正をして印刷したいとさに 
設定します。 


|1印刷設定画面 I 



因（画像補正）を選ぶ 


• 設定ボタンを上/下に巧して「因」を選 
び、設定ボタンをまっすぐ押すと、画像 
補正が設定でさます。 


2画像補正の設定を選ぶ 





• 設定ボタンを上/下に巧して画像補正の 
設定を選び、設定ボタンをまっすぐ巧し 
ます。 



印刷設定の選びかた 


スタイル（ぺーパー設定、フチあり/なし）を選ぶ 


「スタイル」で設定でさる内容は、次のとおりです。 


ぺーパー設定 

ぺーパーサイズを L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 力ードから選ぶ。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいに印刷する。 

フチあ0 

フチをつけて印刷する。 



〇ペーパーについての詳細は、プ U ンタの使用説明書をご覧ください。 

〇静止画の画像サイズにより、次のペーパーサイズをおすすめします。 

1632 X 1224 : 2 L 判サイズ、はびさサイズ、カードサイズ、 L 判サイズ 
1^80 X 960: はびさサイズ、カードサイズ、 L 判サイズ 
640 X 480 : カードサイズ 

〇「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」の 
場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左ちを多少カットして印刷 
されることびあります。 


次のぺージへ 
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EP 刷設定を選ぶ一つづを 


「印刷設定画面 I 

r スタイル J を選ぶ 



• 設定ボタンを上に巧して「スタイル」を 
選び、設定ボタンをまっすぐ巧します。 



• 「 □ (ペーパー設定）」が選ばれている 
ことを確認して、設定ボタンをまっすぐ 
巧します。 


ペーパーサイズを選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して使用するぺ 
ーパーサイズを選び、設定ボタンをまつ 
すぐ巧します。 

• メニューボタンを巧すと、印刷設定画面 
に戻ります。 


r 頃 U を選ぶ 







• 設定ボタンを上/下に巧して、(フ 
チ)」を選び、設定ボタンをまっすぐ巧し 
ます。 


c r フチあ 0 J または r フチなし J 
J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して「圆（フチ 
あり）」または R 因（フチなし)」を選び、 
設定ボタンをまっすぐ巧します。 

• メニューボタンを巧すと、印刷設定画面 
に戻ります。 
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印刷設定の選びかた 


スタイル（画面設定、フチあり/なし、曰付）を選ぶ 


「スタイル」で設定でさる内容は、次のとおりです。 


画面設定 

1画面 

ペーパー1枚に静止画を1枚印刷する。 

分割画面 

ペーパー1枚に同じ静止画を8枚印刷する。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいに印刷する。 

フチあ0 

フチをつけて印刷する。 

日付 

入 

曰付を入れて印刷する。 

切 

曰付を入れずに印刷する。 



〇「画面設定」で「分割画面」を選ぶと、「フチ」、「日付」の設定はでさません。 

〇「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」/ 
「分割画面」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左ちを多少 
カツ ト して印刷されることびあります。 

〇「分割画面」はカードサイズのペーパーに印刷するとさのみ、設定でさます。 

〇 CP プ U ン ター CP -1 日/ CP -1 日日は、 日付印刷には対応していません。 



「印刷設定画面 I 

r スタイル J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して、「スタイル」 
を選び、設定ボタンをまっすぐ巧します。 


次のぺージへ^ 
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EP 刷設定を選ぶ一つづを 


画面設定を選ぶ 



B 正の定 

1■田面 

を山‘五 


BS 巧ぞ 
□ 面 
iBfi 


フチあり/フチなしを選ぶ 
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(画面設定）」が選ばれていること 
を確認して、設定ボタンをまっすぐ巧し 
ます。 


• 設定ボタンを上/下に巧して「0(1画 
面）」または「圓（分割画面）」を選び、 
設定ボタンをまっすぐ巧します。 

• メニューボタンを巧すと、印刷設定画面 
に戻ります。 



• 設定ボタンを上/下に巧して「國（フチ 
あり）」または [徽 (フチなし)」を選び、 
設定ボタンをまっすぐ巧します。 

• メニューボタンを巧すと、印刷設定画面 
に戻ります。 




















曰付を印刷ずる 




• 設定ボタンを上/下に巧して「0(日付)」 
を選び、設定ボタンをまっすぐ巧します。 


曰が E |] 刷の設定を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して曰付印刷の 
設定を選び、設定ボタンをまっすぐ巧し 
ます。 

• メニューボタンを巧すと、印刷設定画面 
に戻ります。 
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Ell 刷する領域を選ぶ（トリミング) 


スタイルやペーパー設定などの印刷設定を行った後に、トリミングを設定します。 


1 


r 印刷設定画面] 

r トリミング J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して、「トリミン 
グ」を選び、設定ボタンをまっすぐ押し 
ます。 

• トリミング設定画面になります。 



印刷ずる節囲を選ぶ 
① ズームレバーを W / T 側に動 
かず 



( D 設定ボタンを巧ず 



• 画面に表示される枠内が、印刷されます。 


• ズームレバーを W 側に動かすと、枠は大 
さくなります。 T 側に動かすと、枠はルさ 
<なります。 

• 枠を最大にして、さ5にズームレバーを 
W 側に動かすと、枠は消えて、トリミン 
グは解除されます。メニューボタンを押す 
と、印刷設定画面に戻ります。 


• 設定ボタンを上/下に巧すと、枠が移動 
します。設定ボタンをまっすぐ巧すと、 
枠の移動する方向（上下または左ち）や 
向さ（縦横）を切り換え5れます。 


• メニューボタンを巧すと、印刷設定画面 
に戻ります。 



〇巧の色について（キヤノン CP シリーズプリンターのみ） 

枠は、3色あります。卜 U ミングするとさの目安にしてください。 

白：卜 U ミングの設定び行われていません。（初期設定） 

緑：推奨する印刷領域です。画像サイズやペーパーサイズ、フチの設定によっては出 
ないことびあります。 

ホ：印刷は巧能ですび、画像び推奨範囲よりも拡大されるため、画質び劣るかもしれ 


ません。 


〇卜 U ミングは、 ] 枚の静止画のみに設定できます。 

〇卜 U ミングの設定は、次の操作をすると解除されます。 
-ビデオカメラの電源を切る 
-接続ケーブルをはずす 
-卜 U ミングの枠を、最大より大さくする 
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なプリント指定した静止画を EP 刷ずる 


カードに記録した静止画の中か5、印刷したい静止画や枚数を指定でさます。本機は印刷フオー 
マツトの DP 日 F (Digital Print Order Format) に巧応しています。本機で使用できるプリン 
夕一(口128)で自動印刷できます。なプリント指定は、最大998枚の静止画まで設定できます。 

① -1 静止画を見なが S なプリント指定をずる 


本機に US 目ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてください。 

( カメラモ-ド ）（ 再生 ( VTR ) モ巧 1 (力-ドカメラトド） i ! H 5 L 站 an 

1 設定ボタンをまっすぐ巧ず • 画像設定 メニューが 出ます。 





なプ U ント指定をする 



• 設定ボタンを上/下に巧して、「むプリ 
ント指定」を選び、設定ボタンをまつす 
ぐ巧します。 


• 設定ボタンを上/下に巧して枚数（1枚1ソ 
上）を選ぶと、「な」び出ます。 

•設定ボタンをまっすぐ巧すと、なプリン 
卜指定されます。 

• 「和戻る」を選ぶと、メニューが消えて、 



「な」は消えますが、旦プリント指定は 


そのまま記憶されます。 


次のぺージへ l ^\ 
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a プリント指定した静止画を EP 刷する一つづを 


の-2インデックス画面でなプリント指定をずる_ 

( カメラモ-ド ）（ 再生 ( VTR ) モ巧 1 (力-ドカメラモ-ド） iasL 抽 an 

1 ブームレバーを W 側に巧す • インデックス画面になります。 

• 印刷する静止画を選びます （r インデック 
ス画面で静止画を選ぶ」操作2田116)。 





①メニューボタンを巧す 
③ r 力ード実行」「今なプリント指定」 
を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 



• 設定ボタンをまっすぐ巧すと「な」が付 
をます。設定ボタンを上/下に巧して、 
枚数を選びます。 

•設定ボタンをまっすぐ巧すと、なプリン 
卜指定されて次の静止画を選べます。 

• メニューボタンを巧すと、通常のイン 
デックス画面に戻ります。 


なプリント指定を消去ずるとき 

なプ U ント指定をしている静止画を選びます。の-1または2の操作で枚数「日」を選び、設定ボ 


タンをまっすぐ巧すと「な」び消えます。 
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の- 3 ずべてのなプリント指定を消去ずる_ 

( カメラモ-ド If 再生 ( VTR ) モ-り If 力-ドカメラト HP iaik 站 an 


1 r なプリント指定を消去 J を選 



2 r はい J を選び、なプリント指 
定を消去する 



® メニューボタンを巧す 
②「力ード実行」「なプリント指定全消 
去」を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 


• 設定ボタンをまっすぐ押すと、すべて 
のなプリント指定が消去されます。 


(2) 巧刷ずる_ 

( カメラモ-ド If 再を ( VTR ) モ-ド Ilf 力-ドカメラモ-ド i chsl 站 an 


1本機とプリンターを接続ずる 
I (口 128) 



r 今なプリント J を選ぶ 



® メニューボタンを巧す 
(D 設定ボタンを上/下に巧して「今なプリ 
ント」を選び、設定ボタンをまっすぐ押 
す 

. 白]印刷設定画面が出ます。 

• なプリント指定をしていないとさは、 
「なプリント指定が必要です」が出ます。 
• なプリント指定による全印刷枚数が表示 
されます。 


次のぺージへ IK 
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a プリント指定した静止画を EP 刷する一つづを 



r プリント J が選ばれているこ 
とを確認して、設定ボタンを 
まっすぐ巧す 



• 印刷が始まり、正常に終了すると再生画 
面に戻ります。 



〇接続するプ U ンターによっては、手順3の前に、スタイルやペーパー設定などの印刷設 
定びできます（口132)。 

〇印刷を中止するとを/印刷中に異常び発ちしたとを（田 131) 

〇印刷を再開するとを 


r カード再生メニュー」を開さ、「今なプ U ント」を選びます。印刷設定画面か 
ら「再開」を選び、設定ボタンをまっすぐ押すと、残りの静止画び印刷できま 


す。 

次の場合は、印刷は再開でさません。 

再開する前に、なプ U ント指定を変更した場合 

再開する前に、なプ U ント指定をした静止画を削除した場合 


144 











USB ケ-ブルを ffi つてパソコンに接続する ( USB 接続) 


カードに記録した画像を、付属のソフトウェアを使って、パソコンに取り込めます。詳しくは 
Digital Video Software 使用説明書をご覧ください。 Windows をお使いの場却ホ、なへ^ (イ 
ージーダイレクト）ボタンを巧すだけで、簡単に画像をパソコンに転送でさます。（田 147) 


接続のしかた 




〇カードの画像を読み出したり、カードへ書き込みしている（ビデオカメラのカード動作 
ランプび点滅している）とさは、次のことを必ず守ってください。カードのデータを 
破壊することびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

- US 目ケーブルを絶対に抜かない。 

-ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないこ 
とびあります。 

〇カード内およびカードから八ードディスクに読み込んで保存した画像は、大切な才 U 
ジナルのデータファイルです。画像のファイルをパソコンで操作するときは、まず始 
めに、必ずファイルをコピーし、コピーした画像を使用してください。 

〇パソコンと DV ケーブルで接続しているときは、 USB 接続する前に DV ケーブルを抜い 
てください。パソコンび正しく動作しないことびあります。 



〇コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす 
すめします。 


〇パソコンの使用説明書をあわせてご覧ください。 

〇テープに記録した映像は、 USB 接続でパソコンに取り込めません。 

〇 Windows XP と Mac OS X をお使いの場合 

本機は PTP (Picture Transfer Protcol ) に対応していますので、ビデオカメラとパ 
ソコンを US 目ケーブルで接続するだけで、付属の DIGITAL VIDEO SOLUTION 
DISK のソフトウェアをインス!ルしなくても、静止画 （ JPEG のみ）をパソコンに 
取り込めます。 

〇 Windows XP をお使いのかたは、付属の DV Network Software (DV Messenger ) 
を使用できます。詳しくは 、 DV Network Software 使用説明書をご覧ください。 
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画像をパソコンに面送する ( Windows のみ細 S ) 


なへパイ—ジ—ダイレクト）ボタンを押すだけで、力ードに記録した画像を簡単にパソコンに 
転送でさます。 


巨•全画像... 

カードに記録したすべての画像を転送する 

む卜未転送画像… 

まだ転送していない画像を転送する 

区送信指定画像… 

送信設定した画像を転送する 

□:•画像を選んで転送... 

画像を選んで転送する 

團パソコンの背景... 

パソコンのデスクトップの背景にする画像を転送する 


録丽サ—ず K ‘ 与^ブ K 



準備ずる 


初めてビデオカメラをパソコンに接続するときには、ソフトウエアのインス I -ールと自動起動の 
設定び必要です。 


1 パソコンに Digital Video 

1 Software をインストールする 

• 詳しくは Digital Video Software 使用説 
明書の 「Digital Video Software をイン 
ス1-ールする」をご覧ください。 

0付属の USB ケーブルを、パソ 

L コンとビデオカメラの USB 端 
子に接続する 

• 詳しくは Digital Video Software 使用説 
明書の「ビデオカメラをパソコンに接続 
する」をご覧ください。 

3自動起動を設定ずる 

• Digital Video Software 使用説明書の 
|"Zoom 目 rowserEX を起動する」の1〜3 
の操作で自動起動を設定します。 

• ビデオカメラの画面に、ダイレクト転送 
メニューが出て、なへ^ (イージータイレ 
クト）ボタンが点灯します。 


2度目からは、ビデオカメラをパソコンに接続するだけで、準備は完了です。 






















全画像、ホ面送画像、送信指定画像を面送する 


送信指定画像を転送するときはあらかじめ、送信指定しておきます（田]己日)。 

f カメラモ-ド K 再生 ( VTR ) トドルカ-ドカメラトり i ! H 5 L 站 an 


1 r 巧•を画像 J 、 r 强ホ拓送画像 J 
I または 「 E •送信指定画像 J を選 
ぶ 


• 設定ボタンを上/下に押して項目を選び 
ます。 





タイレクトおを 
&を田 «... 

ミちモ拓巧 
に-法ち巧を西な 
Q HffiiS 沮ん化送.. 
質 rt ソ H ツの?！ち… 


2 な^ (イージーダイレクト）ボ 
タンを巧ず 



• カードに記録した画像がパソコンに転送 
され、 Zoom 目 rowserEX のメインウイン 
ドウに表示されます。 

• 転送が終わると、ダイレクト転送メニュー 
画面に戻ります。 


画像を選んで起送ずる_ 

f カメラモ-ド If 再生 ( VTR ) モ-ドり f 力-ドカメラトド） 站 Jii 


re •画像を選んで輯送 J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して項目を選び 
ます。 


次のぺージへ^ 
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画像をパソコンに拓送する （ Windows のみ巧応）一つづき 



カード + /- ボタンを巧す 


転送する画像を選びます。 




• 画面に出ている画像がパソコンに転送さ 
れ、 Zoom 目 rowserEX のメインウインド 
ウに表示されます。 

• 転送中はな*^ボタンが点滅します。 

• メニューボタンを巧すと、ダイレクト転 
送メニュー画面に戻ります。 

• 次に転送する画像をカード + /— ボタン 
で選べます。 


パソコンのデスクトップの背景にずる静止画を拓送ずる 

f カメラモ-ド If 再生 ( VTR ) モ-ドリ f 力-ドカメラトり cml 抽 an 



r 国パソコンの背景 J を選ぶ 



• 設定ボタンを上/下に巧して項目を選び 
ます。 
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カード +/- ボタンを巧す 


録画 ヴーチ 



転送する画像を選びます。 



• 画面に出ている画像がパソコンに転送さ 
れ、パソコンのデスクトップに表示され 
9 〇 

• 転送中はな〜> ボタンが点滅します。 

• メニューボタンを巧すと、ダイレクト転 
送メニュー画面に戻ります。 



〇項目や画像を選んだ後に、設定ボタンをまっすぐ巧しても、画像を転送でさます。 
「に •全画像」、 「む 卜未転送画像」、 「 E •送信指定画像」を選んで、設定ボタンを押した 
ときは、確認する画面び出ます。設定ボタンで 「0 K 」 を選んで、設定ボタンをまっす 
ぐ押すか、メニューボタンを押します。 

〇転送を中止するときは、設定ボタンをまっすぐ巧すか、メニューボタンを巧します。 

〇転送できる画像は、 」 PEG 形式の静止画 、 Motion JPEG 形式の動画です。 

〇 な〜 《ボタンを使ってダイレクト転送メニューで選んだ項目は、電源スイッチや撮影モ 
-ド切換スイッチを切り換えてを憶えています。 

「 I 立画像を選んで転送」または「国パソコンの背景」を選んでいた場合は、接続する 
と画像を選ぶ画面になります（メニューボタンを巧すと、ダイレクト転送メニューを 
表示でさます)。 

〇 SD メモ U —カードの誤消去防止つまみび 「 LOCK 」 になっていると、画像を転送して 
も、転送済み画像になりません。 



149 








聴送する画像を送信指定する 

カードに記録した画像の中から、パソコンに転送する画像を指定でさます。本機は DPOF 
(Digital Print Order Format ) の機能の 1 つである送信指定に対応しています。 

送信指定は、最大998枚の画像まで設定でさます。 

本機に US 目ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてください。 

① -1 画像を見なが S 送信指定ずる 


( カメラモ-ド）〔再生 ( VTR ) モ巧 K 力-ドカメラモ-ド） ctsl 抽 an 

1設定ボタンをまっすぐ巧ず • 画像設定 メニューが 出ます。 




• 設定ボタンを上/下に巧して、 「E •送信 
指定」を選び、設定ボタンをまっすぐ巧 
すと、送信指定されます。 

• 「和戻る」を選ぶと、メニューが消えて、 
「野」は消えますが、送信指定はそのま 
ま記憶されます。 


0)-2 インデックス画面で送信指定ずる 

( カメラモ-ド If 再を ( VTR ) モ-ド Ilf 力-ドカメラモ-ド i chsl 抽 an 



• インデックス画面になります。 

• 送信指定する画像を選びます （r インデッ 
クス画面で画像を選ぶ」操作2の116)。 
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r 因^送信指定 j を選ぶ 

7^ 



①メニューボタンを押す 
③ r 力ード実衍 r 今野送信指定」对慣 
に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に押して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 


設定ボタンをまっすぐ巧すと送信指定さ 
れます。 

設定ボタンを上/下に押すと、他の画像 
を選べます。 

メニューボタンを巧すと、通常のイン 
デックス画面に戻ります。 


S 送信指定を消去ずるとま 

^送信指定をしている画像を選びます。① -1 または2の操作で設定をボタンをまっすぐ巧すと 
r 垃」び消えます。 




① -3 ずべての送信指定を消去ずる 


C カメラモード JL 再生 ( VTR ) モード I I けードカメラモード J 

1「野送信指定を消去 J を選ぶ タメ ニ ュ-ボタン娜す 

②「カード実行」： ► 「野送信指定全消去」 
を順に選ぶ 

-設定ボタンを上/下に巧して項目を選 
び、まっすぐ巧して設定します。 


に；!- 

を 

L — 1 1 

■か 

巧^:!^^^^ ■■ 


献 

■，，る 



1 


倒 

1 mm 沒色ほ足 mm -7 



2 


r はい J を選び、野送信指定を 
消去ずる 


• 設定ボタンをまっすぐ押すと、すべて 
の垃送信指定が消去されます。 


ち8巧置さ巧ち 


がでの•を1|巧おちけ"？ 

酷 
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メニュ——質 


メニューー覧の設定内容について、ご購入時には太文字の内容に設定されています。 

カメラメニュ ー（ 電源スイッチ：カメラ、テープ/力ード切換スイッチ：画） 


サブメニュー項巨 [ 設定内客 r 意味 C 田 


今力ードミックス 1 

ミックスタイプ 

カードク□マキー 

カードミックスの種類を選ぶ。 

123 

カードルミキー 

カメラク□マキー 

カードアニメーション 

アニメーション 

タイプ 

コーナー 

カードアニメーシヨンの種類を選ぶ。 

124 

ストレート 

ランダム 

ミックスレベル 

ミックスレベルを調整する。 

124 

カメラ設定 

ン ヤツ ター 

才ート 

シャッタースピードを自動で調整する。 

己6 

オート外 

シャッタースピードを手動で設定する。 

才ートス □- 
シャッター 

入 

1/3日秒までのス□ーシャッターを使ラ。 

己7 

切 

ス□ーシャッターを使わない。 

デジタルズーム 

切 

デジタルズームの設定を選ぶ。 

34 

56 X 

280 X 

手ぶれ補正 ((曲)） 

入 

手ぶれを補正する。 

-ズームの望遠側で撮るとさなど、手ぶれの少な 
し^安定した画面で撮影できます。 

-手ぶれび大さすざると、補正しされないことび 
あります。 

-暗いところで、ナイトモードで撮影すると、手 
ぶれ補正び効さにくくなります。 

(全自動）モードのとさは、手ぶれ補正は 
解除でさません。 

- 

切 

手ぶれ補正を解除する。 

-兰脚などを使用して撮影するとさやビデオカメ 
ラを左ちに動かして撮影するとさは、手ぶれ補 
正を切ることをでさます。 
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サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


カメラ設定 




16 : 9 

切 

通常の4 : 3のテレビ用に撮影する。 



入 

ワイドテレビ用に撮影する。 

-手ぶれ補正を「切」にすると高解像度で、広い 
範囲を撮影でさます。 

-横長画面（画面の横、縦の比率び] 6 : 9) の 
ワイドテレビ用に撮影したとさは、テレビをワ 
イドテレビモードに切り換えてください（詳し 
くは、テレビの使用説明書ちあわせてご覽くだ 
さい）。通常（画面の横、縦の比率び4 : 3) 
のテレビで再生すると、縦に伸びた映像になり 
ます。 S] 映像入力端テやビデオ ID- 1方式対応 
のテレビに接続すると、自動的にワイド画面に 
切り換わります（口 42)。 

• 16 : 9を「入」に設定しているとき、マルチ 
画面、静止画記録は使用でさません。 

•撮影モードび □ (全自動）モードのとさ、 
16 : 9は使用でさません。 

- 

ホワイトバランス 

才ート 

色合いを自動で調整する。 

已4 


オート1；(外 

色合いの調整を撮影する状況に合わせて設定する。 


AF 補助光 

才ート 

AF 補助光（白色 LED) を周囲の明るさに合わせ 
て自動的に点好させる。 

104 


切 

AF 補助光を使わない。 


ナイトモード 

田 ナイト 

暗いところで明るく撮影できる。ナイト+では、 

47 


巧ナイト+ 

補助光（白色 LED) は常時点灯し、スーパーナイ 



囚スーパーナイト 

卜では周囲の明るさによって自動的に点、灯する。 


美肌 

入 

美肌モードを使ラ。 

49 


切 

美肌モードを使わない。 


静止画記録 

切 

フォトボタンを押したときに静止画をカードに記 
録しない。 

98 


因ファイン 

フォトボタンを巧したときに静止画を高画質で 
カードに記録する。 

98 


因ノーマル 

フォトボタンを巧したとさに静止画を標準画質で 
力ー ドに記録する。 

98 


VTR 設定 


録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

已9 

LP 

LP (標準の].己倍の録画時間）モードで録画する。 

AV/ へッドホン0 

AV 

映像/音声端テを使って、映像と音声を入出力する。 

40 

へッドホン0 

へッドホンを使う。_ 

_39 


オーディオ設定 


ウインドカット 

才ート 

内蔵マイクを使用時に風の音などびあると検出し 
て、風の影響を自動的に低減する。 

62 


切 

風音などを低減しない。 
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メニュ ーー 質カメラメニュ ーー つづを 


ヴブメニュー項目 I _設定内容 1_意味_田 


才ーデイオ設定 1 

マイク ATT 

入 

マイク入カレベルび高すざて音声び歪むとさに 
「入」にする。 

61 

切 

マイクレベル 

才ート 

マイク入カレべレを自動で調整する。 

60 

マニュアル 

音を確認しなびら、マイク入カレベルを手動で調整 
する。 

オーディオモード 

16bit 

ステレオ音声び高音質で記録でさる。（アフレコ 
でさない） 

- 

12bit 

アフレコできるように音声を記録する。 

0音量 

へッドホンの音量を調整する。 

39 

表示設定/霞 

LCD あかるさ調整 

液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを 
上/下に巧す。 

•液晶画面上の画像び暗すざたり、明るすざたり 
したとさに調整します。 

-画面の明るさの調整は、撮影する画像の明るさ 
とは関係ありません。また、ファインダーの明 
るさは変わりません。 

- 

LCD バックライト 

ノーマル 

バッテ U —パックを使用時に、液晶画面のバッ 
クライトの明るさを標準にする。 

-コンパクトパワーアダプターを使用時には、液 
晶画面のバックライトは、自動的に少し明るく 
なります。 

- 

明るい 

バッテ U —パックを使用時も、液晶画面のバッ 
クライトを少し明るくする。 

LCD 対面ミラー 

入 

対面撮影するとさに、液晶画面に映る映像び左ち 
逆になり、鏡を見ているような映像になる。 

-液晶画面には、テープ走行表示とセルフタイ 
マー外の表示は出ません（ファインダーには、 
通常の表示び出ます)。 

- 

切 

ビデオカメラび撮っているそのままの画面になり、 
画面上の文字などを読むことびでさる。 

オンスク U —ン 

入 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示す 
る。 

•モニターテレビで情報を確認しなびら撮影する 
とさに使います。 

- U モコンのオンスク U —ンボタンを押しても操 
作でさます。 

- 

切 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示し 
ない。 
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ヴブメニュー項巨 [ 設定内容 r 意味 C 田 


表示設定/霞 1 

曰時表示 

入 

撮影中にち曰時を表示する。 

27 

切 

撮影中に曰時を表示しない。 

言語質 

画面に表示する言語を選ぶ。 

DEUTSCH (ドイツ語 )、 ENGLISH (英語)、 
ESPANOL (スペイン語 ）、 FRANQAIS (フラ 
ンス語 )、 ITALIANO (イタ U ア語 )、 PyCCKMM 
(□シア語)、中文（簡体中国語)、日本語 
-画面下の閱頁と g & a は変をしません。 

- 

日時スタイル 

曰時の表示（印刷時を含む）のしかたを選ぶ。 

例) 2004. 1 . 1 AM 12:00、 

] JAN . 2004 12:00 AM 、 

JAN . 1，2日日 412:00 AM 

- 

デモモード 

入 

デモンストレーション（機能紹介）を行ラ。 

•カセットとカードを入れずに「入」に設定して 
メニューを閉じたとさ、またはカセットとカー 
ドび入っていない状態で電源スイッチを「カメ 
ラ」にして己分び過ざると、自動的に機能紹介 
び始まります。 

-デモモードを終了するには、 

いずれかの操作ボタンを巧す/電源を切る/力 
セットまたはカードを入れます。 

- 

切 

デモンストレーションを行わない。 

システム設定 

U モコンコード 

(((固1 

IJ モコンコードび「1」に設定された IJ モコン 
の操作を受け付ける。 

79 

(((固2 

U モコンコードび「2」に設定された U モコン 
の操作を受け付ける。 

切か毎] 

U モコンの信号を受け付けない。 

おしらせ音 

入 

電源を入れたとさ、スタート/ストップボタンを押し 
たとさ、セルフタイマーで撮影するとさ、結露などの 
警告を知らせるとさ、などに音び鳴る。 

- 

切 

おしらせ音をすべて鳴らないようにする。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

2已 

日時設定 

日時を設定する。 

26 

マイカメラ設定 

起動音 

切、初期設定、 

ューヴー設定 

起動音を選ぶ。 

78 

シャッター音 

シャッター音を選ぶ。 

操作音 

操作音を選ぶ。 

セルフタイマー音 

セルフタイマー音を選ぶ。 
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メニュ ーー 質 VTR メニュー 


VTR メニュー（電源スイッチ：再生 （ VTR )、 テープ/力ード切換スイッチ：回) 


ヴブメニュー項巨 r 設定内容 r 意味 [の 


VTR 設定 1 

録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

己9 

LP 

LP 礦準の T . 日倍の録画時間）モードで録画する。 

AV / へッドホン0 

AV 

映像/音声端テを使って、映像と音声を入出力する。 

40 

へッドホン 0 

へッドホンを使う。 

39 

AV 入力一 DV 出力 

入 

アナ□グ入力した映像と音声を、デジタル変換し 
て DV 端テから出力する。 

86 

切 

アナ □ グ入力した映像と音声を、デジタ J レ変換しない。 

才ーデイオ設定 

バイ U ンガル 

メイン+サブ 

ステレオ音声または主+副音声を再生する。 

- 

メイン 

左音声または主音声を再生する。 

サブ 

ち音声または副音声を再生する。 

アフレコ入力 

音声入力 

オーディオ機器を使ってアフレコする。 

88 

マイク入力 

内蔵/外部マイクを使ってアフレコする。 

ウインドカット 

才ート 

内蔵マイクを使用時に風の音などびあると検出し 
て、風の影響を自動的に低減する。 

62 

切 

風音などを低減しない。 

マイク ATT 

入 

マイク入カレベルび高すざて音声び歪むとさに 
「入」にする。 

61 

切 

マイクレベル 

才ート 

マイク入カレべレを自動で調整する。 

60 

マニュアル 

音を確認しなびら、マイク入カレベルを手動で調整 
する。 

1 2 bit 音声出力 

ステレオ！ 

撮影時の音声とアフレコした音声の再生のしかた 
を選ぶ。 

91 

ステレオ2 

ミックス/1: ] 

ミックス/ 

バ U アブル 

ミックスバランス 

ri2bit 音声出力」で「ミックス/パ 'U アブル」を 
選んだとさ、ステレオ]とステレオ2のバランス 
を調整する。 

91 

オーディオモード 

16 bit 

ステレオ音声び高音質で記録できる（アフレコで 
さない)。 

- 

12bit 

アフレコできるように音声を録音する。 

カー ド設定 

静止画像画質 

スーパーフアイン 

カードに最高画質で記録する。 

94 

フ アイン 

力ードに局画質で記録する。 

ノー 7ル 

カードに標準画質で記録する。 

動画画像サイズ 

320X240 

力ー ドに記録する動画の画像サイズを選ぶ。 

9已 

160 X 120 

番号 U セット 

する 

ファイル番号を U セツトする。 

96 

しない 

ファイル番号を U セツトしない。 
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ヴブメニュー項巨 r 設定内客 r 意味 [の 


表示設定/霞 1 

LCD あかるさ調整 

液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを上/ 
下に押す。 

•液晶画面上の画像び暗すざたり、明るすざたり 
したとさに使います。 

-画面の明るさの調整は、再生または記録する画 
像の明るさとは関係ありません。また、 
ファ インダーの明るさは変わりません。 

- 

LCD バックライト 

ノーマル 

バッテ IJ ーパックを使用時に、液晶画面のバッ 
クライトの明るさを標準にする。 

-コンパクトパワーアダプターを使用時には、液 
晶画面のバックライトは、自動的に少し明るく 
なります。 

- 

明るい 

バッテ U —パックを使用時も、液晶画面のバッ 
クライトを少し明るくする。 

オンスク U —ン 

入 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示す 
る。 

•モニターテレビで情報を確認しなびら撮影する 
とさに使います。 

- U モコンのオンスク U —ンボタンを巧しても操 
作でさます。 

- 

切 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示し 
ない。 

再生時文字表示 

入 

再生時に画面に文字表示び出る。 

- 

切 

液晶画面での再生時にデータコード外の画面の 
文字を消す。 

-再生ズーム中とデジタルエフェクト実行中、オー 
ディオレベルメーターの表示中は、表示します。 

-操作中は表示び出て、操作び終わると2秒後に 
消えます。 

液晶画面のデータコード外の文字を消すと、 
一部の警告文をのぞさ、接続しているテレビの 
画面上の文字も消えます。 

曰付オート表示 

入 

テープの再生を始めたとさ、または再生中に曰付/ 
エ U アび変わったとさに約6秒間日付を表示する。 

-「再生時文字表示」び「切」になっていても、 

曰付は約6秒間表示します。 

- 

切 

(約6秒間の)日付表示をしない。 

データコード 

曰時 

データコードボタンを巧すと、曰時のみ表示する。 

73 

カメラデータ 

カメラデータを表示する。 

曰時&カメラデータ 

日時とカメラデータを表示する。 
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メニュ ーー 質 VTR メニュ ーー つづを 


ヴブメニュー項巨 G 設定内容 I 意味 I の 


表示設定/霞 1 

曰時選択 

曰付 

「データコード」で「曰時」を選択したとさ、曰 
付を表示する。 

73 

時刻 

「データコード」で「曰時」を選択したとさ、時 
刻を表示する。 

曰付&時刻 

「データコード」で「日時」を選択したとき、曰 
付と時刻を表示する。 

言語袋） 

画面に表示する言語を選ぶ。 

DEUTSCH (ドイツ語 ）、 ENGLISH (英語）、 
ESPANOL (スペイン語 ）、 FRANQAIS (フラ 
ンス語)、 ITALIAN 日（イタ U ア語 )、 PyCCKMM 
(□シア語)、中文（簡体中国語)、日本語 
-画面下の語ち^と fsra は変更しません。 

- 

日時スタイル 

曰時の表示（印刷時を含む）のしかたを選ぶ。 

傍 IJ ) 2004.1 . 1 AM 12:00、 

] JAN . 2004 12:00 AM 、 

JAN . 1，2日日 412:00 AM 

- 

システム設定 

U モコンコード 

(((圃1 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの 
操作を受け付ける。 

79 

(((固2 

リモコンコードび「2」に設定された U モコンの 
操作を受け付ける。 

切み每 

リモコンの信号を受け付けない。 

おしらせ音 

入 

電源を入れたとさ、スタート/ストップボタンを押 
したとさ、セルフタイマーで撮影するとさ、カード 
カメラモードで静止画を撮影するときのシャッ 
ター音、結露などの警告を知らせるとさ、などに 
音び鳴る。 

- 

切 

おしらせ音をすべて鳴らないようにする。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

2己 

日時設定 

日時を設定する。 

26 

マイカメラ設定 

起動音 

切、初期設定、 

ユーヴー設定 

起動音を選ぶ。 

78 

シャツター音 

シャッター音を選ぶ。 

操作音 

操作音を選ぶ。 

セルフタイマー音 

セルフタイマー音を選ぶ。 
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メニュ ーー 質力ードカメラメニュー 


力ードカメラメニュ ー（ ■源スイッチ：カメラ、テープ/力ード切換スイッチ：巧） 

サブメニュー項目1~~設定内容 [ mm 1 m 


カメラ設定 


ソ ヤツ ター 

才ート 

シャッタースピードを自動で調整する。 

己 6 

オート1；(外 

シャッタースピードを手動で設定する。 

オートス□一 
ン ヤツ ター 

入 

T /1已砂までのス □ ーシャッターを使ラ 。 

己7 

切 

ス□ーシャッターを使わない。 

デジタルズーム 

切 

デジタルズームの設定を選ぶ。 

34 

己 6 X 

ホワイトバランス 

才ート 

色合いを自動で調整する。 

己4 

オート外 

色合いの調整を撮影する状況に合わせて設定する。 

AF 補助光 

才ート 

AF 補助光（白色 LED ) を周囲の明るさに合わせ 
て自動的に点灯させる。 

104 

切 

AF 補助光を使わない。 

フォーカス優先 

入 

フオーカス優先にする。 

110 

切 

フオーカス優先にしない。 

ND 

才ート 

ND フィルターを自動で入れる。 

- ND フィルターは、レンズに入る光量を減らします。 

- 

切 

ND フィルターを入れない。 

ナイトモード 

田ナイト 

暗いところで明るく撮影できる。ナイト+では、 
補助光（白色 LED ) は常時点灯し、スーパーナイ 
卜では周囲の明るさによって自動的に点打する。 

47 

巧ナイト+ 

田スーパーナイト 

美肌 

入 

美肌モードを使ラ。 

49 

切 

美肌モードを使わない。 

静止画確認時間 

切、2砂、4秒、 
目秒、8秒、 ] 日秒 

カードに記録した静止画を、記録後に確認でさる 
時間を選ぶ。 

] 〇已 


カード設定 


静止画像画質 

スーパー フアイン 

カードに最高画質で記録する。 

94 

フ アイン 

力ードに局画質で記録する。 

ノーマル 

カードに標準画質で記録する。 

静止画像サイズ 

1632 X 1224 

力ー ドに記録する静止画の画像サイズを選ぶ。 

9 己 

1280 X 960 

640 X 480 

動画画像サイズ 

320 X 240 

力ー ドに記録する動画の画像サイズを選ぶ。 

9 己 

160 X 120 



159 








































メニュ ーー 質力ードカメラメニュ ーー つづを 


ヴブメニュー項目 I _設定内容 I _意味_ L 田 


カー ド設定 1 

番号 U セット 

する 

ファイル番号を U セツトする。 

96 

しない 

ファイル番号を U セツトしない。 

VTR 設定 

AV / へッドホン0 

AV 

映像/音声端テを使って、映像と音声を入出力する。 

40 

へッドホン0 

へッドホンを使う。 

39 

才ーデイオ設定 

ウインドカツ h 

才ート 

内蔵マイクを使用時に風の音などびあると検出し 
て、風の影響を自動的に低減する。 

62 

切 

風音などを低減しない。 

マイク ATT 

入 

マイク入カレベルび高すざて音声び歪むとさに 
「入」にする。 

61 

切 

0音量 

へッドホンの音量を調整する。 

39 

表示設定/霞 

LCD あかるさ調整 

液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを 
上/下に押す。 

•液晶画面上の画像び暗すざたり、明るすざたり 
したとさに調整します。 

-画面の明るさの調整は、撮影する画像の明るさ 
とは関係ありません。また、ファインダーの明 
るさは変わりません。 

- 

LCD バックライト 

ノーマル 

バッテ U —パックを使用時に、液晶画面のバッ 
クライトの明るさを標準にする。 

-コンパクトパワーアダプターを使用時には、液 
晶画面のバックライトは、自動的に少し明るく 
なります。 

- 

明るい 

バッテ U —パックを使用時も、液晶画面のバッ 
クライトを少し明るくする。 

LCD 対面ミラー 

入 

対面撮影するとさに、液晶画面に映る映像び左ち 
逆になり、鏡を見ているような映像になる。 

•液晶画面には、カードの動作表示、セルフタイ 
マー外の表示は出ません（ファインダーには、 
通常の表示び出ます)。 

- 

切 

ビデオカメラび撮ってしぶそのままの画面になり、 
画面上の文字などを読むことびでさる。 

オンスク U —ン 

入 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示する。 

-モニターテレビで情報を確認しなびら撮影する 
とさに使います。 

- U モコンのオンスク U —ンボタンを押してち操 
作でさます。 

- 

切 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示し 
ない。 
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ヴブメニュー項巨 c 設定内客 I 意味 I 田 


表示設定/© 1 

曰時表示 

入 

撮影中にち曰時を表示する。 

27 

切 

撮影中に曰時を表示しない。 

言語質 

画面に表示する言語を選ぶ。 

DEUTSCH (ドイツ語 )、 ENGLISH (英語)、 
ESPANOL (スペイン語 ）、 FRANQAIS (フラ 
ンス語)、 ITALIAN 日（イタ U ア語 )、 PyCCKMM 
(□シア語)、中文（簡体中国語)、日本語 
-画面下の閱頁と gKB は変をしません。 

- 

日時スタイル 

曰時の表示（印刷時を含む）のしかたを選ぶ。 

例） 2004. 1 . 1 AM 12:00、 

] JAN . 2004 12:00 AM 、 

JAN . 1，2日日 412:00 AM 

- 

デモモード 

入 

デモンストレーション（機能紹介）を行ラ。 

•カセットとカードを入れずに「入」に設定して 
メニューを閉じたとさ、またはカセットとカー 
ドび入っていない状態で電源スイッチを「カメ 
ラ」にして己分び過ざると、自動的に機能紹介 
び始まります。 

-デモモードを終了するには、 

いずれかの操作ボタンを巧す/電源を切る/力 
セットまたはカードを入れます。 

- 

切 

デモンストレーションを行わない。 

システム設定 

U モコンコード 

(((固1 

IJ モコンコードび「1」に設定された U モコンの 
操作を受け付ける。 

79 

(((固2 

U モコンコードび「2」に設定された U モコンの 
操作を受け付ける。 

切み頓 

U モコンの信号を受け付けない。 

おしらせ音 

入 

電源を入れたとさ、スタート/ストップボタンを押し 
たとさ、セルフタイマーで撮影するとさ、カードカメ 
ラモードで静止画を撮影するとさのシャッター音、結 
露などの警告を知らせるとさ、などに音び鳴る。 

- 

切 

おしらせ音をすべて鳴らないようにする。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

2已 

日時設定 

日時を設定する。 

26 

マイカメラ設定 

起動音 

切、初期設定、 

ューヴー設定 

起動音を選ぶ。 

78 

シャッター音 

シャッター音を選ぶ。 

操作音 

操作音を選ぶ。 

セルフタイマー音 

セルフタイマー音を選ぶ。 


161 





































メニューー質カード再生メニュー 


力ード再生メニュ ー( 電源スイッチ：再を ( VTR )、 テープ/力ード切換スイッチ：因） 


サブメニュー項巨 [ 設定内客 r 意味 C の 


カード実行（画像を1枚表示しているとき） 1 

なプ U ント指定 
全消去 

いい文 

なプ U ント指定の消去を行わない。 

143 

はい 

なプ U ント指定をすべて消去する。 

^送信指定全消去 

いい文 

送信指定の消去を行わない。 

巧] 

はい 

送信指定をすべて消去する。 

画像消去 

キャンセル 

画像の消去を行わない。 

121 

一枚消去 

け女の画像を消去する。 

全消去 

カードにあるすベての画像を消去する（プ□テク 
卜設定したものを除く）。 

フ オー マット 

キャンセル 

カードをフ オー マット（初期化）しない。 

126 

実行 

カードをフ オー マット（初期化）する。 

カード実行（インデックス画面を表示しているとき） 

今 Oil 画像プ□テクト 

画像プ□テクト設定画面へ 

118 

吟白]プ U ント指定 

なプ U ント指定設定画面へ 

142 

今送信指定 

送信指定設定画面へ 

151 

VTR 設定 

AV / へッドホン0 

AV 

映像/音声端テを使って、映像と音声を入出力する。 

40 

へッドホン0 

へッドホンを使う。 

39 

表示設定/霞 

LCD あかるさ調整 

液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを上/下 
に押す。 

•液晶画面上の画像び暗すざたり、明るすざたり 
したとさに調整します。 

-画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさ 
とは関係ありません。また、ファインダーの明 
るさは変わりません。 

- 

LCD バックライト 

ノーマル 

バッテ U —パックを使用時に、液晶画面のバッ 
クライトの明るさを標準にする。 

-コンパクトパワーアダプターを使用時には、液 
晶画面のバックライトは、自動的に少し明るく 
なります。 

- 

明るい 

バッテ U —パックを使用時を、液晶画面のバッ 
クライトを少し明るくする。 
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ヴブメニュー項巨 c 設定内客 T 意味 T の 


表示設定/© 1 

オンスク U —ン 

入 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示す 
る。 

-モニターテレビで情報を確認しなびら撮影する 
とさに使います。 

- U モコンのオンスク U —ンボタンを押しても操 
作でさます。 

- 

切 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示し 
ない。 

再生時文字表示 

入 

再生時に画面に文字表示び出る。 

- 

切 

液晶画面で再生時にデータコード！;(外の画面の 
文字を消す。 

-再生ズーム中は、表示します。 

-操作中は表示び出て、操作び終わると2秒後に消 
えます。ただし、インデックス画面のときは、表 
示は消えません。 

液晶画面のデータコード外の文字を消すと、 
一部の警告文をのぞさ、接続しているテレビの 
画面上の文字も消えます。 

曰時選択 

曰付 

曰付を表示する。 

73 

時刻 

時刻を表示する。 

日付&時刻 

曰付と時刻を表示する。 

言語袋 

画面に表示する言語を選ぶ。 

DEUTSCH (ドイツ語 ）、 ENGLISH (英語）、 
ESPANOL (スペイン語 ）、 FRANQAIS (フラ 
ンス語)、 ITALIAN 日（イタ U ア語 )、 PyCCKMM 
(□シア語)、中文（簡体中国語)、日本語 
-画面下の語 おとはををしません。 

- 

日時スタイル 

曰時の表示（印刷時を含む）のしかたを選ぶ。 

例）2004.1 . 1 AM 12:00、 

1. JAN . S 日日412:00 AM 、 

JAN . 1之日日4に:日日 AM 

- 

システム設定 

U モコンコード 

か固！ 

リモコンコードび「1」に設定された U モコンの 
操作を受け付ける。 

79 

(((固2 

U モコンコードび「2」に設定された U モコンの 
操作を受け付ける。 

切か頓 

U モコンの信号を受け付けない。 
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メニュ ーー 質力ード再生メニュ ーー つづを 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


システム設定 

おしらせ音 

入 

電源を入れたとさ、スタート/ストップボタンを押 
したとさ、セルフタイマーで撮るとさ、カードカメ 
ラモードで静止画を撮るとさのシャッター音、結 
露などの警告を知らせるとさ、などに音び鳴る。 

- 


切 

「入」で設定する音をすべて鳴らないようにする。 


エ IJ ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

2已 

日時設定 

日時を設定する。 

26 

マイカメラ設定 

起動画面作成 

r 起動画面選択」の「ユーヴー設定」に起動画面 
を登録する。 

127 

起動画面選択 

切、 

CANON □ゴ、 

ユーヴー設定 

起動画面を選ぶ。 

78 

起動音 

切、初期設定、 

起動音を選ぶ。 


シャツター音 

ューヴー設定 

シャッター音を選ぶ。 


操作音 


操作音を選ぶ。 


セルフタイマー音 


セルフタイマー音を選ぶ。 


今なプリント 1 


別売のダイレクトプ U ント対応プ U ンターを接続したときに出ます。 I j 29 
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をツトワークモードについて ®V Messenger Versions) 

付属のソフト DV Messenger (Windows XP 専用)を使うと、パソコンからビデオカメラを操作 
できます 。 DV Messenger を使用するときは、本機を「ネットヮークモード」にしてパソコンと 
接続します。 

DV Messenger は、 US 目端テ 、 DV (IEEE 1394) 端子のいずれでも使用できます。 

DV Messenger について、詳しくは DV Network Software 使用説明書をご覧ください。 

接続のしかた 


パソコンを起動する 


DV Messen 呂 er をインストールする 

• USB ケーブルでパソコンに接続する 
ときは 、 Canon USB Video ドライ 
バーも必要です。 


3 本機にコンパクトパワーアダプターを 
接続する 


4 電源スイッチの左下のボタンを}甲しな 
び5、電源スイッチを「ネットワーク」 
にする 



5 USB ケーブルまたは DV ケーブルで、本 
機とパソコンを接続ずる 

• 本機の画面に「ネットワークモード」 
び表示されます。 


わトロ-巧 H 


• 本機とパソコンを接続したら 、 DV 
Messenger を起動してくたさし、 
パソコンの DV Messen 呂 e 「 の画面 
を使って、ビデオカメラを操作でさ 
ます。 




〇 DV Messen 呂 e 「 び起動して使用可能な状態となると、本機で撮影している映像びパソ 
コンの画面に表示されます。 

〇ネットワークモードでは、ビデオカメラをパソコンから操作しますので、一部の機能 
を除さ、ビデオカメラ本体では操作でさません。 

ビデオカメラ本体で操作でさる機能は、1；(下のとおりです。 

DV Messen 呂 e 「 でカメラ操作用パネルを表示している場合： 

. ズーム 


-ピント合わせ （DV Messen 呂 e 「 で手動ピント合わせを設定しているとき) 
DV Messen 呂 e 「 で VTR 操作用パネルを表示している場合： 

-内蔵 スピーカーの 音量調整 
下の機能は、動作しません。 

-手ぶれ補正 
-デジタル ズーム 
-内威フラッシュ 

〇 U モコンでの操作はでさません。 
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画面表示について 


〇 は点滅表示を示しています。 


カメラモード 



セルフタイマー（の 58) 

美肌（の 49) 

ズーム（の 33) 

プ□グラム AE (の 44) 

露出□ック/ ■ 

手動露出補正（圧] 50) 

シャッタースピード（口 56) 

手動ピント調整（口 52) 

ホワイトバランス（の 54) 

力ードミックス（11]122) 

デジタルエフェクト（口 64) 

エリア/時刻/日付（の 25) 

静止画記録でのピント、露出調整 （1 X 197) 
フラッシュ([1]102) 

アドバンストアクセヴ U —シューに 
専用の別売アクセヴ U —び接続されている（の10 3) 


手ぶれ補正 (1 X 1152) 

お知らせタイマー([1131)/ 

セルフタイマー（の 58) 

録画モード（口 59) 

テープ走行表示* 

タイムコード（口 31) 

テープ残量表示（圧] 31 ) 

バッテリー残量表示（[1131) 

コイン型 U チウム電池び 
消耗している（の21)/ 
結露している（圧]186)/ 
リモコンコード （0079) 

ウインドカット（[1162)/ 

マイク ATT (圧] 61) 

才ーデイオモード （12 bit / l 目 bit ) 
([11154) 

AV / へッドホン端子（[1]39)/ 

16:9 ( 口 153) 

静止画記録可能枚数（の 98) 
オーディオレベルメーター(口 60) 


再を （ VTR ) モード 


* アープ おわ表术 


/録画 

画/国：早送り再生/巻戻し再生（田 37) 1 

一時停止 

x 2^/^ x 2 : 2倍速再生仰 37) 

停止 

x 1 ►/ ◄ xl :1倍速再生（[1]37) 

取出し 

卜 / ィ ：1/3倍速再生脚 37) 

再生 

早;关 h 八 

11^/ィ II :コマ送り再生（[1]37) 

◄◄ 巻戻し 

► 11/11ィ：再生一時停止脚 37) 


リターン◄リターン 

:ゼ□セツトメモ U —早送り/巻戻し 
脚 76) 

さ/さ II :アフレコ音声記録/記録一時停止 
脚 88) 


12 bit 音声出力（田 91) 

エンドサーチ（の75)/ 
日付ヴーチ（田77)/ 
アフレコ ( CQ 88) 

データコード([1173) 




- DV 端テの接続（田 84) 

-オーディオレベル メーター (圧] 60) 

-スピーカー/へッドホンの音量脚 38) 



















































カードカメラモード 



接続されている(口 1 03) 


ドライブモード（田111) 
静止画画質（圧] 94) 

静止画記録可能枚数（田101) 

静止画画像サイズ（田 95) 
動画画像サイズの95) 


力ード動画記録可能時間畑108) 

ステイッチアシスト（田 113) 

手ぶれ警告（口 159) 

フラッシュ（口 102) 


カード再をモード 


画像プ□テクト（の 118) 


スライドシヨー(田 116) 


データコード（口 73) 



画像のファイル番号([1196) 

I - 再生している静止画び何枚目 
になるか/記録した静止画の 
合計枚数(の11 7) 


画像サイズ（の 95) 

動画全体の記録時間 
現在の再生時間 
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画面表巧について一つづを 


ぉ知5せ表巧1約4砂聞表巧されまむ 


エリア/日時を設定してください 

世界時計のエ U アまたは日時を設定していません。世界時計 
のエ U アと日時を設定してください（田2已)。 

バッテリーパックを取り替えてく 
ださい 

バッテ U —ノくックび消耗しています。十分に充電されたバッ 
テ U - と交換してください（口17)。 

カセットの誤消去防止ツマミを確 
認してください 

カセットび録画できない状態になっています。別のカセット 
と入れ換えるか、カセットの誤消去防止つまみを REC に切り 
換えてください（の]78)。 

カセットを取り出してください 

テープ保護のため、本機び動作を中止しました。カセットを 
取り出して最初から操作をやり直してください（口 2日)。 

DV 入力を確認してください 

D V ケーブルび D V 端テにさちんと接続されていない、また 
は接続されたデジタルビデオ機器の電源び切れています。 

ケーブルと端テ、電源を確認してください（口 84)。 

結露しています 

ビデオカメラ内部に水滴びついています（田]86)。 

テープ終了です 

テープび最後まで巻かれています。カセットを巻戻す、また 
は取り出してください（田2日、36)。 

テープを確認してください 
[記録モード] 

長時間録画モードで記録された部分です。アフレコでさませ 
ん（口 88)。 

テープを確認してください 
[オーディオモード] 

1郎けまたは1 2 bit 4チャンネルで記録された部分です。ア 
フレコでさません（田88)。 

テープを確認してください 
[録画していません] 

記録されていない部分のため、アフレコできません（田88)。 

クリーニングカセットを使ってく 
ださい 

[へッドよごれ] 

録画を開始した直後、ビデオへッドび巧れているとさに表示 
されます。必ずビデオへッドのク U —ニングをしてください 
(口 18日)。 

カードびありません 

力ー ドびビデオカメラ本体に入っていません（田93)。 

力ードの誤消去防止ツマミを確認 
して<ださい 

SD メモ U —カードび記録（書さ込み）びでさない状態になっ 
ています。 SD メモ U —力ードの誤消去防止のつまみを記録で 
きる状態に切り換えてください（田93)。 

画像びありません 

力ー ドに再生する画像びありません。 

カードエラーです 

カードにエラーびあり、記録、再生できません。 

一時的にカードエラーび起きる場合びあります。「カードエ 
ラーです」の表示び4秒後に消えて巧びホ色で点滅するとさ 
は、電源を切り、カードを出し入れしてください。因び緑色 
点好すれば、そのまま記録、再生でさます。 

カードびいっぱいです 

カードに空さ容量びありません。別のカードと入れ換えるか、 
画像を消去してください。 

ファイル名び作成できません 

ファイル番号やフォルダー番号び最大になりました。 

この画像は記録できません 

アナ□グ入力した映像をカードに記録するとさに、信号の状 
態によっては記録でさないことびあります。 

この画像は再生でさません 

再生できない画像フォーマット、互換性のなし VJPEG 画像、 
またはデータび破壊されている画像を再生しようとしました。 

この画像は起動画面にできません 

本機！;(外、または異なるフォーマットで記録した静止画、ま 
たはパソコンに取り込んで加工した静止画を起動画面に設定 
しようとしました。 
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E •送信指定 エラー 

E •送信指定の設定可能な画像の枚数 （998 枚）を超えました 
(口 ]已日)。 

転送でをません 

動画は「国パソコンの背景」では転送でさません。 

静止画像がをすざます 

USB をめいて < ださい 

USB ケーブルを抜いて、カードの静止画像び18日日枚下に 
なるまで静止画を消去してから、 USB ケーブルを接続し直し 
てください。日 S の設定によっては画面び出る場合びあります。 
このような場合は、画面を閉じてから、 USB ケーブルを接続 
し直して < ださい。 


著作権 f 呆護信号(窗 4 砂巧表示されまず). 


コピー禁止テープです 

(本機び再生側の場合） 

再生でさません 

著作権保護信号び記録されているテープを再生した場合、青 
い画面上に表示されます。この表示び出るテープは再生でさ 
ません。 

コピー禁止です 

(本機び録画側の場合） 

著作権保護信号び記録されているテープをダビング録画しよ 
うとした場合に、青い画面上に表示されます。この表示び出 
るテープは記録でさません。また、アナ□グ入力時に、テレ 
ビやビデオから出力される信号び乱れている場合にち表示さ 
れることびあります（田8日、82)。 


アナ□グーデジタル変換時は、動作中、表示され続けます 

( m 86)。 


ダイレクトプリント巧応プリンターの接続時に出るお知5せ表示 

本機とダイレクトプ U ント対応プ U ンターを接続時に、本機の画面に次のお知らせ表示び出るこ 
とびあります。対処ち法については、プ U ンターの使用説明書をあわせてご覽ください。 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応プ U ンタ（操作パネル付き）の場合、操作パネルに表示される 
エラー番号やエラーメッセージち、プ U ンタの使用説明書でご確認ください。 


ぺーパーエラー 

ペーパーに異常びあります。 

印刷でさないサイズのペーパーびプ U ンターに取り付けられ 
ているか、または指定されたペーパーで印刷でさないインク 
び取り付けられています。 

ペーパーびありません 

プ U ンターにぺーパーび正しく入っていない、またはぺーパー 
びありません。 

ペーパーび詰まりました 

印刷中にペーノ（一び詰まりました。 

ペーノ く一び変更されています 

ペーパーを選んでから印刷を開始するまでの間に、ペーパー 
サイズび変わりました。 

ペーパーの種類び違いまず 

プ U ンターで使用でさないペーノ く一を選んでいます。使用で 
さるペーパーを選んでください。 

指定がのぺーパーです 

本機で扱えないペーノ（一びプ U ンターに取り付けられました。 

インクエラー 

インクに異常びあります。 

インクびありません 

インクび正しくセツトされていない、またはインクびありま 
せん。 

インクび残りわずかです 

インクの交換時期です。 
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画面表巧について一つづを 


インクカセットび異常です 

インクカセットに異常びあります。 

ぺーパーとインクび不一致です 

指定された用紙で使用でさるインクではありません。 

廃インクタンクび満杯です 

廃インクタンク（廃インク吸収体）び満杯になりそうです。 

プ U ンターの使用説明書をご覽ください。 

ファイルエラー 

本機！;(外、または異なるフオーマットで記録した静止画、ま 
たはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷しようとし 
ました。 

プリントでさない画像でず 

本機じ(外、または異なるフオーマットで記録した静止画、ま 
たはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷しようとし 
ました。 

プリントできない画像び*枚あり 
ました 

本機外、または異なるフオーマットで記録した静止画、ま 
たはパソコンに取り込んで加工した静止画を*枚 DPOF 設定 
で印刷しよラとしました。 

なプリント指定び必要です 

なプ U ント指定していない静止画を、カード再生メニューの 
「-►なプ U ント」を使って印刷しようとしました。 

なプリント指定エラー 

なプリント指定の設定可能な静止画の枚数 （998 枚）を超え 
ました（口141)。 

トリミングでさない画像です 

画像サイズび ] 6日 X ] 2日の静止画を卜 U ミングしよラとしま 
した。または、横、縦の比率び4 : 3から大さくずれた画像で 
卜 U ミングしようとしました。 

トリミングの再設定び必要です 

卜 U ミングの設定後に「スタイル」の設定を変更しました。 

プリンタートラブル発生 

[中止]を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いてプ U ンタ 
一の電源を切ります。しばらくしてから、電源を入れ直し、 
接続ケーブルを接続してください。プ U ンターの状態を確認 
して < ださい。 

プリントエラー 

「中止」を選んで印刷を中止し、プ U ンターの電源を切って、 
しばらくしてから電源を入れ直してください。な*^ボタンを 
使って印刷しているとさは、印刷設定を確認してください。 

プ U ンターの状態を確認してください。 

ノ、ードウェアエラー 

[中止]を選んで印刷を中止し、プ U ンターの電源を切って、し 
ばらくしてから電源を入れ直してください。 

プ U ンターの状態を確認してください。 

プリンターバッテリー切れです 

プ U ンターの電池びな < なりました。 

通信ェラー 

通信中にエラーび発生しました。「中止」を選んで印刷を中止 
し、接続ケーブルを抜いてプ U ンターの電源を切ります。 
しばらくしてから、電源を入れ直し、接続ケーブルを接続し 
てください。なボタンを使って印刷しているとさは、印刷 
設定を確認してください。 

または、大量の画像び記録されたカードを使って印刷しよう 
としました。画像の枚数を減らしてください。 

設定を確認してください 

な〜> ボタンを使って印刷するときに、プ U ンターで対応して 
いない設定になっています。 

サイズを選びなおしてください 

ビデオカメラとプ IJ ンターでペーノ くーサイズの設定び異なっ 
ています。 

プリンターは使用中です 

使用中です。プ U ンターの状態を確認してください。 
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プリンターは準備中です 

準備中です。しばらくして表示び消えなし場合は、プ U ンター 
の状態を確認して く ださい。 

紙間レバー位置び不正です 

紙間レバー位置を正しい位置に直してください。 

プリンターカバーび開いています 

プ U ンターのカバーを閉じてください。 

プリンターへッド未装着 

プ U ントへッドび取り付けられていないか、プ U ントヘッド 
の不良です。プ U ンターの使用説明書をご覽ください。 
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キヤノンビデオシステム 



ワイドコン バータ ー 
WD-H34*2 


テレコンバーター 

TL-H34*2/3 


フイルターセット 
FS-34U 




*1 バッテリーパック BP - 900シリーズを充電ずるときは、コンパクトパワーアダプタ ー CA -920 (別 
売）または、デュアルバッテリーチャージャ ー/ ホルダー CH - 910 (別売）をお使いください。 

か本機にワイドコンパ’一夕一、テレコンパーターを取り付けたとき、補助光（白色に D ) やビデオフ 
ラッシュライト VFL -1 のフラッシュやビデオライトを使用時に影び出ることびありまず。 

がテレコンバーターを装着時は、ビデオカメラび被写体に近づける距離び変わりまず。 

ズームの W の端：約 2.5 cm 、 T の端：約 2.5 m 
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バッテリーパック 
NB -2 し、 NB -2 し H 、 
BP -2 L 12、 BP -2 L 14 



コンパクト 
パワーアダプター 
CA - 已70 



CBC - NB 2 


S - ビデオケーブル S -1 已〇 


—-— 

ステレオビデオケーブル STV -2 已 ON 


DV ケーブ J レ CV -1 已 0 F / CV -2 已 OF 
USB ケーブル IFC - 300 PCU 


テレビ 


ビデオデッキ 


—— [D - 

SD メモリーカード 




PC カードアダプター 



USB 力ードリーター/ライター 



1 



SDC -128 M 八ソコン 

またはマルチメディアカード 



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮 
ずるように設計されておりまずので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおずずめいたしまず。 
なお、純正品がのアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に 
起因ずることび明5かな、故障ゃ発乂などの事故による損害については、辭社では一切責任を 
負いかねまず。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象がとなり、 
有償とさせていただきまず。あ5かじめご了承ください。 



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器を 
お求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおずすめします。 


記載内容は、2004年4月現在のものです。 
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取 D 扱い上のごま意 


ビデオカメラについて 


お晶画面やファインダーをつかんで、 
本機を持ち上ばない 




高温、さ湿の場所に放置しない 

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の 
場所に製品を放置しないでください。 



強い磁気の発生する場所でおわない 

テレビの上、携帯電話の近くやテレビ塔の近 
くなど、強い電波や磁気を発生する場所での 
撮影や操作は避けてください。映像や音声び 
乱れたり、ノイズび入ることびあります。 



太陽や強いライトにレンズやファインダー 
を向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対 
に太陽や強いライトに向けないでください。 
また輝度差の大さな被写体にカメラを向けた 
まま放置しないでください。 



ホコリや砂のをい場所ではおわない 

ホコ U や砂のつさやすい場所での使用、保存は 
避けてください。砂び本機やビデオカセット内 
部に入ると故障の原因となることびあります。 
また、レンズにホコ U や砂びつくのを防止す 
るため、使用後は必ずレンズキヤップを付けて 
<ださい。 



水やお、塩分にを意する 

本機は防水構造になっていません。水やミ尼、塩 
分などび本機やビデオカセツト内部に入ると 
故障の原因となることびあります。 


照明器具にを意する 

照明器具を使うとさは、器具から発生する熱 
に十分を意してください。 



なが 
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分解しない 

分解して内部に触れないでください。正常に 
作動しないとさは、キヤノンサービスセンター 
にご相談ください。 



振動や衝撃を与えない 

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製 
品はていねいに取り扱ってください。 



極端な温度是にさ6さない 

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち 
込むと、製品内部に水滴（結露）び生じること 
びあります。温度差のある場所へ移動するとさ 
は、事前にカセットを本体から取り出してくだ 
さい。万一、結露び起さたとさは、「結露につ 
いて」 （ m ]86) の指示に従ってください。 
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取 0 扱い上のご注意一つづを 


バツテリーパックについて 


このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりまずので、巧電する前に使い切つ 
たり、放電ずる必要はありません。いつでも巧電できまず。 


必ず巧電してか 6 ffi 5 

バッテ U —パックは、出荷時にかし充電して 
ありますので、ビデオカメラなどの動作確認 
びでさます。長時間使用する場合や、動作確 
認びでさない場合には、バッテ U —を充電し 
てから、お使いください。 



端子はいつもをれいにしてお< 

バッテ IJ ーパック、充電器、ビデオカメラの 
@、©などの端テは常にされいにしておいて 
ください。使わないとさは、ショート端テ用力 
バーを取り付けてください。 また、 接触不良、 
ショート、破損の原因となりますので、端テ 
の間に物び入り込まないようにしてください。 



持ち運びや保巧の際は、必ず付属のシヨー 
卜防止用端モカ/ V — を取り付ける個 A ) 

キーホルダーなどの金属で®と G) の端テを 
ショートさせると（図目）、バッテ IJ ーパック 
の破損の原因となることびあります。 




個 B) 
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巧電は使用直前にする 

充電しておいたバッテ U —パックち内部の化 
学変化によって、少しずつ自然に放電してし 
まいます。使用する当日または前日に充電す 
ることをおすすめします。 

充電完了まで充電した状態で保管するとバッ 
テ IJ ーパックの寿命を縮めたり、性能の低下 
の原因となることびあります。 

長い時間ビデオカメラを使用しないときは、 
画面に「バッテ IJ ーパックを取りかえてくだ 
さい」び出るまでバッテ IJ ーパックを使って 
から、取りはずして保管することをおすすめ 
します。 



こまめに電源を切つて ffi 5 

-撮影中はちちろん、撮影一時停止中でち 
バッテ IJ ーパックは消耗します。電源ス 
イッチでこまめに電源を切ることび、使用 
時間を長くさせるコツです。 

-バッテ U —パックは 日む〜4日む の範囲で 
使用でさますび、性能を十分に発揮させる 
ためには] 日む〜3日む で使用することをお 
すすめします。スキー場などでは、バッテ 
U —パックの性能び一時的に低下し、使用 
時間び短くなります。ポケットなどに入れ 
て温めてから使用すると効果的です。 














ffi 用しないとをは、ビデオカメラか6取 
D はずす 

ビデオカメラにバッテ U —パックを取り付け 
たままにしておくと、電源び切れていてち少 
しずつバッテ U —を消耗します。長い間ビデ 
才カメラを使用しないとさは、必ずバッテ 
U —パックを取りはずして、湿度の低い、室 
温3ぴ C 1； (下の場所で保管してください。 



巧電したのに、バッテリーパックの ffi 用 
時間が極端に短いとまは 

常温で使用している場合は、寿命と考えられ 
ます。新しいバッテ IJ ーパックをお巧めくだ 
さい。 

バッテリー/ ックを長時間 ffi 用しない場 
合でも、機能を維持するために、巧のこ 
とをおすずめしまず 

-湿度の低い室温で保管する。 

.] 年に1回程度、充電完了まで充電してから、 
ビデオカメラに取り付け、画面に「バッ 
テ U —を取りかえて<ださい」び出るまで 
バッテ U —パックを使ラ。複数のバッテ 
|」ーパックをお持ちの場合、同時期に行う。 


シヨート 防止 用 端子 カバー について 

シヨート防止用端テカバーには、「ここ！」の 
穴びあります。バッテ U —パックに端テカ 
バーを取り付けるとさに「〇」の位置を変 
えることで、充電済みのバッテ U —パックを 
見分けるのに便利です。 

例：充電したバッテ U —パックの場合は、端 
テ カバーを ラベルの青び見えるように取 
り付ける 



この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

U チウムイオン電池は U ヴイク>1レ可能な貴重な資源です。 

U チウムイオン電池の回収- IJ サイクルについては、下記のキヤノンホーム 
ページで確認でさます。 

キヤノンヴポートページ http :// canon . jp/support 

交換後不要になった電池は、シヨートによる発煙、発乂の恐れびありますので、 し i-ion 
端テを絶縁するためにテープを貼るか、個別にポ U 袋に入れて U サイクル協力 
店にある充電式電池回収目 0 X に入れてください。 

U サイクル協力店のお問い合わせは、下へお願いします。 

-ビデオカメラ、 IJ チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 

-(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター及び充電式電池 U サイクル協力店<らぶ事 
務局* 




=(社)電池て業会電話番号日 3-3434 -日261 
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取 D 扱い上のご注意一つづを 


ビデオカセツトについて 


カセツトは ffi 用後、必ず巻戻す 

テープび たるんで傷み、 テープに 記録した映 
像や音声び劣化する原因となります。 

カセツトはケースに入れて、立てて巧管 
ずる 

カセットを本体に入れたまま放置しない 



セ□八ンテープなどで、テープの穴をふ 
さがない 

カセットの裏面には、テープの種類などを検出 
する各種の穴びあります。 



テープをつなぎ合わせたカセツトや規格 
かのカセツトは ffi 用しない 

故障の原因となります。 



カセットを落としたり、ぶつけたりして 
過度な衝撃を与えない 

内部のテープびたるみ故障の原因となります。 



カセットを長期巧保管するとをは、時々 
巻を直ず 

傷のついたテープは使用しない 

へッド巧れの原因となります。 

金メッキ端子付をのカセットの場合は、 
カセットを十数回出し入れした6、綿棒 
で金メッキ端子ををれいにする 

本機は、カセットメモ U —付きカセットの力 
セットメモ U —機能には対応していません。 

PS 違って消さないために 

大切な映像を録画したカセットを誤って消去 
しないようにするには、カセットの背にある 
誤消去防止っまみを左に切り換え、 SAVE に 
してください。誤消去防止っまみをちに戻せ 
ば、再び録画できます。 

-カメラモードのときに、録画できない状態 
のカセットを本体に入れると、画面に「力 
セットの誤消去防止ツマミを確認してくだ 
さい」び4砂間点打し、その後「西」びホ 
く点滅します。 
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コイン型リチウム電池について 


プラス （+) とマイナス（一 ） をお認し 
て、正しく入れる 

接触不良を防ぐため、電池を巧いた巧で 
拭いてか6入れる 

金属のピンセツトなどでつかまない 

ショートします。 


分解や加熱をしたり、水の中に入れたり 
しない 

破裂する恐れびあります。また、捨てるとき 
は、燃えないゴミとして、適宜処理してくだ 
さい（地域によって異なります)。 


力ードについて 


新規に力ードを購入した隐には、本機で 
フオーマットを巧5 

パソコンなど本機じ(外でフオーマットした 
カードは、正常に使えないことびあります。 

力ードに記録した画像などのデータは、 
パソコンでか部記憶機器や八ードデイ 
スクを ffi ってバックアップを取っておく 

カードの故障、静電気などにより記録した 
データび破損したり、消えることびあります。 
その場合の記録内容の補償にっいては、ご容 
赦ください。 

力ード動作ランプが点滅中は絶細こ力一 
ドを出した D 、 ビデオカメラなどの電 J 原 
を切つたり、ビデオカメラの電源を取り 
はずした D しない 


極端な温度差にさ6さない 

温度差のある場所へ急に移動するとカードの 
内部、表面に結露することびあります。結露 
したとさは、そのまま使用せず、水滴び自然 
に消えるまで、常温で放置して<ださい。 

力ードの裏にある端子部分にごみや水な 
どの異物を付着させたり、手で触れたり 
しない 

正しくない方向に無理に入れない 

カードには表裏、前後の区別びあり、破損の 
恐れびあります。 

ラベルをはがしたり、他のシールなどを 
化つたりしない 


強い磁気の発生する場所で使わない 
高温、を湿の場所に放置しない 
分解しない 

め6したり、曲げたり、落としたり、強 
い衝撃を与えない 
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ビデオへツドをクリーニングする 


画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、 
テレビ番組はされいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面びおかしくなったり、画像全体 
が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドのミちれが原因です。されいな画像を撮 
影したり見たりするために、市販の乾式のへッドクリーニングカセットを使って、こまめにビデオ 
へッドをされいにしてください。 


正常な画像 



ビデオヘッドが 
巧れているとまの画像 



ヘッドクリーニングするとをは 

^9 〇湿式のク U —ニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることびあり 
ます。 

〇へッドび巧れた状態で録画したテープは、へッドク U —ニング後にも正常に再生でさ 
ない場合びあります。 
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曰常のお手入れ/保管上のごま意 


大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、曰常のお手入 
れや保管方法には十分注意してください。 


お手入れ 

製品の汚れは乾いたやわらかい巧で軽くふい 
てください。化学ぞうさんやシンナーなどの 
使用は、製品を傷めることびあるのでおやめ 
<ださい。 



レンズはいごちをれいに 

レンズの表面にホコ U や汚れび付いていると、 
自動ピント合わせびラまく動作しないことび 
あります。レンズを常にされいに保つように 
してください。最初にブ□アーでレンズ表面 
のゴミ、ホコ U を取り除さ、それから巧れを 
ふさ取るよラにしてください。 



長期巧巧わないとまは 

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコ 
U び少なく、湿度の低い、3び CIU 下の場所に 



各部のチェック 

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮 
影の前には、各部の動作をチェックしてくだ 
さい。 



-巧れたとさは市販の眼鏡ク U —ナー（布製）などで}式いてください。 

-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾いた巧で}式い 
て < ださい。 

-寒冷地などで本機び冷え切っている場合は、電源を入れた直後は液晶画面び通常より少し暗く 
なります。内部の温度び上びると、通常の明るさになります。 
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画面で「西」び点滅す 
る。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 

20 

画面で「む」び点滅ず 
る。 

バッテ U —パックび消耗し 
ている。 

十分に充電したバッテ U — 
パックと交換する。 

17 

画面で「田」び点滅す 
る。 

ビデオカメラの内部に水滴 
び付いた。 

結露の項目をご覧ください。 

186 

画面で「カセツトを取 
り出して<ださい」び 

保護機能び働いている。 

カセットを一度取り出して、 
入れ直す。 

20 


点滅する。 


操作ボタンを押してち 
動かない。 


電源び入っていない。 


カセツトび入っていない。 


電源を入れる。 


カセツトを入れる。 


こんなとをは 


故障かな？と思ってち、修理に出す前にもラー度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているとさは、ケーブルの接続ち確認してください。点検しても直らな 
いとさは、ご購入の店、またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。 


こんなとをは 

考え5れる原因 

どラずるの？ 参照ぺージ 


電源び入5ない。 

バッテ U —パックび消耗し 
ている。 

十分に充電したバッテ U — 
パックと交換する。 

17 



バッテ U —パックび正しく 
装着されていない。 

バッテ U —パックを正しく装 
着し直す。 

17 


途中で電源び切れる。 

バッテ U —パックび消耗し 
ている。 

十分に充電したバッテ U — 
パックと交換する。 

17 



撮影一時停止状態び日分1;( 

上続いた。 

もラー度電源を入れる。 

30 


グリップカバーを開い 
てもカセット入れび動 

バッテ IJ ーパックび消耗し 
ている。 

十分に充電したバッテ IJ 一 
パックと交換する。 

17 

電 

かない。 

グ U ップカバーび完全に開 
いていない。 

止まるまで開く。 

20 

源 

カセット入れび動作中 
に止まって動かない。 

バッテ U —パックび消耗し 
ている。 

十分に充電したバッテ U — 
パックと交換する。 

17 


本機び故障している。 

サービスセンターにご相談く 
ださい。 

巻末 


画面びついたり消えた 
りをくり返ず。 

バッテ U —パックび消耗し 
ている。 

十分に充電したバッテ IJ 一 
パックと交換する。 

17 


バッテリーパックび巧 
電でさない。 

温度び日む〜4ぴ C1； (外では 
充電でさません。 

日む〜4日むの温度で充電す 
る 0 

17 



バッテ U —パック使用直後 
はバッテ U —の温度び高く、 
充電温度範囲外の場合びあ 
ります。 

バッテ U —パックをしばらく 
放置して、温度び4び CIU 下に 
なってから、充電を開始して 
<ださい。 

17 



バッテ U —パックび故障し 

別のバッテ U- パックを使ラ。 

17 


ている。 


撮影時•再生時 
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こんなとをは 

考え5れる原因 

どラずるの？ 参照ぺ—ジ 

撮 

影 

時 

m 

生 

時 

リモコンび動作しない。 

本機と IJ モコンの U モコン 
コードび異なるかメニュー 
で U モコンセンサーを止め 
ている（画面に 「の 頓」び出 
ている）。 

メニューで U モコンコードを 79 
「(((固1」または「(((固2」にす 
る。 

IJ モコンの電池び消耗した。 

新しい電池と交換する。 24 

撮 

影 

時 

びホく点滅する。 

本機び故障している。 

サービスセンターにご相談し巻末 
て < ださい。 

画面に映像び映5ない。 

カメラモードになっていない。 

カメラモードにする。 29 

r エリア/日時を設定し 
てください」び表示さ 
れる。 

世界時計のエ U アまたは日 
時び設定されていないか、 
コイン型 U チウム電池び消 
耗している。 

世界時計のエ U アと曰時を設 21 
定するか、新しいコイン型 U 2己 

チウム電池 CR2 日2己と交換 
し、曰付/時刻を設定し直す。 

スター ト/ ス トップボ 
タンを}甲しても、録画 
しない。 

電源び入っていない。 

カメラモードにする。 29 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 20 

テープび終わっている（画 
面で「画 END」 び点灯し 
ている）。 

テープを巻さ戻すか、新しい 20 
カセットを入れる。 36 

カセットび録画でさない状態 
になっている（画面で 「西」 

び点滅する)。 

別のカセットと入れ換えるか、 20 
カセットを録画できる状態に ] 78 
切り換える。 

カメラモードじ(外になって 
いる。 

カメラモードにする。 29 

ピントび合わない。 

ピントの自動調整び苦手な 
被写体である。 

手動でピントを合わせる。 己2 

ファインダーの視度び合っ 
ていない。 

視度調整レノ（一で画像びはつ 22 

さり見えるように調整する。 

レンズび巧れている。 

最初にブ□アーでレンズ表面]8] 
のゴミ、ホコ U を吹さ除いた 
後で、レンズを傷付けないよ 
うに、乾いた柔らかい布で軽 
く拭いて、巧れを取り除く 
(ティッシュぺーノ く一は使わな 
いで <ださい)。 

音び歪んで記録される。 

大さな音の近< (巧ち上げ 
巧乂や太鼓、コンサートな 
ど）で撮影すると、音び歪 
んで記録されることびあり 
ます。 

メニューで「マイク ATT」 を 61 
「入」にするか、録音レベルを ] 己4 
手動で調整すると適切に録音 
でさることびあります。 

音び実際よりルさく記 
録される。 

大さな音の近< (巧ち上げ 
巧乂や太鼓、コンサートな 
ど）で撮影すると、音び実 
際より小さく記録されるこ 
とびあります。 

録音レベルを手動で調整する 61 

と、適切に録音でさることび 
あります。 

メニューで「マイク ATT」 

び「入」になっている。 

メニューで「マイク ATT 」 を154 
「切」にする。 
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こんなとをは一〇づを 


こんなとをは 

考え5れる原因 

どラするの？ 参照ぺージ 

撮 

影 

時 

キラキラ光っていたり、 
極端に明るい被写体(一 
部局輝度な部分びあ 
る被写体)を撮影ずる 
と、縦に帯び出る。 

CCD のスミア現象で故障で 
はありません。 



ファインダーの画像げ 
はっをりしない。 

視度調整レバーで調整して 
いない。 

視度調整レバーで調整する。 

22 


再生ボタンを}甲してち 
再生しない。 

電源び入っていない、また 
は再生 ( VTR) モード！;(外 
になっている。 

再生 (VTR) モードにする。 

36 



カセットび入っていない。 

カセツトを入れる。 

20 



テープび終わっている（画 
面で「画 END」 び点灯し 
ている）。 

テープを卷さ戻す。 

36 


テレビに画像び出ない。 

メニューで 「A V/ヘッドホ 
ン0」び「へッドホン0」に 
なっている。 

メニユーで 「AV/ へツドホン 
0」を rAvj にする。 

40 

再 

生 

時 


「AV 入力— DV 出力」び「入」 
になっている。 

「八ソ入力^〇ソ出力」を「切」 
にする。 

86 

テープは回っているび、 
テレビに再生画像び出 
ない。 

テレビのテレビ/ビデオ切換 
スイッチびビデオになって 
いない。 

テレビ/ビデオ切換スイツチを 
ビデオにする。 

40 



ビデオへッドび巧れている。 

市販の乾式のへツドク U — 

ニングカセツトでビデオへツ 
ドをク U —ニングする。 

180 



コピー禁止テープを再生ま 
たはダビング録画しようと 
している。 

再生またはダビング録画を中 
止してください。 

80 

169 


再生画像は出るび、内 
蔵 スピーカー か5音び 
出ない。 

スピーカーの音量調整び 
「切」になっている。 

設定ボタンで調整する。 

38 


へッドホンか5雑音し 
か聞こえない。 

メニューで 「A V/ヘッドホ 
ン 0」 び 「AV」 になってい 
る。 

メニユーで 「AV/ へツドホン 
0」を「へツドホン0」にす 
る。 

39 
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こんなとをは 

考え5れる原因 

どラずるの？ 参照ぺ—ジ 

カードび入5ない 

カードの向さび正し < ない。 

正しい向さでカードを入れる。 

93 

カードに記録でをない。 

すでにカードの容量いっぱい 
に記'廊してる。 

不要な画像を消去してから撮 
影する。 

に0 


フオーマットされていない力 
ードを使っている。 

フオーマットしてからカードを 
使ぅ。 

126 


カードび入っていない。 

カードを入れる。 

93 


番号び最大になっている 
(ファイル名び作成でさな 
い)。 

メニューで番号 U セットを 
「する」に設定して、新しい 
カードを入れる。 

96 


SD メモ U —カードの場合、 
カードび記録でさない状態 
になっている。 

SD メモ U —力ードを記録でき 
る状態に切り換える。 

93 

カードの再生びでさな 
い。 

力ー ド再生モード外に 
なっている。 

電源スイッチを「再生 
(VTR)」、 テープ/力ード切換 
スイッチを「巧」にする。 

115 


カードび入っていない。 

カードを入れる。 

93 

画像を消去でをない。 

画像びプ□テクト設定されて 
いえ。 

プ□テクト設定を解除する。 

118 


SD メモ U- 力ードの場合、 
カードび記録でさない状態 
になっている。 

SD メモ U —力ードを記録でき 
る状態に切り換える。 

93 

「因」びホ色で点滅ず 

カードエラーになっている。 

電源を切る。 

カードを出し入れする。 
それでち点滅び続く場合は、 

フオーマツトすな。 

93 

126 

本機とプリンターび正 
しく接続されているの 
に、プリンターび動作 
しない。 

電源スイッチび「ネット 
ワーク」になっている。 

本機をカード再生モードにし 
て、接続ケーブルを抜さ差し 
し、プ U ンターの電源を入れ 
直して < ださい。 

128 


本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やノイズ、静電気などにより液晶画面/ 
ファインダーに通常でない文字び出たり、正常に動作しないことびあります。このような場合は、 
電源およびコイン型 U チウム電池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り付け直して、操 
作してください。 
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こんなとをは一〇づを 


結露について 


夏季、よく冷えたビールをコップにをぐと、コップの表面に水滴びつくことびあります。この現 
象を結露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用すると故障の原因になりますので注意 
して < ださい。 

-寒い所から急に暖かい所に移動したとさ -寒い部屋を急に暖房したとさ 




-湿度の高い部屋の中 


夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や 
湿度の高い所に移動したとさ 




結露したときは？ 

電源ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。画面に「結露していま 
す」び約4砂間表示され、「曲」び点滅します。カセットび入っている場合は、 
「結露しています」のあとで、「カセットを取り出してください」び表示され、 
「国」び点滅します。 


カセットび入っている場合は、すぐに取り出して、カセット入れを開いたまま乾燥した所に置い 
てください（結露したときは、電源スイッチとカセット取り出しスイッチのみ働きます）。カセッ 
卜を中に入れたまま放置すると、テープを傷める可能性びあります。また、結露したときは、力 
セットを本体に入れよラとしてを入りません。 

結露を防ぐためには 

温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットを取り出し、ビデオカメラをビ 
ニール袋に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラび移動先の温度と同じになって 
から袋から取り出すと、結露を防ぐことびできます。 





ほい始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって多少異なりますび、約]時間程度です。 
電源を入れて、画面の「田」や電源ランプび点滅しなくなってを、念のためさらに]時間 
くらい放置してください。 
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歯かで使ラとを 


本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意くださし、。 


テレビでの再生 

録画したビデオカセツトを現地のテレビでご覽になる場合、日本国内で採用している NTSC 方式 
(カラー受信ち式の1つ）で、映像/音声入力端テのついたテレビび必要になります。 


NTSC 方式は下の国/地域で採用されています。 

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン] 988」による 



♦アメリカ合衆国 
参エクアドル 
参カナダ 
参キューパ 
参グアム 
♦大韓民国 
♦チ1」 

参ドミニカ 
参トリニダ-ド • りり' 
参ニカラグア 
♦バ三ュータ' 


参プエルトルコ 
参ベネズエラ 
参ペルー 
♦米領ヴモア 
♦ボ1」ビア 
♦グアテマラ 
•グリーンランド 
参コスタ1」力 
参コ□ンビア 
参ス1」ナム 
♦セントルシア 


参八イチ 
♦ノけ7 
•バハマ 
•バラバドス 
参5ヤンマー 
♦フィリピン 
♦ホンジュラス 
参5ク□ネシア 
参メキシコ 
♦台湾 


電源について 

コンパクトノのーアダプタ ーCA- 己7日は、 AC] 日日〜24日V己日/6日 Hz までの電源に接続できま 
す。ただし、電源コンセントの形状び異なる国では、変換プラグアダプターび必要になります 
(1 つの国/地域の中でち地域によってコンセントの形状び異なる場合びあります)。 

コンパクトパワーアダプター CA- 己7日を海外旅行者用の電子式変圧器などに接続すると、故障の 
おそれびありますので、使用しないでください。 

換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。」 


海かの電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

のコ 

褒賽 

0 〇 


♦ 

• • 



1 

00® 

〇① 

変 

換 

プ 

I - 

不要です 

[ 

nfU 

] 

1 

急 

翻 

圏 


主な国名と使用ずるプラグの種類（参考資料) 


•北米 


アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 


参ヨー□ッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギ U ス 

巨.目 F 

イタ1」ア 

C 

オースト1」ア 

C 

オランダ 

C 

ギ U シャ 

C 

スイス 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A . C 

デンマーク 

C 

ドイツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガ1」一 

C 

フィンランド 

C 


フランス 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

巨 . C 

ポルトガル 

B . C 

ルーマニア 

C 


参アジア 

インド 

目.じ目 F 

インドネシア 

C 

シンガポール 

巨.目 F 

スリランカ 

巨.じ BF 

タイ 

A . BF . C 

大韓民国 

A . C 

中き人民共和国 A . 巨. BF . C . S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B . C 

バングラデシュ 

C 

フイ U ピン 

A . BF . S 

ベトナム 

A . C 

香港特別行政区 

巨.目 F 

マカオ特別行政区 

B . C 


マレーシア 目.目 F . C 



参オセアニア 

オーストラリア 

S 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

S 

ニユーンーラント 

S 

フィジー 

S 


•中南米 

アルゼンチン 

BF . C . S 

二!□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ U 

B . C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

バ八マ 

A 

プエルト1」コ 

A 

ブラジル 

A . C 

ベネズエラ 

A 


ペルー 

A . C 

メキシコ 

A 


•中近東 

イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

目 . C 

3ルダン 

B . 目 F 


参アフリカ 

アルジェリア 

A . B . BF . C 

エジプト 

目.巨 F . C 

カナ U ア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

目 . C 

ヴンビア 

B . 目 F 

タンヴニア 

B . 目 F 

南アフ U 力共和国 

巨.じ BF 

モヴンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 
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慮証書と アフターヴー ビス 


本機の保証は日本国内を巧象としています。万一海外で故障した場をの現地でのアフターヴービ 
スはご容赦ください。 

保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されていることをお確かめのうえ、大切に 
保をしてください。 

アフター ヴー ビス 

广製品の保証について） 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご持参のラえ、ご購入いただいた販売店また 
はキヤノンサービスセンターにご相談ください。 

2保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証 
内容のご案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より]年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃等の諸経費は保証期間内でも 
お客様にご負担いただくことびあります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害（録画、録音に要した諸費用お 
よび得べさ利益の損失など）については、保証致しかねます。 

〔修理を依頼されるとさは^ 

己修理品をご持参いただくときは、不具合の見本となるビデオカセットを添付するなどしたうえ、 
不具合の内容/修理箇所を明確にご指示<ださい。 

L 補修用性能部品について1 

6ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造 
の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原 
因や内容によっては、期間中でも修理び困難な場合と、期間後でも修理び可能な場合びありま 
すので、その判断につさましてはご購入店、またはキヤノンサービスセンターにお問い合わせ 
<ださい。 

〔修理料金について I 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額 
からなります。 

修理見積につさましては、窓□で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。 
なお、お電話での修理見積依頼につさましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご 
承知おさください。 
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FV M 20 
システム 


録画ち式 

回転2へッドへ U カルスキャン 

DV 方式（民生用デジタル VCR S □方式） 

映像記録ち式 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録ち式 

PCM デジタル記録 ] 加け (48 kHz /2 ch ) 


1 2 bit (32 kHz /4 ch ) 

信号方式 

NTSC 方式準拠 

使用可能ビデオカセット 

Miniv のついたミニ DV カセット 

テープ达度 

約] 8.81 mm / 秒 （ SP モード時） 

約] 2.己日 mm / 砂 （ LP モード時） 

録画/再生時間 

80分 （80 分テープ使用時/ SP モード時） 

120分 （80 分テープ使用時/ LP モード時） 

早送り/巻戻し時間 

約2分20秒（目〇分テープ使用時） 

撮像素テ 

1/3.4型 CCD 、 総画素数220万画素 

有効画素カード： 200万画素テープ：] 23万画素 

液晶画面 

2.已型 TFT カラー液晶（約] 2.3 万画素） 

ファインダー 

0.33型 TFT カラー液晶（約]].3万画素） 

7イク 

ステレオエレクトレットコンデンサーマイク 

レンズ 

f =4.8 〜日 7.2 mm F =1.8 〜 3.0 電動14倍ズーム 

レンズ構成 

10群12枚 

フィルター径 

34 mm 

焦点調整 

TTL 自動焦点、マニュアル調整可 

最短撮影距離 

ワイド端 1 cm 、 ズーム全域 ] m 

色温度切り換え 

フルオート（セット、屋内、屋外付） 

最低被写体照度 

].1ルクス（ナイトモード時） 

推奨被写体照度 

]00ルクスし^(上 

手ぶれ補正機能 

電子式 

記録カード 

SD メモ U —カード、マルチメディアカード 

カード記録画素数 

静止画： ] 632 X 1224、1280 x 960、640 x 480 画素（ピクセル） 

動画： 320 X 240、160 X 120画素（ピクセル） （1 己フレーム/秒） 

カード記録フォーマット 

DCF 準拠 、 Exif 2.2 準拠、 DP 0 F 対応 

画像圧縮ち法 

静止画 ： JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル） 

動画 ： AVI (画像データ ： Motion JPEG / 音声データ ： WAVE (モノラル)） 


FVM 20 は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で主として、デジタルカメラ等 
の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 [Design rule for 
Camera 円 le system 」 の略称です。 

FVM 20 は 、 Exif 2.2 媛称に xif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、ビデオカメラとプ U ンターの連携を強化 
した規格です 。 Exif Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、それを最適化して、よりき 
れいなプ U ント出力び得られます。 
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主な仕様一つづを 


入•出力端子（レベル/インピーダンス) 


映像/音声端テ* 

03.已 mm 4極ミニジャック、 ] Vp - p /7 已0 
出力時 ： -lOdBV (47 kCl 負荷時)/3 k CU の^ 

入力時 ： -lOdBV MOkCU^Lh 

S - 映像端テ 

4ピン DIN 

輝度イ言号：1 Vp - p /7 已〇色イ言号： 0.28日 Vp - p /7 已〇 

US 目端テ 

mini - 巨 

DV 端テ 

マルチコネクター、 IEEE 1394 準拠 

外部マイク端テ 

03.已 mm ステレオミニジャック、■己7服 V (600 C 1 マイク使用時）/己 kCl しん L 
-37 dBV (目00 Cl マイク使用時） / SkCU ^ U 、 マイク ATT 使用時 

へツドホン端テ* 

03.己 mm ステレオ S ニジャック 

* 映像/音声端テは、へッドホン端テと兼用です。 

電源その他 

電源電圧 

DC 7.4 V 

消費電力 

ファインダー使用時：約 3.4 W (録画中、 AF 合焦時） 

液晶画面使用時：約 4.2 W (録画中、 AF 合焦時） 

動作温度 

〇で〜+40む 

外形寸法 

77 x 82 x 1 34 mm (巾畐 x 高さ x 奥さ） 

撮影時総質量 

約日4已呂（バッテ U - パック NB -2 LH 、 レンズキャップ、コイン型 U チウム電池、ビデオ 
カセット30分用、 SD メモ U - 力ード SDC -8 M 含む） 

本体質量 

約已8已呂 

コンパクトパワーアダプター CA -570 

電源 

AC 100 V - 240 V 、已 0/60 HZ 

出力/消費電力 

公称 DC 8.4 V 、 1.已 A /29 VA り00 V )〜 39 VA (240 V ) 

使用温度 

0む〜+40で 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行を) 

約已 2 x 29 x 90 mm 

本体質量 

約13已呂 

バッテリーパック NB -2 LH 

使用電池 

U チウムイオン 

使用温度 

0で〜+40で 

公称電圧 

DC 7.4 V 

容量 

720 mAh 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行を) 

約 33.3X ] 6.2 X 45.2 mm 

質量 

約43呂 

SD メモ U — 力ード 

SDC -8 M 

記憶容量 

8 MB 

使用温度 

0で〜+40で 

外形寸法 

約 32 x 24 x 2.1 mm 

質量 

約 2 呂 


※仕様および外観は予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 



索引 


再生ズーム 


72 


ナイトモード 
ナイト+一 
夏時間_ 


ネツトワークモード 


再生する_ 

再生 （ VTR ) モード _ 

撮影する_ 

撮影モード_ 

サーフ&スノーモード（プ□グラム AE ) 

H 脚を使って撮る_ 

サンプル画像_ 

シ IJ アル番号 mm ) _ 

ショルダーストラップ_ 

シヤッタースピード_ 

スティツチアシスト_ 

スピーカー_ 

スポーツモード（プ□グラム AE ) _ 

スポットライトモード（プ□グラム AE ) 

スライドショー_ 

スーパーナイト_ 

ズーム_ 

静止画_ 

静止画確認時間_ 

静止画を見る_ 

世界時計_ 

接続：テレビで見る_ 

:ほかのビデオへ録画する_ 

:ほかのビデオやテレビの画像を 

録画する_ 

:パソコン_92、 

セルフタイマー_ 

ゼ□セットメモ1」一_ 

□ (:全自動）モード_ 

送信指定_ 


夕行 


タイムコード 

31 

ダイレクトプ1」ント 

128 

巧面撮影 

30 

デジタルエフェクト 

64 

デジタルズーム 

34 

データコード 

73 

手ぶれ補正機能 

140 

電源：家庭用コンセント 

18 

:バッテ U —パック 

17 

動画（力ード） 

106 

ドライブモード 

111 

トリミング 

140 


ナ巧 


ア行 


アナ□グ入力 

82 

アフターサービス 

188 

アフレコ 

88 

イージーダイレクト 

129 

インデックス画面 

116 

ウィンドカ、ソト機能 

62 

液晶画巧の調整 

30 

エフェクト 

6己 

ェ U ア 

2己 

エンドサーチ 

7己 

おしらせち 

] 己己 

お知らせタイ7— 

31 

おがらせ表示 

168 

お手入れ 

181 

オーディオレベル 

60 

オートス□ーシャッター 

1已2 

オートモード（プ□グラム AE ) 

44 

オンスク U —ン 

154 

音量調整 

38 


力行 

海がでがうとホ 

187 

画質 

94 

カセッ h を入れる/化す 

20 

画像サイブ 

9己 

画像消去 

120 

画像転送 

146 

画像プ□テクト 

118 

カメラデータ 

73 

カメラモード 

29 

画面表示 

166 

カード：入れかた 

93 

:画質 

94 

■ 言 R 録する 

97 

カードアニメーション 

123 

カードカメラモード 

97 

力ートち生モート 

115 

カードジャンプ機能 

一117 

カードミックス 

122 

起動画面を作成する 

127 

グ1」、ソプベルト 

22 

結露 

186 

コインを」1」チウム電湘 

21 

広角 

33 

高凍津写 

111 

こんなとさは 

182 


サ行 


がが 
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索引一つづを 


ND フィルター_ 

S - 映像端テ_ 

S 1- 映像端テ_ 

SD メモ1」ーカード_ 

SP (標準）モード_ 

US 目端テ_ 


AV 一 DV (アナ□グーデジタル変換)____ 86 

DV (IEEE 1394) 端テ_8日、92 

ID -1 方式_41 

LCD バックライト_154 

LP モード 己9 


1 2 bit 音声出力_ 

AEB _ 

AF 補助光_ 

AF 枠_ 

AV (映像/音声）/へッドホン端テ 


バッテ U —パック：残量表示_ 

パノぅマ搞霞 ：充電- 

日付 ヴーチ_ 

日付.時刻_ 

ビデオへッドのク U —ニング_ 

美肌モ—ド 

ファイル番号の U セット_ 

ファインダー:視度調整_ 

フエーダー_ 

フオーカス（ピント合わせ）_ 

才ーカス優先_ 

フオーマット（カード）_ 

フラッシュ_ 

プ I 」ント指定_ 

プ□グラム AE _ 

へッドホン_ 

巧演 

補助光（白色 LED ) _ 

ポートレートモード（プ□グラム AE )_ 
ホワイトバランス_ 


マイカメラ機能_ 

マイク ATT _ 

マイクレベル_ 

7ルチ画面_ 

マルチメディアカード_ 

メニュー_ 

メニュ —— 覧_ 


U モコン_ 

I 」モコンコード_ 

連写_ 

レンズキャップ_ 

□-ライトモード（プ□グラム AE ) __ 

録画チェック/録画サーチ_ 

録画モード_ 

露出□ック/露出補正_ 



八行 


マ行 


ラ行 


ワ行 


そのほか 



114 9 0 
9 1 〇 〇 4 
Inl 雨 


737已096242062^ 

-11728492651204 


4 9 3 
4 3 3 


基 


8 10 6 3 2 2 
7666945 


0 J 4 2 9 〇 
2 4 3 5 5 
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MEMO 



MEMO 



Canon 


キヤノン株式を社 
キヤノン販売が式を社 


干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 


(2 日日4年4月]日現在) 



製品名 お問い合わせ 

FVM 2 日 キヤノン販売お客様相談センター 

(全国共通ま号） 0570-01-9000 該当番号|66~ 

受付時間：平日9:日日〜2日:日日± •曰•祝日]日:日日〜17:日日 
(1 月]曰〜]月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルビデオカメラの 
該当番号<66>をお話しください。音声認識後、商品担当者におつなざします。 

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 
なお 、 PHS •海外からの電話をご使用のちは、日 3-34 已己 -93 已3をご利用くださし、。 


※音声応答システム-受付時間-該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじ 
めご了承ください。 

《電話回線の状態等によっては、正しく音声認識でさない場合びあります。 

その場合でをオペレーターにおつなざいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ち 
ください。 



キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載されておりますので、 
インターネットをご利用のちは、ぜひお立ち寄りください。 


デジタルビデオカメラ製品情報 
キヤノンサポートページ 
CANON IMAGE GATEWAY 


http://canon.jp/dv 
http://canon.jp/support 
http://www.ima 旨 e 旨 ateway.net/ 


保証書別添付保証書は必ず「購入店•購入曰」等の記入を確かめて、購入店よりお受け取りください。 
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